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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir runde Klappverschliisse aus unlegiertem Stahl mit Oberflichenschutz und Schutzring, an
Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen.

Die Klappverschliisse sind als Mannlécher verwendbar. Sie entsprechen den Technischen Regeln Druckbehélter (TRB) und
erfiillen deren Anforderungen. Die besonderen Bedingungen fiir Zugangsdffnungen entsprechend der Verordnung lber
gefahrliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung) bzw. den Richtlinien fiir Arbeiten in Behéltern und engen Rdumen (ZH1/77) sind zu
beachten.

Sie sind ausgelegt fiir die in der Tabelle 2 angegebenen zulédssigen Betriebsdaten. Klappverschiiisse fiir andere Driicke und
Temperaturen sind in Anlehnung an diese Norm auszufiihren.

Diese Klappverschliisse Nennweite DN 500 und DN 600 mit Schutzring dienen zum Einsatz an Apparaten, bei denen eine
mechanische Beschidigung des Oberflichenschutzes im Bereich des oberen Stutzenrandes (bei offenem Deckel) verhindert
werden muB.

2 Formen
Tabelle 1. Formen
Kompletter VerschiuB
Form Benennung Werkstoff
VGR VerschiuB mit gewdlbtem Deckel (DGR) und Stutzen (SR) und Schutzring (R)
VER VerschluB mit ebenem Deckel (DER) und Stutzen (SR) und Schutzring (R)
Einzelteile unlegierter Stahl
SR Stutzen nmalf:t?ggg::?\%r:ﬁng ohutz
R Schutzring
DGR Gewdlbter Deckel
DER Ebener Deckel
Zusammenbauteile und Werkstoffe nach Tabelle 4
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3 Zuldssige Betriebsdaten
Tabelle 2. Zuléssige Betriebsdaten

Zulassige Betriebstemperatur in °C1) - 10 bis 50 120 200
. S . . 8 7 6
Zulassiger Betriebsiiberdruck in bar fir
Form VER und VGR - 1 (Vakuum)")

1) Die Temperaturbestindigkeit des gewdhlten Oberflichenschutzes ist zu beachten.
Die Vakuumfestigkeit des Oberflachenschutzes ist zu priifen.

Diese Betriebsdaten gelten bei Verwendung von It-Dichtungen nach Abschnitt 9.

Anmerkung: Die Festigkeitsberechnung erfolgte nach den AD-Merkblattern mit einem SchweiBfaktor v = 0,85 bzw. nach Grund-

lagen der Festigkeitslehre?).

2) Ein Berechnungsbeispiel kann vom NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN, KamekestraBe 8, 5000 Kéin 1,

bezogen werden.
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4 MaBe, Bezeichnung, Gewichte
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m, Oberflaichenangaben nach DIN I1SO 1302

4.1 Form VGR mit gewdibtem Deckel
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Bild 1. Dargestelit ist DN 500
3) Das MaB # ist bei Bestellung anzugeben. Nach AD-Merkblatt A 5 darf bei DN 500 die Hohe # hochstens 250 mm betragen.
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