DK 66.025:66.026-423.5 DEUTSCHE NORM Mérz 1987

Stromtrichter DIN
fur Halbrohrschlangen an Behaltern 28 127

E: Flow funnels for half-pipe coil jackets for vessels
F: Entonnoirs de courant pour serpentins en demi-tubes pour appareils
I: Imbuti di corrente per intercapendine a serpentino in mezza tuba per apparecchi

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist im Zusammenhang mit der Norm iber Haibrohrschlangen nach DIN 28 128 anzuwenden. Die
Stromtrichter gelten fiir einen zuldssigen Betriebsiiberdruck von 32 und - 1 bar bei zuldssigen Betriebs-
temperaturen bis 300 °C. :
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Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines Stromtrichters mit RohranschluB DN 25 und Haibrohrschlangendurchmesser
dy = 48,3 mm, aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nummer 1.4571:

Stromtrichter DIN 28 127 - 25 - 48,3 - 1.4571
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Tabelle 1. .

Halbrohr- Rohr- 1

schlange anschiuB s)
NenngroBe di do l m r t M :)g

+1 +1 +2 +2 +05 +05 H 11 1.4571 1.4541

25 - 483 48,3 337 100 70 7 4 3 3
40 - 60,3 60,3 483 120 85 7 5 4 4
50 - 76,1 76,1 60,3 135 92 0,5 - dy 7 5 4 4
50 - 88,9 88,9 60,3 150 115 8 6 5 5
80 - 1143 1143 889 165 130 8 6 5 5
1y Ein Beispiel fiir die Berechnung der Wanddicke ist im Beiblatt 1 zu dieser Norm veroffentlicht.

3 Werkstoff
Stahlsorte H II nach DIN 17 155

Nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nummer 1.4571 oder 1.4541 nach DIN 17 440; andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

Wwirmebehandiung nach der Formgebung:
Unlegierter Stahl
Nichtrostender Stahl — blankgegliiht und abgeschreckt

- oder gegliiht, abgeschreckt und gebeizt

- normalgegliiht

Bei den Werkstoffen 1.4571 oder 1.4541 muB bei nicht nahtloser Ausfilhrung der SchweiBzusatz eine bessere Korrosions-
bestandigkeit als der Grundwerkstoff haben. Die AD-Merkblatter der Reihe HP sind zu beachten.

Der Nachweis der Giiteeigenschaften der Werkstoffe muB nach den AD-Merkblattern der Reihe W erfoigen.

4 Kennzeichnung
Die Stromtrichter sind mit dem Werkstoffkurzzeichen durch Schlag- oder Farbstempel dauerhaft zu kennzeichnen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 2559 Teil 1
DIN 17 155
DIN 17 440

Beiblatt 1 zu
DIN 28 127

DIN 28 128

Internationale Patentklassifikation

B 21 D 51/10
F 16 L 41/08

SchweiBnahtvorbereitung; Richtlinien fiir Fugenformen, SchmelzschweiBen von StumpfstéBen an Stahirohren

Blech und Band aus warmfesten Stahlen; Technische Lieferbedingungen

Nichtrostende Stahle; Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht,
Stabstahl, Schmiedestlicke und Halbzeug

Stromtrichter fiir Halbrohrschiangen an Behaltern; Berechnungsbeispiel

Halbrohrschlangen fiir chemische Apparate
AD-Merkbléatter der Reihe HP und W*)

*) Zu beziehen durch:

Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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