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Riihrbehalter mit Riihrwerk DIN
Riihrbehilter aus unlegiertem und nichtrostendem Stahl 28 1 30
- Benennungen, Bauteilkombinationen, Ubersicht Teil 1
E: Agitator vessels with agitation unit; non-alloy and stainless steel vessels; Mit DIN 28 130 T 2/06.86
terms, component combinations, summary und DIN 28130 T 3/10.83
F: Appareils a agitateur avec dispositif d'agitation; appareils a agitateur en acier non Ersatz fiir
allié et inoxydable; désignations, combinaison d’'éléments, apergu DIN 28 130/03.72

I: Apparecchi con agitatore; apparecchi in acciaio nonlegato e inossidabile;
denominazioni e combinazioni dei componenti, elenco

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Riihrbehdlter aus unlegiertem und nichtrostendem Stahl. Die Norm benennt Einzelheiten der
Rihrbehilter und gibt eine Ubersicht liber die Varianten genormter Bauteile und die aus ihrer Anwendung folgenden Bauteil-
kombinationen. Mogliche, aber nicht genormte Varianten sind nicht beriicksichtigt.

_—

Dargestelit ist ein
einteiliger Ruhrbehéalter Form B
(Einstiickbehalter)

Jede Art der Vervielfidltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 bis 14
- NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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2 Benennungen

2.1 Riihrbehéiter
Form A Rihrbehalter mit Deckel (zweiteilig)

Position 1
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Form B  Riihrbehilter (Einstiickbehalter)

Position 1
1.4
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Tabelle 1. Riihrbehdlter

- Bauteil
Position Bemerkungen
Benennung
1 Rilhrbehélter Form A Form B HauptmaBe nach
DIN 28 136 Teil 1
Rihr- Riihr- Wanddicken nach
behélter behdlter DIN 28 136 Teil 4
mit Deckel (Einstlick- Berechnungsbeispiel siehe
(zweiteilig) behalter) Beibiatt 1 zu
DIN 28 136 Teil 4
Allgemeintoleranz nach
DIN 28 006 Teil 1
1.1 oberer Boden X X DIN 28 011
DIN 28 012
Anordnung und GroBe der
Deckelstutzen nach
DIN 28 136 Teil 2
B 1.2 Mannloch- bzw. X X Klappverschliisse
Besichtigungsoffnung rund nach
mit KlappverschluB DIN 28 125 Teil 1
oval nach
Behilter- DIN 28 125 Teil 2
deckel rund, mit Schutzring
und Oberflachenschutz nach
DIN 28 125 Teil 3
1.3 Stutzen X X nichtrostender Stahi nach
DIN 28 025 Teil 1 und Teil 2
unlegierter Stahl nach
DIN 28 115
1.4 Rihrwerkflansch X X DIN 28 137 Teil 1
1.5 Deckel- X - DIN 28 030 Teit 1
flansch und Teil 2
—_ DIN 28 032
1.6 Behalter- Haupt- X - DIN 28 034
flansch flansch- DIN 28 036
verbindung DIN 28 038
17 Haupt- X - DIN 28 040
flansch-
dichtung
Behalter-
unterteil
18 Behdlterzarge x x
19 unterer Boden X X DIN 28011
DIN 28012
DIN 28013
DIN 28 014
1.10 AnschluB fur Auslaufarmatur X X DIN 28 140 Teil 1
x = Bauteil ist fiir die Form erforderlich
- - = Bauteil kommt nicht vor
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2.2 Temperaturbeeinflussung von auBen
Form A Riihrbehilter mit AuBenmantel Form A Riihrbehditer mit Halbrohrschlange
Position 2 Position 3
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Form B Riihrbehditer mit AuBenmantel Form B  Riihrbehélter mit Halbrohrschlange

Position 2 Position 3
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Schnitt A-B

Ein- bzw. Auslauf
mit Stromtrichter

Bild 8.
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Tabelle 2. Temperaturbeeinflussung von auBen

DIN 28130 Teil 1

Seite 5

- Position Be?’naelrf;etix‘ng Bemerkungen
2 AuBenmantel Durchmesser nach DIN 28 136 Teil 1
Wanddicken nach DIN 28 136 Teil 4
Allgemeintoleranzen nach DIN 28 006 Teil 1
2.1 Mantelzarge
2.2 obere Mantelkrempe
23 Mantelboden
- 24 untere Mantelkrempe
25 Mantelstutzen nach DIN 28 025 Teil 1 und Teil 2,
DIN 28 115
26 Entluftungsstutzen
2.7 Stromtasche1)
28 Umlenkblech1)
29 Prallblech ')
i 3 Halbrohrschlange
3.1 an der Behdlterzarge nach DIN 28 128
32 am Behélterboden
33 VorschweiBflansch?) nach DIN 2633 bis DIN 2637
34 Stromtrichter2) nach DIN 28 127 (z.Z. Entwurf)
1) Nur von Fall zu Fall erforderlich
_ 2) Gegebenenfalls ist zwischen Stromtrichter und VorschweiBflansch ein gerades oder gebogenes Rohrstiick angeordnet.
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