DK 66.025 : 66.063.8 DEUTSCHE NORM September 1992

Ruhrer und Stromstérer fur Rihrbehalter DIN
Formen, Benennungen und HauptmaBe 28 131
Agitators and baffles for agitator vessels; types, terms and Ersatz fur
main dimensions Ausgabe 02.79 und

DIN 28133/05.76

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Ruhrer nach dieser Norm werden vorzugsweise in Riihrbehéitern nach DIN 28136 Teil 1 verwendet.

2 Zweck

Die Norm dient der Versténdigung (ber Begriffe und stelit eine Auswahl von héufig eingesetzten Ruhrerformen dar.
Eine wirtschaftliche Betriebsweise setzt bei bestimmten Riihrerformen die Verwendung von Einbauten (Stromstérern)

voraus.

3 Formelzeichen und MaBbuchstaben

b, Breite des Ruhrerbauteiles Balken, Rahmen, Blatt, Anker

b, Breite des Stromstérers

by  Behdlterwandabstand des Stromstorers

d, Innendurchmesser des Rilhrbehélters

d,  AuBendurchmesser des Rihrers

d;  Wellendurchmesser (NenngréBe z.B. nach DIN 28138 Teil 1 und Teil 2)
hy  Hohe der Rihrerblatter

h, Bodenabstand des Riihrers

h;  Abstand der Stufen des Riihrers bzw. Ganghéhe beim Wendelriihrer
24 Anzahl der Ruhrerblatter in einer Ebene

2,  Stufenanzahl bzw. Anzahl der Génge beim Wendelriihrer

z3  Anzahl der Stromstdrer

o1, Anstellwinkel des Ruhrerblattes

B Anstellwinkel des Ruhrerarmes

4 Drehrichtung

Riihrer sollen bevorzugt so konstruiert werden, daB die beabsichtigte Riihrwirkung bei einer Drehrichtung erreicht wird,
die beim Blick vom Antrieb auf den Riihrer dem Uhrzeigersinn entspricht.

5 Umfangsgeschwindigkeit

Die Richtwerte zur Umfangsgeschwindigkeit gelten fUr die in den Beispielen angegebenen Viskosititsbereiche. Den
angegebenen Grenzwerten liegt eine spezifische Riihrleistung von ~ 0,2 bzw. 2 kW/ m? zugrunde.

6 Stromstorer

Stromstorer, haufig auch Strombrecher genannt, verhindern das Rotieren des Riihrgutes im zylindrischen Behalter und
sorgen fiir die axiale Umlenkung. Darliber hinaus werden zusatzliche Mischzonen geschaffen. Diese Einbauten kdnnen
z.B. in Form von Leisten entlang der Behalterwand angeordnet sein, die Form von Fingern (bei Impellerriihrern) oder
die Form von Paddeln haben. Finger- und Paddelstromstérer werden vorwiegend bei emaillierten Rihrbehéltern einge-

setzt.
Die Anzahl der Stromstorer ist im Bedarfsfall festzulegen.
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Benennung und Merkmale Schematische Darstellung und empfohlene MaBe ')

1 Blattrihrer
Blade agitator
Volles ebenes Ruhrerblatt beliebiger Form
Die Ruhrwirkung beruht auf dem Geschwindigkeitsgefélle
des vom Riuhrerblatt verdrangten Ruhrgutes im Ubrigen
Behalterinhalt.
Umfangsgeschwindigkeit 2 bis 5 m/s.
Viskositatsbereich bis 10 000 mPas

dy ~(04bis05) - d; by~01 - dy
h,~(09bis1) - d,  by~002 - d,
h2z0,3'd2 2322

2 Propellerrithrer
Propeller agitator

Rihrer mit mehreren schraggestellten, gewdlbten, z.T.
auch verwundenen Bldttern. Ausfihrung auch mit Leitrohr.

Die Rihrwirkung beruht auf einer liberwiegend axialen
vom Antrieb weggerichteten Strdmung, der Strémungs-
richtung durch Anderung der Blattanstellung oder der
Drehrichtung.

Umfangsgeschwindigkeit 2 bis 15 m/s.

Viskositétsbereich bis 8000 mPas

d, ~(02bis04) - d, 2z, =3
hy~(1bis15) - dy, 23 =2
b, ~01 - d, @, =~25°
by ~0,02 - d,

") Die angefihrten MaBe sind Erfahrungswerte, die sich bei ausgefiihrten Rihrwerken und Modellversuchen als -
zweckmaBig ergeben haben.
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Benennung und Merkmale Schematische Darstellung und empfohlene MaBe )

3 Schragblattriihrer :F
Pitched-blade agitator

Ruhrer mit mehreren schrag angesteliten rechteckigen

geraden Blattern. (Sonderformen:

o5 = 90°, auch gebogene Blétter).

Die Ruhrwirkung beruht auf einer axial gerichteten Stré-

mung, verbunden mit erhdhter Scherung. Umkehr der

Strémungsrichtung durch Anderung der Schréagstellung

oder der Drehrichtung.

Umfangsgeschwindigkeit 4 bis 10 m/s.

Viskositatsbereich bis 10 000 mPas

SO\

d, ~(03bis04) - d; by =002 - d,

hy = (0,15 bis 0,25) - d, o, ~45°

hy, = (0,5 bis 1) « dy Zy =4, vorzugsweise 6
b, =01 - d, 23 =2

4 Scheibenriihrer

Flat-blade disc agitator
Ruhrer bestehend aus einer Scheibe mit mehreren radial
angeordneten rechteckigen, ebenen, mitunter auch
gekrimmten Bléattern.

Die Ruhrwirkung beruht auf einer radial auswarts gerich-
teten Strémung mit einer axialen Ansaugung von oben
und unten. Die abstrémende Flissigkeit unterliegt einer
hohen Scherung.

Umfangsgeschwindigkeit 2 bis 6 m/s.

Viskositatsbereich bis 10 000 mPas

d, =~ (0,3 bis 0,4) - d, b, =01 - d,
hy =02 - dy b3 = 0,02 « d,
hy = dy 21=6

b1 z0,25 . d2 2322
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