DK 66.025:66.063.8:621.824:621.825.24 DEUTSCHE NORM Mai 1987

Axialdruckscheiben DIN
- flir Scheibenkupplungen an senkrechten Ruhrwellen 28 1 35
Axial thrust washers for flange couplings of vertical shaft for agitators Ersatz fiir Ausgabe 03.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Verwendung von Axialdruckscheiben zur Befestigung von Kupplungshilften setzt voraus, daB die Kupplungshélften fest
auf den Wellenenden sitzen. Axialdruckscheiben kdnnen auch fir elastische Kupplungen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Oberflichenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302
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Bild 1.
Bezeichnung einer Axialdruckscheibe fir ein Wellenende der NenngroBe dy = 50, mit Gewinde d3 = M 16 und einer

Zapfenlange [ = 34 mm: . .
Axialdruckscheibe DIN 28 135-50-M 16 x 34

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Nenn- Schaft- .
. Welle | schraube | Gewicht | Tragkraft
gr:i)Be a do ds ds ds eq e l { nach kg kN
1 DIN 427 ~
25 6 38 M 10 6 - 30 -3) 20 22 - 0,063 21
30 6 43 M 10 6 5 35 10 20 22 M 4 x 10| 0,078 21
- 35 8 53 M 12 6 5 35 12 25 28 M 4 x 10| 0,156 39
40 8 53 M 16 6 5 35 15 34 36 M 4x10| 0,183 9,6
45 12 63 M 16 8 6 38 15 34 36 M 5x16| 0337 9,6
50 12 63 M 16 8 6 38 15 34 36 M 5x 16| 0337 9,6
55 14 73 M 20 8 6 45 18 40 42 M 5x 16| 0,542 17,3
60 14 73 M 20 8 6 45 18 40 42 M 5x 16| 0542 17,3
70 14 83 M 20 8 6 45 22 40 42 M 5x 16| 0,676 17,3
80 18 93 M 20 10 7 55 25 40 42 M 6 x20 | 1,041 17,3
20 18 103 M 24 10 7 55 30 47 50 M 6x20| 1315 26,5
100 18 118 M 24 10 7 55 35 a7 50 M 6x20| 1,683 26,5
110 22 128 M 24 15 9 80 38 47 50 M 8 x 25| 2359 26,5
120 22 143 M 24 15 9 80 45 47 50 M 8x25] 2911 26,5
125 22 143 M 24 15 9 80 45 47 50 M 8x25; 2911 26,5
140 26 158 M 30 18 12 110 48 55 60 M 10 x 30 | 4,257 46,6
160 26 178 M 30 18 12 110 55 55 60 M10 x 30 | 5335 46,6
180 28 203 M 30 18 14 140 60 55 60 M12 x 40 | 7,415 46,6
200 28 223 M 30 18 14 140 65 55 60 M 12 x 40 | 8,889 46,6
3) Sicherung durch Schaftschraube nach DIN 427 nicht mdglich

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

y u
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 28 135 Mai 1987 Preisgr. 6
05.87 Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 28135:1987-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-28135-1987-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-28135-1987-05

Seite 2 DIN 28 135

3 Werkstoff 7
Ck35 nach DIN 17 200

4 Anwendungsbeispiel

Scheibenkupptung Form C nach DIN 116
(z.Z. Entwurf)

Wellenende
Getriebe
o 1

| 1 %
: m——
Schaftschraube %
nach DIN 427
Zentrierbohrung /g ]

nach DIN 332 Teil 2 Wellenende

fur Rihrer

Werden Axialdruckscheiben nach dieser Norm fiir Wellenenden nach

DIN 28 154, DIN 28 156, DIN 28 159

verwendet, so ist folgendes zu beachten:

a) Bei Wellenenden nach DIN 28 154, DIN 28 156 und DIN 28 159 sind die Langen der AnschluBzapfen (MaB hg) groBer als
die jeweils zugehorige Kupplungslange nach DIN 116 (z. Z. Entwurf) (MaB I3 - ¢4). Zur Anpassung sind zwischen Wellenschulter
und Kupplungsstirnflache Distanzringe vorzusehen.

b) Die in den Stirnflichen der Wellenenden nach DIN 28 154 und DIN 28 159 vorgesehenen Bohrungen mit Durchmesser dg
und Tiefe ¢ sind fiir die Verdrehsicherung von Axialdruckscheiben nach dieser Norm mittels Schaftschrauben nach DIN 427
nicht verwendbar, d.h. die Wellenenden miissen ohne Bohrungen (dg/f) gefertigt sein.

Bild 2.

4) Fir NenngréBen dq = 25 bis 50 mm: x = 2 mm
dy = 55 bis 200 mm: x =3 mm
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