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HauptmaBe |
en: Agitator vessels; principal dimensions Ersatz fir Ausgabe 05.88
fr: Appareils a agitateur; dimensions principales
it: Apparecchi con agitatore; dimensioni principali
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir HauptmaBe von Riihrbehaltern, die nach Vereinbarung ohne
AuBenmantel und ohne Halbrohrschlange sowie mit AuBenmantel (AM) oder mit Halbrohr-
schiange (HS) ausgefiihrt werden.

Als Betriebsdaten gelten im Regelfall zulassige Betriebsuiberdriicke bis 6/-1 bar im Innenraum
sowie bis 6/-1 bar im AuBenmantel bei zulassigen Betriebstemperaturen von - 10 bis 200 °C;
Riihrbehalter aus Stahl, emailliert, werden bis — 25 °C ausgelegt. Fiir Halbrohrschlangen gilt
DIN 28 128.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Riihrbehaliter sind in drei Grundformen eingeteiit:

Form A Ruhrbehélter mit Deckel (zweiteilig)

Form B Ruhrbehilter (Einstiickbehilter)

Form C Rihrbehilter mit Montagedeckel (Einstickbehalter mit Montagedeckel)

Unter Berlicksichtigung des Riihrbehalterwerkstoffes sind die in Tabelle 1 aufgefiihrten Formen
der Riihrbehilter iblich.

Tabelle 1: Formen der Riihrbehalter

Form Rihrbehalter- Rihrwerkflansche Apparateflansche
Werkstoff nach nach
DIN 28 032
A unlegierter Stahl DIN 28 034
und DIN 28 137 Teil 1 DIN 28 036
nichtrostender Stahl DIN 28 038
B -
AE DIN 28 139 Teil 1
BE Stahl, emaitliert DIN 28 137 Teil 2 -
CE DIN 28 139 Teil 2
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Form A und AE Form B und BE Form CE
Riihrbehalter mit Deckel Rihrbehalter Rihrbehalter mit Montagedeckel
(zweiteilig) (Einstiickbehalter) (Einstiickbehalter mit Montagedeckel)

Ruhrwerkflansch nach DIN 28137 Teilt oder Teil2
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Auslaufstutzen nach DIN 28140 Teil1 oder Teil 2

Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

Dargestellt sind die Formen A, AE, B, BE, CE mit AuBenmantel (AM).

Bezeichnung eines Riihrbehélters der Form A fir Nennvolumen 6300 | mit Nenndurchmesser dy = 2000 mm mit AuBenmantel AM
und Auslaufstutzen Form B nach DIN 28 140 Teil 1 DN 150:

Rihrbehélter DIN 28 136 — A 6300 — 2000 AM -B 150
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