DK 66.023-034.14 : 66.063.8 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

Rihrbehalter | DIN
Anordnung und GrdBe der Deckelstutzen fiir Ruhrbehélter aus —_—
Stahl, emailliert Form CE mit 40001 Nennvolumen 28136
Nicht fiir Neukonstruktion Teil 11
en: Agitator vessels; Position and sizes of cover nozzles for glass lined steel Mit DIN 28136 T 3/10.89
agitator vessels, type CE, with a nominal volume of 4000 litres for Ersatz fiir DIN 28136 T 3/04.84

replacement purposes

fr: Reacteurs; Disposition et diamétres des tubulures du couvercle pour en
acier vitrifié, type CE, d’'une capacité nominale de 40001 utilisés comme
piéce de rechange

it: Apparecchi con agitatore; Dimensioni e disposizione dei bocchelli sul fondo
superiore di apparecchi con agitatore in acciaio smaltato,del tipo CE,conun
volume nominale di 40001 per sostituzione

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Anordnung und GroBe der Deckelstutzen (Stutzen-
anordnung K) von Riihrbehéltern aus Stahl, emailliert, Form CE mit 4000 1 Nennvolumen und
einem Nenndurchmesser d;=1800 mm nach DIN 28136 Teil 1, die als Ersatz in bestehende
Anlagen eingebaut werden miissen.

Da die Stutzenanordnung nach dieser Norm nur mit einer Befahréffnung 350 mm x 450 mm
ausgestattet ist, muB bei Riihrbeh&ltern mit dieser Stutzenanordnung im Anwendungsbe-
reich der Gefahrstoffverordnung in Erfiillung von § 17 (1) GefStoffV und Anhang iV Ab-
schnitt 1.2.1.3 GefStoffV die Montageoffnung als Zugangséffnung benutzt werden.

Diese Norm gilt nicht fur Stutzenanordnungen von Riihrbehaltern fiir Neuanlagen, hierfiir
siehe DIN 28136 Teil 3.

2 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranz DIN 28 006 — E .
Der Stutzen N 1 hat einen VorschweiBbund nach DIN 28139 Teil 2.

Die Stutzen N 2 bis N 10 haben VorschweiBbunde nach DIN 28139 Teil 3 mit geteilten Los-
flanschen nach DIN 28150. '

Jede Art der Vervieiféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28136 Teil 11

Ruhrwerkflansch nach DIN 28 137 Teil 2

\2° 8°_\ A-A /N L5°
X 220

N

Stutzen NZ, N3, Stutzen N5,N7
N6,N9,N10 '

o)

_\ .
300_§ E g

NS
N6
165
N1
@
N10 N9 Gewdlbter Boden

nach DIN 28 011
Bild 1. Stutzenanordnung K

Bezeichnung der Stutzenanordnung K fiir einen Riihrbehilter der Form CE nach DIN 28 136 Teil 1 mit Nenndurchmesser di=
1800 mm:
Stutzenanordnung DIN 28136 — K 1800

Tabelle 1. Stutzenanordnung K

Behalter Befahroffnung Stutzen .
: Rihrwerk-
Nenndurch- INenn-_ N14) ‘N2 | N3 | N5 I N 6 ’ N7 I N9 I N 10 flasch
messer volumen in &
dy | l Nennweite NenngroBe
1800 4000 350 x 450 150 ’ 150 250 150 250 150 150 300
4) VerschluBdeckel nach DIN 28153 Teil 1
1) Siehe DIN 28137 Teil 2
2) Siehe DIN 28136 Teil 1
3) Unter Verwendung von VorschweiBbunden nach DIN 28139 Teil 2
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