DEUTSCHE NORM November 1999

Ruhrbehalter
Teil 14: Stutzenanordnung H fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert, Form BE D I N
dy = 2400 mm bis 3 600 mm und Stutzenanordnung K fiir Rihrbehélter aus
Stahl, emailliert, Form CE d; = 2 400 mm bis 3 600 mm 28136-14
Nicht fiir Neuanlagen
ICS 71120.10
Agitator vessels —

Part 14: Position and sizes of cover nozzles for glass lined steel agitator
vessels — Position H for vessels form BE with d; = 2400 mm to

3600 mm and position K for vessels form CE with d; = 2400 mm to

3 600 mm; Inactive for new design

Réacteurs —

Partie 14: Disposition et diamétres des tubulures du couvercle pour
réacteurs en acier vitrifié¢ — Disposition H pour réacteurs forme BE avec
d; =2400mm a 3 600 mm et disposition K pour réacteurs forme CE avec
d; =2400mm a 3 600 mm; Ne pas appliquer pour études novelles

Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB3 1-1 ,Rihrbehélter, emaillierte Riihr- und Lagerbehalter” des Normenausschus-
ses Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Diese Norm enthalt die nicht gednderten Angaben aus DIN 28136-3 : 1989-10, Tabelle 4 und Tabelle 8 fiir Riihrbehalter
aus Stahl, emailliert, Form BE mit einem Nenndurchmesser d; = 2 400 mm bis 3 600 mm und Form CE mit einem Nenn-
durchmesser d; = 2 400 mm bis 3 600 mm.

Diese Stutzenanordnung wird in Neuanlagen nach DIN 28136-3 nicht mehr verwendet. Aus Griinden der einfacheren
Handhabung fiir den Ersatz in bestehenden Anlagen wurden diese Angaben in diesen Teil der Normenreihe DIN 28136
aufgenommen.

1 Anwendungsbereich DIN 28013

Diese Norm gilt nicht fir Neuanlagen. Fiir die Stutzenan- Gewdlbte Boden — Korbbogenform
ordnung von Ruhrbehdltern fiir Neuanlagen siehe DIN 28136-1

DIN 28136-3. Rihrbehélter — HauptmaBe

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Anordnung und GréBe N 28136-3

der Deckelstutzen (Stutzenanordnung H) von Riihrbehél- Riihrbehalter — Anordnung und GréBe der Deckelstut-
tern aus Stahl, emailliert, Form BE mit einem Nenndurch- zen fiir Riihrbehalter aus Stahl, emailliert

messer d; =2 400mm bis 3 600 mm nach DIN 28136-1

und die Anordnung und GroBe der Deckelstutzen (Stut- DIN 28137-2

zenanordnung K) von Rilhrbehéltern aus Stahl, emailliert, Rihrwerkflansche — Form E fiir Riihrbehélter aus
Form CE mit einem Nenndurchmesser d; = 2 400 mm bis Stahl, emailliert — AnschluBmaBe

3 600 mm nach DIN 28136-1, die als Ersatz in bestehende DIN 28139-2

Anlagen eingebaut werden missen. VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate — Form M
Mannloch-, Handlochstutzen, Montageéffnung mit

2 Normative Verweisungen Klammerschrauben — AnschluBmaBe

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- DIN 28139-3 . . -

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate — Form §
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen Stutzen mit geteiltem Losflansch — AnschluBmaBe

im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf- N 28145-1

gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere An- AngeschweiBte Teile fir Rilhrbehélter aus Stahl, email-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur liert — Halterung fir Stromstérer fiir Behélter-Nenn-
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei- durchmesser 2 400 bis 3 600 mm — AnschluBmaRe

tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.  DIN 28150
Losflansche, geteilt, fiir emaillierte VorschweiBbunde

DIN 28006-2
Allgemeintoleranzen fir Rilhrbehéalter — Riihrbehalter, — Nenndruck PN 10
Stahl, emailliert DIN 28153-1

DIN 28011 VerschluBdeckel fiir Apparate aus Stahl, emailliert —
Gewdlbte Béden — Kiépperform Nennweiten 350 x 450, 500 und 600
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3 MabBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter
Allgemeintoleranz DIN 28006 — E
Die Stutzen N2 bis N10 haben VorschweiBbunde nach DIN 28139-3 mit geteilten Losflanschen nach DIN 28150.

3.1 Stutzenanordnung H fiir Behélter Form BE mit d; = 2 400 mm bis 3 600 mm

Mage in Millimeter
RiUhrwerkflansch nach OIN 28137 -2

stutzen N2,N3,N4 N6,N8,N9,N10
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Gewolbte Boden nach DIN 28013

Bild 1

Bezeichnung der Stutzenanordnung H fiir einen Ruhrbehalter mit Nenndurchmesser d; = 3 000 mm:

Stutzenanordnung DIN 28136 — H 3 000
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