DK 66.063.8 : 621.824-034.14.018.8 : 62-762 DEUTSCHE NORM Oktober 1983
Gleitringdichtungen fur Riihrwellen DIN

Rihrwellen _—
aus unlegiertem und nichtrostendem Stahl 28 138
Betriebsdaten, Einbauma8e Teil 1
E: Rotating mechanical seals for agitator shafts; carbon and stainless steel agitator Mit DIN 28 138 T 3/10.83
shafts; operating data, assembly dimensions Ersatz fiir

F: Garnitures méchaniques d'étancheité pour arbres d’agitateurs; arbres d’agitateurs DIN 28 138/07.74

en acier non allié et inoxydable; caractéristiques de fonctionnement, dimensions
de montage

I: Tenute meccaniche per agitatori; in acciaio non legato e acciaio inossidabile, dati
tecnici, dimensioni di montaggio

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist zusammen mit DIN 28 138 Teil 3 anzuwenden fiir

— Einzel-Gleitringdichtungen

— Doppel-Gleitringdichtungen mit axial und mit radial angeordneten Gleitringpaaren

mit eingebautem oder ohne eingebautes Lager, eingesetzt als Rihrwellendichtungen, vorzugsweise fiir Riihrbehalter aus
unlegiertem und nichtrostendem Stahl nach DIN 28 136 Teil 1.

Die Gleitringdichtungen nach dieser Norm passen zu Wellenenden nach DIN 28 154 und auf Montagefiansche nach
DIN 28 141.

2 Betriebsdaten
2.1 Driicke, Temperaturen

g des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Gleitringdichtungen nach dieser Norm werden im Regelfall auf Riihrbehaltern eingesetzt, die bei zuldssigen Betriebsiiber-

1 driicken von - 1 bis 6 bar und bei zulassigen Betriebstemperaturen von - 10 bis 200 °C betrieben werden.
Fir diese Betriebsdaten, fiir die in der Dichtung auftretenden Temperaturen und fiir den zu vereinbarenden Druck der
Sperrflissigkeit missen die Gleitringdichtungen geeignet sein.
[¢
E| 2.2 Drehrichtung
; Die vorgesehene Drehrichtung entspricht — beim Blick von oben auf das Riihrorgan — dem Uhrzeigersinn.
2.3 Zulassige Drehzahlen
_ 2| Siehe DIN 28 161.
2
f: 2.4 Sonstige Daten
E. Die Gleitringdichtungen miissen unter den in DIN 28 161 festgelegten Bedingungen funktionstiichtig sein.
§ Bei Gleitringdichtungen mit eingebautem Lager ist eine Lagerkonstruktion zu wahlen, die nur radiale Flihrungsaufgaben
§ iibernimmt, d. h. keine Axialkrafte und mdglichst keine Biegemomente von der Rithrwelle auf das Dichtungsgehause
z

lbertragt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu3 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 28 138 Teil 1

3 MaRe

Die Gleitringdichtungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-

halten.

Toleranzen fiir FlanschanschluBmaRe nach DIN 2519

Die Gleitringdichtungen kdnnen nach Wahl des Herstellers mit Festflansch oder mit Losflansch ausgefiihrt werden.
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fiir metallische Auflage im 1 r ?
Bereich der Befestigungs- - d d,
schrauben oder im Bereich 2 30° d
der Dichtflache nach Wahl - -
des Herstellers maximal d o
8,5 mm L
d
Bezeichnung: Bild 1. Gleitringdichtung mit Festflansch Bild 2. Gleitringdichtung
siehe DIN 28 138 Teil 3 mit Losflansch
Gleitringdichtung
ohne 2) mit
Schrauben einge- einge-
ng;- ds 1) d, k bautes bautem
groke Lager
Anzah! | Gewinde dy da h
d9o max.
40 40 175 145 4 M 16 18 110 135 254
50 50 240 210 8 M 16 18 176 140 260
60 60 240 210 8 M 16 18 176 150 270
80 80 275 240 8 M 20 22 204 160 292
100 100 305 270 8 M 20 22 234 170 332
125 125 330 295 8 M 20 22 260 195 387
140 140 395 350 12 M 20 22 313 200 387
160 160 395 350 12 M 20 22 313 205 422
180 180 445 400 12 M 20 22 364 220 432
200 200 445 400 12 M 20 22 364 235 452
220 220 505 460 16 M 20 22 422 250 462
1) Wellendurchmesser d3 nach DIN 28 154
2) Gilt nicht fiir Gleitringdichtungen mit axial angeordneten Gleitringpaaren. Gleitringdichtungen mit axial ange-
ordneten Gleitringpaaren sind so auszufiihren, daR zwischen Gleitringdichtung und Wellenabsatz d4 auf dg nach
DIN 28 154 ein Lager nach DIN 28 162 Teil 1 angeordnet werden kann. Fir diese Gleitringdichtung sind keine
hmax-MaRe festgelegt.
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