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Sperrfliissigkeits-, Kiihl-, Kontroll- und Montageanschliisse 28Te1"338

DIN

E: Rotating mechanical seals for agitator shafts; designation, sealing liquid, cooling,
inspection and mounting connections

F: Garnitures mécaniques d’étancheité pour abres d’agitateurs; désignation, raccords
pour liquide de barrage, refroidissement, controle et de montage

I: Tenute meccaniche per agitatori; descrizione, connessioni per fluido di sbarra-
mento, di raffreddamento e attacchi per il montaggio

MaRe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Bezeichnung von Gleitringdichtungen (GLRD) fiir Riihrwellen nach DIN 28 138 Teil 1 und Teil 2

fest und Einzelheiten fiir

— Sperrfliissigkeitsanschliisse,

— Kiihlanschliisse,

— Kontrollanschliisse fir Temperatur, Druck und Leckage,
— Schmieranschliisse fiir Lager,

— Montage-(Demontage-)anschliisse.

Die Festlegungen sind anzuwenden fiir Einzel-Gleitringdichtungen und fiir Doppel-Gleitringdichtungen mit radial oder

axial angeordneten Gleitringpaaren ohne eingebautes Lager oder mit eingebautem Lager.

Normenausschuf® Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Mit DIN 28 138 T 1/10.83
Ersatz fiir

DIN 28 138/07.74

Mit DIN 28 138 T 2/10.83
Ersatz fir

DIN 28 138 T 2/08.79
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2 Ausfiihrungseinzelheiten

Tabelle 1.
Kurzzeichen
Merkmale firr die Bezeichnung Bemerkungen
ohne Kontrollbohrung T
fiir produktseitige Leckage
Einzel-GLRD
mit Kontrollbohrung R1)
fiir produktseitige Leckage
ohne Kontrollbohrung v
- fiir produktseitige Leckage )
Form gfe’i)tpr?r'\m;?rs radial - P 9 g sieche Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2
9P mit Kontrollbohrung s1)
fiir produktseitige Leckage
ohne Kontrolibohrung o
Doppel-GLRD fiir produktseitige Leckage
Gleitringpaare axial | mit Kontrollbohrung
fiir produktseitige Leckage P

ohne Kiihlanschlu (0] .
siehe Abschnitte 4.1.1.2 und
41.2.2

mit KihlanschluB M

ohne eingebautes Lager 0 Zusammenhang mit der Bauhdhe
der GLRD siehe DIN 28 138 Teil 1

mit eingebautem Lager w | und Teil 2

1) Fir die Formen R und S werden keine maRBlichen Festlegungen fiir die Ausfiihrung der Kontrollbohrung fiir
Leckage getroffen; entsprechende Einzelheiten sind zu vereinbaren, wobei eine Anlehnung an die Form P emp-
fohlen wird.
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3 Bezeichnung, Bezeichnungsbeispiel
3.1 Bezeichnung

Die Bezeichnung einer Gleitringdichtung nach DIN 28 138 Teil 1 bzw. DIN 28 138 Teil 2 mit Anschliissen nach dieser
Norm baut sich wie folgt auf:
Gleitringdichtung DIN 28 138 —
kurz: GLRD

NenngréRRe
(3stellig, bei zweistelligen Zahlen fiir die NenngréRe
ist eine ,, Fillnult”’ voranzustellen)

|
|
1
)
1
i
d
1
I

-Form
T, V nach Abschnitt 4.1.1
0O, P nach Abschnitt 4.1.2

KiihlanschluB
O, M nach Abschnitt 4.1.1.2 und 4.1.2.2

Lager

o, w

Werkstoff der Gehauseteile

C, D, G nach DIN 28 138 Teil 1
E, F nach DIN 28 138 Teil 2

Werkstoffkombinationen 5stellig produktseitig,
Werkstoffschliissel nach DIN 24 960

Werkstoffkombinationen 3stellig atmosphiarenseitig,
Werkstoffschliissel nach DIN 24 960
(entfallt bei Einzel-GLRD)

3.2 Bezeichnungsbeispiel

. Bezeichnung einer Doppel-GLRD NenngréBe 80 (080) mit axial angeordneten Gleitringpaaren und mit Kontrollbohrung
fiir produktseitige Leckage Form P, ohne KiihlanschluB {O), mit eingebautem Lager (W), vom Produkt beriihrte Gehause-
teile aus nichtrostendem Stahl, alle anderen Gehéuseteile aus unlegiertem Stahl Ausfihrung D nach DIN 28 138 Teil 1,
Werkstoffkombination der produktseitigen Gleitringdichtungsteile VBVGG Werkstoffschliissel nach DIN 24 960 und
Werkstoffkombination der atmosphérenseitigen Gleitringdichtungsteile SBV Werkstoffschliissel nach DIN 24 960:

Gleitringdichtung DIN 28 138 — 080 POWD — VBVGG SBV
oder kurz: GLRD DIN 28 138 — 080 POWD — VBVGG SBV

4 MaRe
Die GLRD brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

4.1 Anschliisse fiir Sperrfliissigkeit, Leckkontrolle, Kiihlung, Thermometer und DruckmeBgerite
4.1.1 Einzel-GLRD, Doppel-GLRD mit radial angeordneten Gleitringpaaren

Bei Einzel-GLRD (siehe Form T, Bild 1 und Bild 2) ist der Gehduseraum oberhalb des Gleitringpaares mit einer Sperr-
fliissigkeit gefiillt, die nicht unter Druck steht.

Bei Doppel-GLRD mit radial angeordneten Gleitringpaaren (siehe Form V, Bild 3 und Bild 4) ist der Gehiuseraum
zwischen dem produktseitigen und dem atmosphirenseitigen Gleitringpaar mit einer Sperrfliissigkeit gefiillt, die unter
einem Druck steht, der groRer ist als der Druck im Behalter-Innenraum. Die Sperrfliissigkeit kann zum Abfiihren von
Wiérme auBerhalb der GLRD gekiihit werden.
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4.1.1.1 Anschliisse fiir Sperrfliissigkeit

Form T Einzel-GLRD
Dargestelit sind GLRD nach DIN 28 138 Teil 1
mit Festflansch
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Form V Doppel-GLRD mit radial angeordneten Gleitringpaaren
Dargestelit sind GLRD nach DIN 28 138 Teil 1
mit Festflansch
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Bild 4.

Draufsicht fiir Bilder 1 bis 4
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