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: 66.023-034.146.93 DEUTSCHE NORM
VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate IN
Form M Mannioch-, Handlochstutzen, Montagesffnung mit Klammerschrauben 28 39
- AnschluBmaBe Teil 2
E: Welding necks for glass lined vessels; form M manhole, handhole and assembly opening Ersatz fiir Ausgabe 11.76

for clamp screw connections; connecting dimensions
F: Brides & souder pour appareils vitrifiés; forme M trous d’homme, trous de main et ouver-
tures de montage a assemblage par crampons; dimensions de raccordement

I: Flange a colletto da saldare per apparecchi smaltati; forma M passi di mano e d’'uomo,
apertore di montaggio con viti a morsetto; dimensioni di connessione

MagBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir VorschweiBbunde Form M, die fiir Mannloch-, Handlochstutzen und Montagedffnungen mit
Klammerschrauben nach DIN 28 152 bei emaillierten Apparaten eingesetzt werden, z. B. bei Riihrbehéltern nach DIN 28 136

Teil 1 und Teil 3.

Fortsetzung Seite 2

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 28 006 Teil 2 Allgemeintoleranzen fir Rithrbehalter; Riihrbehilter, Stahl emailliert

DIN 28 136 Teil 1 Rihrbehilter; HauptmaBe
DIN 28 136 Teil 3 Riihrbehalter; Anordnung und GroBe der Deckelstutzen fiir Rihrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28 152 Klammerschrauben fiir emaillierte Apparate; MaBe, Zuordnung

Weitere Normen
DIN 28 148 PTFE-umhiilite Dichtungen fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert

Friihere Ausgaben
DIN 28 139 Teil 2: 11.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich, Allgemeintoleranzen und Normbezeichnung aufgenommen.

b) Darstellung geéandert.

¢) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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2 MaBe, Bezeichnung _
Die MaBe beziehen sich auf den Stahl ohne Email-Uberzug.

Der Mannloch-, Handlochstutzen bzw. die Montagedffnung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-

gebenen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g, fiir die Toleranz von d3, ¢z und ¢4 am fertig emaillierten VorschweiBbund gilt DIN 28 006 Teil 2

schnitt A-B

LN

—
d, Y
d3 Cy -
Sy . b,
Bezeichnung eines VorschweiBbundes Form M von Nennweite 200: sy der ausgehalsten Blechdicke
Bund DIN 28139 - M 200 angepabt
Nennweite | b, cy co c3 C4 dsy ds hy hs r g r3 T4 Is Te r7
100 19 103 | 163 | 20 29 5 12 4
125 19 128 | 188 | 20 29 5 12 4
150 19 - - - - 153 | 212| 20 29 5 12 4 - - - -
200 19 203 | 268 24 33 5 12 4
250 19 253 | 320 24 33 5 12 4
350 X450 | 22 | 350 | 450 | 435 | 535 - - 28 37 6 12 5 | 150 | 193 | 275 | 318 -
500 27 503 610 | 28 37 6 12 5
600 27 603 710 | 28 37 6 12 5
800 a2 | | _ | _ | _ |70|®80| 3 |41 | 7 15| 8| _ | _| _|_
1000 32 9651080 | 32 41 7 15 8
1200 32 1160 | 1280 | 32 41 7 15 8
1400 34 1350 | 1490 | 40 49 8 20 10
3 Werkstoff
Emaillierbarer Stahl nach Wahl des Herstellers
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