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VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate IN
Form S Stutzen mit geteiltem Losflansch
- AnschluBmaBe 2%" :‘:39
E: Welding necks for glass lined vessels; form S nozzles for lapped divided flange connec- Ersatz fiir Ausgabe 11.76

tions; connecting dimensions

F: Collets 4 souder pour appareils vitrifiés; forme S assemblage par brides folles en deux
parties; dimensions de raccordement

I: Flange a colletto da saldare per apparecchi smaltati; forma S bocchelli con flangia libera;
dimensioni di connessione

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir VorschweiBbunde Form S, die fiir Stutzen mit geteiltem Losflansch nach DIN 28 150 bei email-
lierten Apparaten und Rohrleitungsteilen eingesetzt werden, z. B. bei Rihrbehéltern nach DIN 28 136 Teil 1 und Teil 3.

2 MaBe, Bezeichnung
Die MaBe beziehen sich auf den Stahl ohne Email-Uberzug.
Die Stutzen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhaiten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

Nennweite dq ds r
d3 max.
25 27 68 10
32 35 78 10
< 40 43 88 10
\ 50 53 102 10
5 65 68 122 10
( i 80 83 138 10
100 103 158 12
‘ 125 128 188 12
j i L 150 153 212 12
| / 200 203 268 12
Lﬂ& Losflansch,geteilt 250 253 320 12
d nach DIN 28150 300 303 370 12
- - - ‘ 400 403 482 12

Bezeichnung eines VorschweiBbundes Form S von Nennweite 100:

Bund DIN 28 139 -S 100

3 Werkstoff

Emaillierbarer Stahl nach Wahl des Herstellers

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 28139 Teil 3

Zitierte Normen _
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 28 136 Teil 1 Riihrbehélter; HauptmaBe

DIN 28 136 Teil 3 Riihrbehalter; Anordnung und GréBe der Deckelstutzen fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28 150 Losflansche, geteitt, fiir emaillierte VorschweiBbunde

Frithere Ausgaben
DIN 28 139 Teil 3: 11.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich, Allgemeintoleranzen und Bezeichnungsbeispiel aufgenommen.
b)' Norm redaktionell iiberarbeitet.
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