DEUTSCHE NORM November 1999

AngeschweiBte Teile fir Rihrbehélter aus Stahl, emailliert
Teil 1: Halterung fiir Stromstérer Form S D | N
far Behélter-Nenndurchmesser 2 400 mm bis 3 600 mm

AnschluBmaBe 281 45'1

Nicht fiir Neukonstruktionen

ICS 71.120.10 Ersatz flir
Ausgabe Oktober 1983

Parts welded to glass lined steel agitator vessels —
Part 1: Support for baffle Form S for vessels nominal diameter 2 400 mm
to 3 600 mm — Connecting dimension; Inactive for new design

Piéces sondées pour révervoirs d'agitateurs en acier émaillé —

Partie 1: Bossage pour fixation du support de brise — Lames, type S,
pour appareils de diamétre nominal de 2 400 mm a 3 600 mm — Dimen-
sions de raccordement; Ne pas appliquer pour édudes nouvelles

Vorwort

Diese Norm wurde im UnterausschuB 1-1 ,Rihrbehalter, emaillierte Riihr- und Lagerbehélter” des Normenausschusses
Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Die weiteren Normen der Reihe DIN 28145 sind im Abschnitt 2 aufgefiihrt.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Oktober 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich gilt nur fiir Riihrbehélter nach DIN 28136-14.

b) Nicht fliir Neukonstruktionen.

¢) Redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 28145-1: 1976-11,1983-10

Fortsetzung Seiten 2 bis 4
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Seite 2
DIN 28145-1 : 1999-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Halterung von Stromstdrern Form S an den Stutzen N4 und N9 bei Ruhrbehéltern nach
DIN 28136-1 mit Nenndurchmesser d; = 2 400 mm bis 3 600 mm, in die Stutzen nach DIN 28136-14 eingebaut werden.
Diese Norm gilt nicht flir Neuanlagen, hierfir siehe DIN 28146.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normati-
ven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbsitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 7168-1

Allgemeintoleranzen — Langen- und WinkelmaBe

DIN 28136-1
Riihrbehalter — HauptmaBe

DIN 28136-3
Ruhrbehélter — Anordnung und GrdéBe der Deckelstutzen fiir Rithrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-14
Rihrbehélter — Teil 14: Stutzenanordnung H fir Rulhrbehdlter aus Stahl, emailliert, Form BE d; =2400mm
bis 3 600 mm und Stutzenanordnung K fiir Riihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form CE d; = 2400 mm bis 3 600 mm —
Nicht fiir Neuanlagen

DIN 28145-2
AngeschweiBte Teile fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert — Teil 2: Halterung fiir Schwenkvorrichtung und Klappdeckel,
Lage und AnschluBmaBe

DIN 28145-3
AngeschweiBte Teile fiir Rithrbehalter aus Stahl, emailliert — Teil 3: Anordnung und GréBe der Tragdsen
DIN 28145-4
AngeschweiBte Teile fiir Rilhrbehalter aus Stahl, emailliert — Teil 4: Tragringe
DIN 28145-5
AngeschweiBte Teile fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert — Teil 5: DAmmkragen am Bodenauslauf
DIN 28145-6
AngeschweiBte Teile fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert — Teil 6: Schilderbriicke
DIN 28145-7
AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehélter aus Stahl, emailliert — Teil 7. Pratzen an AuBenmanteln, MaBe, maximale
Gewichtskrafte

DIN 28145-7 Beiblatt 1
AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehédlter aus Stahl, emailliert — Teil 7. Pratzen an AuBenmanteln, MaBe, maximale
Gewichtskrafte — Beiblatt 1: Spannungen am AuBenmantel

DIN 28145-8
AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehélter aus Stahl, emailliert — Teil 8: FiiBe

DIN 28145-8 Beiblatt 1
AngeschweiBte Teile fiir Rilhrbehalter aus Stahl, emailliert — Teil 8: FiiBe — Beiblatt 1: Auslegung der Apparate-FiiBe

3 MaBe, Bezeichnung

Stromstorer Form S werden bei Riihrbehéltern nach DIN 28136-1 mit Nenndurchmesser d; = 2 400 mm bis 3 600 mm in die
Stutzen N4 und N9 nach DIN 28136-14 eingebaut.

Dafiir sind bei diesen Stutzen Halterungen fiir die Befestigung von Stopfbuchsen erforderlich, siehe Bild 1.
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