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AngeschweiBte Teile
fur Ruhrbehalter aus Stahl, emailliert

Halterung fiir Schwenkvorrichtung und Klappdeckel 2
Lage- und AnschluBmaBe Teil
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E: Parts welded to glass lined agitator vessels; supports for davited and hinged flat covers; Ersatz fiir Ausgabe 02.78
locating and connecting dimensions

F: Eléments soudés sur réacteurs en acier vitrifié; supports pour tampons pivotants et bas-
culants, position et dimensions de raccordement

I: Parti saldate su apparecchid’acciaio smaltato con agitatore; supporti per coperchiribal-
tabili e girevoli; dimensioni di posizione e conessione

1 Anwendungsbereich MaBe in mm

Diese Norm ist anzuwenden fiir:

a) Die Halterung von Schwenkvorrichtungen fiir VerschiuBdeckel DN 500 und DN 600 nach DIN 28 153 Teil 1 rechts oder links
vom Mannloch-Stutzen N 1, auf dem oberen Behalterboden von Rilthrbehdltern aus Stahl, emailliert nach DIN 28 136 Teil 1
und Teil 3. Die Schwenkvorrichtung wird an der Halterung angeschweiBt.

b) Die Halterung fiir Klappdeckel zum Klappen des VerschluBdeckels DN 350 X 450, DN 500 und DN 600 nach DIN 28 153 Teil 1
und zum Anbringen von Klapphilfen fiir Riihrbehaiter aus Stahl, emailliert nach DIN 28 136 Teil 1 und Teil 3.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Halterung von Schwenkvorrichtungen (A)
Allgemeintoleranzen: nach Wahl des Herstellers
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bild 1. Halterung fiir Schwenkvorrichtung auf dem oberen Behélterboden

*) d"2 nach DIN 28136 Teil 3

Fortsetzung Seite 2 und 3

- NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28145 Teil 2

Die Halterung ist mit dem angegebenen Abstand vom Durchdringungspunkt des Mannloches auf dem Stutzenkreis von N 2 bzw.
vom Mittelpunkt Montagedeckel beidseitig anzubringen.

Bezeichnung des Lage- und AnschluBmaBes einer Halterung zum Schwenken fiir den VerschluBdeckel (A):

Halterung DIN 28 145-A

2.2 Halterung fiir Klappdeckel (B):

Die Halterung fiir Klappdeckel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten.

Fir Lage und MaBe der Bohrung: Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Sonstige MaBe: Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Bild 2. Lage und AnschluBmaBe der Bohrungen fiir Gelenkbolzen und Klapphilfen

Bezeichnung des Lage- und AnschluBmaBes einer Halterung zum Klappen fiir einen VerschluBdeckel (B):

Halterung DIN 28 145-B

3 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers

1) Als Hauptbedienungsrichtung gilt die Richtung von Stutzen N 1 (siehe DIN 28 136 Teil 3) zum Riihrwerkflansch.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28145-2:1985-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-28145-2-1985-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-28145-2-1985-06

