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AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehalter DIN
aus Stahl, emailliert 28 145
Anordnung und GréBe der Tragosen Teil 3
en: Parts welded to glass lined agitator vessels; Ersatz fur Ausgabe 10.83

position and size of lifting lugs

fr: Eléments soudés sur appareils a agitateur en acier vitrifié;
disposition et taille des anneaux de levage

it:  Parti saldate ad apparecchi in acciaio smaltato con agitatore;
disposizione e dimensioni degli occhielli di sollevamento

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiur Tragésen auf dem oberen und unteren Behélterboden
von Riihrbehdltern aus Stahl, emailliert mit den Nenndurchmessern d, von 508 bis
3600 mm nach DIN 28 136 Teil 1, Teil 3, Teil 11 und Teil 13.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 28145 Teil 3

2 Mabfe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen Toleranzklasse C nach DIN 8570 Teil 1

Form B Form C
Oberer Boden

A-Ar\

A s

Unterer Boden

N 1 = Stutzen N1 nach DIN 28 136 Teil 3
Bezeichnung der Anordnung und GréBe der Trag6sen eines Ruhrbehélters aus Stahl, emailliert mit dem Behélter-

Nenndurchmesser 1800 mm nach dieser Norm (3):

Tragdsen DIN 28145 — 1800 — 3
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