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AngeschweiBte Teile fir Rihrbehalter DIN
aus Stahl, emailliert 28 145
Tragringe Teil 4
en: Parts welded to glass lined agitator vessels; Support rings Mit
fr-  Eléments soudés sur appareils & agitateur; Brides supports g:’:afzaf}]“f T8/04.93
it: Parti saldate ad apparecchi inacciaio smaltato con agitatore; Anelli Ausgabe 07.81

di supporto

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Tragringe an Ruhrbehéltern aus Stahl, emailliert mit AuBenmantel, nach DIN 28 136 Teil 1, Form AE,
BE und CE.

2 MabBe, Formen, Bezeichnung
Fur Tragringe an Rihrbehéltern aus Stahl, emailliert, gelten die Aligemeintoleranzen nach DIN 28 006 Teil 2.
Fiir die MaBe k4, h, und k3 sind die kleinsten Werte festgelegt, die sich konstruktiv verwirklichen lassen.

GréBere MaBe sind besonders zu vereinbaren. In diesem Fall ist die Bezeichnung durch Anfigen des geanderten
MaBes #, nach einem Mittestrich zu ergénzen.
In den Bildern ist die Referenzlinie mit RL und die Tangentenlinie mit TL gekennzeichnet.

21 Formen
Tabelle 1
Rﬁh!r:t;erar:élter Trlggrr:g Merkmal Ausfihrung ™)

AE KA

BE KB Tragring in Krempenform (K) -

CE KC

AE RA Tragring ohne losen Ring g

BE RB mit

CE RC Rippen (R) mit losem Ring g

*) Siehe Tabellen 8 und 9

2.2 Bezeichnung
Die Bezeichnung der Tragkonstruktion eines emaillierten Riihrbehélters setzt sich wie folgt zusammen:

Tragring DIN 28145 R C 2000 A

| —

Benennung
Norm-Nummer
Tragring Merkmal
Behalter: CE
Nenndurchmesser des Behéilters d,
Tragring-Ausfiihrung: GroBe Bihnendffnung, groBer TragringauBendurchmesser, breite Rippen
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Seite 2 DIN 28145 Teil 4

2.3 Tragringe in Krempenform fiir Rithrbehélter Form AE nach DIN 28136 Teil 1
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Bezeichnung eines Tragringes in Krempenform (K) fiir einen Riihrbehalter Form AE (A) mit Nenndurchmesser d; = 2000 mm:
Tragring DIN 28 145 — KA 2000

Tabelle 2
Behalter
Nenn- Nenn- d, ds A" hy") hs
durchmesser volumen

d1 l =

700 250 800 900 595 500 295

800 400 900 1000 625 520 295
1000 630 1100 1200 715 575 325
1200 1000 1300 1400 770 635 330
1400 1600 1500 1600 855 700 355
1600 2500 1700 1800 915 745 355
1800 4000 1900 2000 1010 795 380
2000 6 300 2100 2200 1065 835 385

') Die Dicke der Hauptflanschdichtung nach DIN 28 148 ist vernachléssigt, d. h. 4, und h, vergréBern sich in der Praxis
um die Dicke dieser Dichtung.
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2.4 Tragringe in Krempenform fiir Riihrbehélter Form BE nach DIN 28136 Teil 1

DIN

28145 Teil 4 Seite 3
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Bild 2 _
Tabelle 3
Behalter
Nenn- Nenn- d, ds hy") hy") hy
durchmesser volumen
dy | =~
1400 1600 1500 1600 605 450 255
1600 2500 1700 1800 645 475 255
1800 4000 1900 2000 720 500 260
2000 6300 2100 2200 775 545 275
2200 8000 2300 2400 945 625 275
2400 10000, 12500 2500 2600 1010 655 285
2600 16 000 2700 2800 1065 705 290
2800 16 000, 20 000, 25 000 2900 3000 1125 730 295
3000 25000 3100 3200 1190 770 310
3200 32000 3350 3500 1260 805 325
3400 32000, 40000 3550 3700 1320 855 335
3600 40000 3750 3800 1380 890 345
) k4 und A, veréndern sich mit der Dicke des Bodens.
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Seite 4 DIN 28145 Teil 4

25 Tragringe in Krempenform fiir Riihrbehélter Form CE nach DIN 28136 Teil 1
Nenndurchmesser dy = 1400 und 1600 mm
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Nenndurchmesser d; = 1800 mm Nenndurchmesser d, = 2 000 bis 3600 mm
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