DEUTSCHE NORM November 1995

AngeschweiBte Teile fur Ruhrbehalter DIN
aus Stahl, emailliert —
Teil 5: Dammkragen am Bodenauslauf 28145-5
ICS 23.060.00; 71.120.10 Ersatz fur Ausgabe 1979-02

Deskriptoren: Rihrbehélter, Stahl, Dammkragen, chemischer Apparatebau

Parts welded to glass lined steel agitator vessels —
Part 5: Insulation collar at the bottom discharge opening

Piéces sondées pour réservoirs d’agitateurs en acier émaillé —
Partie 5: Rebords isolants sur le fond

Vorwort

Diese Norm wurde im UnterausschuB 1-1 “Ruhrbehélter, emaillierte Riihr- und Lagerbehélter” des Normenausschus-
ses Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Die weiteren Normen der Reihe DIN 28145 sind im Abschnitt 2 aufgefihrt.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1979 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:
— Im Abschnitt “Ausfiihrung” Werkstoff nach DIN EN 10025 angegeben
— Mindestdurchmesser der Dammkragen vergréBert
— Redaktionell liberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN 28145-5: 1979-02

1 Anwendungsbereich DIN 28145-1
Di N it fir Dammk bei Auslauf i AngeschweiBte Teile flir Ruhrbehdlter aus Stahl,
lese INorm gilt Tur Dammkragen bel Austautarmaiuren emailliert — Teil 1: Halterung flr Stromstérer fGr

nach DIN 28140-2 an Riihrbehaltern aus Stahi, emailliert,

nach DIN 28136-1 und DIN 28136-3. Behalter-Nenndurchmesser 2400  bis 3 600 mm,

AnschluBmaBe

DIN 28145-2

. . AngeschweiBte Teile fir Rihrbehalter aus Stahl,
2 Normative Verweisungen emailliert — Teil 2 Halterung fiir Schwenkvorrichtung
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver- und Kiappdeckel, Lage und AnschluBmaBe
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. DIN 28145-3
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen AngeschweiBte Teile fur Ruhrbehédlter aus Stahl,
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- emailliert — Teil 3: Anordnung und GréBe der Tragdsen
hend aufgefilhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren pN 28145-4
spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehdlter aus Stahl,
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung emailliert — Teil 4: Tragringe
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten DIN 28145-6

Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 8570-1
Allgemeintoleranzen flir SchweiBkonstrukiionen —
Langen- und WinkelmaBe

AngeschweiBte Teile fiir Rihrbehéiter aus Stahl,
emailliert — Teil 6: Schilderbriicke

DIN 28145-8
AngeschweiBte Teile far Rihrbehélter aus Stahl,
emailliert — Teil 8: FiiBe

DIN 28136-1 ;
. ae Beiblatt 1 zu DIN 28145-8
Rahrbehlter — Hauptmafe AngeschweiBte Teile fir RuUhrbehélter aus Stahl,
DIN 28136-3 " emailliert — Teil 8: FiiBe — Beiblatt 1: Auslegung der
Rihrbehélter — Anordnung und Gr6Be der Deckel- Apparate-FiiBe :
stutzen fur Ruhrbehalter aus Stahl, emailliert DIN EN 10025
DIN 28140-2 . . Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustah-
Anschliisse flir Auslaufarmaturen an Behaltern aus len — Technische Lieferbedingungen;
Stahl, emailliert — AnschiuBmaBe PN 10 Deutsche Fassung EN 10025 : 1990
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3 MaBe, Bezeichnung

Der Dammkragen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten,
Allgemeintoleranzen DIN 8570-D.

MaBe in mm

100

=i [
| Bl : l‘iﬁ
“r ot
I Mﬂﬁ
l,) T

20

a) Auf dem Umfang

Lécher von o 6 mm in
Abstanden von = 150 mm

Bezeichnung eines Ddmmkragens aus Stahl St 37-2 am Boden eines Rihrbehalters mit einem Auslaufstutzen der Nenn-

weite DN 100:

4 Ausfithrung

Kragen DIN 28145 — 100

Auslaufstutzen
DN ay
80 400
100 500
150 550

Werkstoff: Stahl der Werkstoffnummer 1.0038 (St 37-2) nach DIN EN 10025
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