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AngeschweiBte Teile fur Ruhrbehalter |
aus Stahl, emailliert 28145

O
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FiBe Teil 8
en: Parts welded to glass lined agitator vessels; Tubular and profile supports Teilweise Ersatz fur
fr:  Pieces soudées pour cuves d’agitateurs en acier émaillé, pieds DIN 28145 T4/07.81

it:  Parti saldate a reattori in acciaio smaltato con agitatore;
Sistema di cupportaziono; gambo

MafBle in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fir FG3e an Rdhrbehaltern aus Stahl, emailliert, mit AuBen-
mantel, nach DIN 28 136 Teil 1, Formen AE, BE und CE.

Fur Ruhrbehalter bis 10000 Liter Nennvolumen entsprechen die AnschiuBmaBe der
FlBe an die Fundamente denen nach DIN 28 081 Teil 1 und Teil 2.

Die in der Tabelle 1 festgelegten Profile missen den daraus folgenden statischen Bean-
spruchungen (Festigkeit und Knickung) geniigen. Bei Apparaten bis 1000 mm und ab
2200 mm Nenndurchmesser ist die zuséatzliche Beanspruchung der Mantelzarge nach
AD-Merkblatt S 3/4 zu bewerten.

Bei Apparaten von 1200 mm bis 2000 mm Nenndurchmesser ist die zusétzliche Bean-
spruchung des Mantelbodens nach AD-Merkblatt S3/3 zu bewerten.

Hinsichtlich der Ausfiihrung der SchweiBverbindungen wird auch auf DIN 8558 Teil 2
verwiesen.

ANMERKUNG: Belastungsannahmen siehe Erlauterungen.

2 MabiBe, Bezeichnung, Anordnung
Allgemeintoleranzen DIN 8570 — B

Die Konstruktionen brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Mafle sind einzuhalten.

Die FuBe sind gleichmaBig am Umfang verteilt und symmetrisch zu den Hauptachsen
anzuordnen. Dabei dirfen auf der Hauptachse, die durch die Stutzen N 1 und N 6 (siehe
DIN 28 136 Teil 3) geht, keine FiiBe liegen.

Bezeichnung eines ApparatefuBes fir einen Rihrbehélter von Nenndurchmesser
d; = 2000 mm aus Stahl, emailliert, mit AuBenmantel:

FuB DIN 28 145 — 2000

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Bild 1: Anordnung bei FiiBen aus Profilstahl

Y h =600 mm. GroBere Langen fiir h sind zu vereinbaren. Wegen der notwendigen Mindesthéhe siehe auch DIN 28 140
Teil 1. Die FiiBe sind bei gréBerer Lange ab 600 mm auf Knickung nachzurechnen.

2) Die Verringerung des Abstandes vom Verstarkungsblechrand zum Apparateboden (SchweiBnaht) mit kleiner als 50 mm
ist nicht zulassig. Eine VergréBerung des Abstandes ist zu vereinbaren.

%) Bohrungsdurchmesser 11 mm fir Erdungsanlagen in jeweils 2 gegenuberliegenden FliBen.
4) Bohrung flr Gewinde M 8; geeigneter VerschiuB nach Waht des Herstellers.
5) Eine Entliftungsbohrung im RohrfuB ist im Regelfall nicht erforderlich. Documents
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