DEUTSCHE NORM Juni 1998

Stromstorer aus Stahl, emailliert DIN
far Ruhrbehétter
EinbaumaBe 281 46
ICS 71.120.10 Ersatz fir Ausgabe 1987-03

Deskriptoren: chemischer Apparatebau, Rihrbehalter, Stahlbehalter,
Einbaumaf3

en: Glass-lined steel baffles for agitator vessels; mounting dimensions
fr. Brise-lames en acoer vitrifié pour réacteurs; cotes de montage
it: Frangionda in acciaio smaltato per apparecchi con agitatore;

dimensioni di montaggio

Vorwort

Diese Norm wurde vom Unterausschuf3 1-1 "Ruhrbehéiter, emaillierte Rihr- und Lagerbehilter” des Normen-
ausschusses Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Einzelheiten fur den Ersatz von Stromstérern Form S in bestehenden Aniagen sind in Anhang A festgelegt. Der
Anhang A ist normativ und gilt nicht fir Neuanlagen.

Anhang B enthalt Angaben zum Restvolumen.

Anhang B ist informativ

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Méarz 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Stromstérer Form P erganzt fur RGhrbehalter mit Nennvolumen von 10 000 L bis 40 00O 1.
b) Stromstoérer Form S aus der Norm ausgegliedert und im Anhang A aufgenommen; Nicht fir Neuanlagen.
c) Beispiel fur Stromstérerbefestigung mit metallischer Auflage aufgenommen.
d) Stromstoérer Form P fur Rihrbehalter mit Nennvolumen von 630 | bis 6 300 | gedndert.

e) Norm redaktionell gedndert.

Friihere Ausgaben

DIN 28146: 1977-09, 1987-03

Fortsetzung Seite 2 bis 12
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Stromstérer aus Stahl, emailliert, die in Rihrbehélter nach DIN 28136-1 durch Deckelstutzen
nach E DIN 28136-3 und DIN 28136-13 eingebaut werden und in denen Impellerriihrer nach DIN 28157 oder
geometrisch dhnliche Rihrer eingesetzt werden.

Stromstérer Form P sind in ihrem Profil so bemessen, daB3 sie von oben durch die Deckelstutzen eingebaut werden
kénnen. Dabei werden die Stromstérer mit einer Flanschverbindung an einem Deckelstutzen befestigt und gedichtet.

Die Stromstérer Form P werden eingebaut bei Ruhrbehéltern

Form AE mit Nennvolumen 63 L bis 63001
Form BE mit Nennvolumen 2 500 | bis 40 000 |
Form CE mit Nennvolumen 1 600 | bis 40 000 |

Stromstérer Form S diirfen in Neuanlagen nicht mehr eingesetzt werden. Wegen ihrer konstruktiven Gestaltung
(z. B. wegen der Finger) missen Stromstérer Form S zur Montage zunachst (iber Mannloch oder Montaged&ffnung
in des Innere des Rithrbehalters verbracht werden, da sie sich nur von dort in den Deckelstutzen einfihren lassen.
Stromstdrer Form S werden mittels einer Stopfblchse befestigt und abgedichtet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 7168
Aligemeintoleranzen — Langen- und WinkelmaBe, Form und Lagen — Nicht fir Neukonstruktionen

DIN 28001
Nenndurchmesser fir chemische Apparate

DIN 28136-1
Rihrbehalter — Hauptmale

E DIN 28136-3
Ruhrbehalter — Teil 3: Anordnung und GroBe der Deckelstutzen fur Rihrbehalter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-13
Ruhrbehalter — Anordnung und GréBe der Deckelstutzen fur Rihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form BE mit
2 500 | Nennvolumen

E DIN 28136-14
Riihrbehalter — Teil 14: Stutzenanordnung H fir Rihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form BE d; = 2 400 mm bis
3600 mm und Stutzenanordnung K fiir Ruhrbehéalter aus Stahl, emailliert, Form CE d, =2 400 mm bis
3 600 mm — Nicht fur Neuanlagen

DIN 28139-3
VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate — Teil 3: Form S Stutzen mit geteiltem Losflansch, AnschiuBmaBe

DIN 28149
Schutzrohr fiir Temperaturfihler fir Rihrbehalter — Anschluf3mafie

DIN 28150
Losflansche, geteilt — flr emaillierte VorschweiBbunde, Nenndruck PN 10

DIN 28157
Impellerriihrer, Stahl emailliert, einteilig — MaBe

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28146:1998-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-28146-1998-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-28146-1998-06

Seite 3
DIN 28146 : 1998-06

DIN EN I1SO 13920
Schwei3en — Allgemeintoleranzen flir Schwei3konstruktionen — Langen- und WinkelmaBe — Form und Lage
(1ISO 13920 : 1996); Deutsche Fassung EN 1SO 13920 : 1996
DIN iSO 228-1
Rohrgewinde fir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MaBe und Toleranzen und Bezeichnung;
Identisch mit ISO 228-1 : 1994
3 Beanspruchung aus dem Riihrvorgang
Zur Abgrenzung des Einsatzbereiches eines Stromstorers, insbesondere hinsichtlich seines Schwingungsverhaltens
und der Festigkeit der Stromstdrerbefestigung, sind zwischen Betreiber und Hersteller Grenzwerte fiir das
Ruhrsystem zu vereinbaren, beispielsweise lber
— Ruhrerform
~ Ruhrerdrehzahl
— rheologische Eigenschaften des Rihrgutes
— Weitere Betriebsbedingungen (Temperatur, Schittguteinfuffung; An- und Abfahrprogramm fiir den Riihrerlauf
usw.)
4 MaBe, Bezeichnung

Mafe in Millimeter

Die Stromstérer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN EN 1SO 13920 - D

4.1 AnschluB fur Schutzrohr fiir Temperaturfihler
Die Stromstorer kénnen
- ohne oder
~ mit AnschluBgewinde fiir Schutzrohre fur Temperaturfihler nach DIN 28149 ausgefiihrt werden

Sollen Stromstérer mit AnschluBgewinde (Einschraubloch) versehen werden, ist die GroBe des AnschluB3ge-
windes M12x1,5 oder M20 in der Bezeichnung fiir den Stromstérer anzugeben.

Die Ausfiihrung der Einschraublécher und die Gestaltung des Stromstdrerendes ist nach DIN 28149 vorzunehmen.

4.2 Stromstorer Form P
Stromstérer mit Flanschverbindung auf Deckelstutzen angebaut, siehe Bild 1 und Bild 2.

Bei Stromstdrern mit ovalem Querschnitt ist die Orientierung der grofen Achse auf dem Stromstérerflansch zu
kennzeichnen.
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1 Impellerrihrer nach DIN 28157

2 Schutzrohr fiir Temperaturfiihler nach DIN 28149
Bild 1

1) Einzelheit X siehe Bild 2
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