DK 66.023:66.063.8:66.025-034.146.93:536.5 DEUTSCHE NORM April 1985

Thermometerrohre aus Stahl, emailliert

fiir Rihrbehélter
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E: Glass lined thermopockets for agitator vessels; mounting dimensions Ersatz fiir Ausgabe 08.77
F: Gaines thermométriques en acier vitrifié pour réacteurs; dimensions de montage
I: Guaine termometriche d’acciaio smaltato per apparecchi con agitatore; dimensioni di montaggio

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Thermometerrohre aus Stahl, emailliert, die in die Riihrbehéiter
der Form AE nach DIN 28 136 Teil 1 und Teil 3 mit Ankerriihrern nach DIN 28 158 bzw. DIN 28 144
eingesetzt werden.

Die Thermometerrohre kbnnen ohne oder mit Gewinde fiir Schutzrohre fiir Temperaturfiihler
ausgeriistet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Thermometerrohre brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 8570 -D

Das Thermometerrohr kann
- ohne oder

- mit AnschluBgewinde fiir Schutzrohre fiir Temperaturfiihler nach DIN 28 149 (z. Z. Entwurf)
ausgeriistet werden. Bei Stromstorer mit AnschluBgewinde ist die GewindegréBe M 12 X 1,5
oder M 20 in der Normbezeichnung anzugeben.

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Einzelheit X siehe Bild 2

Schutzrohr
nach

DIN 28 149
(z.Z Entwurf)

Ankerrithrer nach DIN 28 158
bzw. DIN 28 144

Bild 1. Fiir Behdlter mit Nennvolumen 63 bis 630 |

Einzelheit X

(im Schnitt dargestellt )
{1/

Weitere Angaben

wie Bild 1

Bild 2. Fur Behalter mit Nennvolumen 1000 bis 6300

Bezeichnung eines Thermometerrohres fiir Riihrbehélter von einem Nennvolumen 630 | mit AnschluBgewinde M 20 fiir Schutz-
rohre fiir Temperaturfiihler:

Thermometerrohr DIN 28 147 -630-M 20

Tabelle 1.
Behilter Rohr
Gewi
Nenn- Stutzen AuBen- mit ewinde
Nenn- durch- N4 NS durch- Email
volumen | messer '\i 7 *| messer dy LY Iy a B -
dq dy ds nach
DIN ISO 228
l DN Abmage ~ Teil 1 min
63 508 80 38 40 G 2 435 34 90° 20°
100 508 80 38 +05 40 G » 630 33 95° 15°
160 600 80 38 40 G 730 37 90° 12°
250 700 80 60,3 62 G1 810 36 90° 12°
400 800 80 60,3 62 G 1 1025 43 90° 12°
630 1000 100 60,3 62 G1 1015 47 90° 14°
1000 1200 200 60,3 + 1 62 G 1 1275 52 78° 12°
pu. g (V]
1600 1400 200 76,1 78 G1 1480 55 78° 12°
2500 1600 200 76,1 78 G1 1725 61 78° 12°
4000 1800 250 88,9 91 G1 2075 62 82° 8°
6300 2000 250 88,9 91 G 1 2590 82 82° 8°
1) Fiir Schutzrohr fiir Temperaturfiihler nach DIN 28 149 (z. Z. Entwurf); Nennldnge max. 75 mm
3 Werkstoff ~
Emaillierbarer Stahl nach Wahi des Herstellers
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