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PTFE-umbhiilite Dichtungen DIN
fur Ruhrbehalter aus Stahl, emailliert 28148
en: PTFE envelope gaskets for glass lined agitator vessels Ersatz fir Ausgabe 04.85

fr:  Joints avec enveloppe en téflon pour réacteurs en acier vitrifié
it: Guarnizioni rivestie in PTFE per apparecchi d’acciaio smaltato con agitatore

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Dichtungen fiir Flanschverbindungen an emaillierten Riihrbehaltern nach DIN 28136
Teil 1 und Teil 3.

Dichtungen fir Schauglasarmaturen aus Stahl, emailliert, sind in DIN 28 121 enthalten.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Dichtungen brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzu-

halten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢

Form A DN 50, 80, 125 bis 300 fur Rihrwerkflansche nach DIN 28 137 Teil 2

Form B DN 25 bis DN 400 fiir Stutzen mit geteiltem Losflansch nach DIN 28139 Teil 3 und DIN 28 140 Teil 2,
Zentrierung der Dichtung an den Schrauben

Form C DN 508 bis DN 2000 fur Hauptflansche nach DIN 28 139 Teil 1 und
fiir Montage6ffnungen nach DIN 28139 Teil 2

Form D DN 100 bis DN 250, DN 500 und DN 600 fir Mannloch- und Handiochstutzen nach DIN 28139 Teil 2 ).
DN 25 bis DN 400 fiir Stutzen mit Losflansch nach DIN 28 139 Teii 3 und DIN 28 140 Teil 2.

Zentrierung der Dichtung am Bundauf3endurchmesser.
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Bild 1. Form A bis Form D

) Die Dichtung muB mit einer Einrichtung versehen sein, die ein Abgleiten von der schragen Dichtfliche verhindert.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 28148

Form E DN 350 x 450 fiir Mannlochstutzen nach DIN 28 139 Teil 27)
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Bild2. FormE

Die notwendigen Dichtungskréafte sind nach AD-Merkblatt B7 zu berechnen. Die dazu bendtigten Dichtungskennwerte
hangen vom Dichtungsaufbau ab. Dichtungsaufbau und Dichtungskennwerte sind vom Dichtungsherstelier anzugeben.

Bezeichnung einer PTFE-umhdillten Dichtung Form A fir Nennweite DN 125 und b = 20 mm:
Dichtung DIN 28 148 — A 125 — 20

Bezeichnung der PTFE-umhidillten Dichtung Form E fiir Nennweite DN 350 x 450 und & = 27,5 mm:
Dichtung DIN 28 148 — E — 350 x 450 — 27,5
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