DK 66.025 : 536.5 : 66.063.8 DEUTSCHE NORM September 1991

Schutzrohr fur Temperaturfihler DIN

fur Ruhrbehalter .
AnschluBmaBe 28 149

en: Protective sleeve for thermotips for agitator vessels; connecting dimensions Ersatz fur Ausgabe 08.77
fr:  Embout pour prise de température pour réacteurs; dimensions de raccordement

it: Guaina terminale di protezione per rilevatore di temperatura per apparecchi con
agitatore; dimensioni de connessione

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die AnschluBmaBe von Schutzrohren flir Temperaturfiihler, die vorzugsweise in Strom-
stérer nach DIN 28146 und Thermometerrohre nach DIN 28147 eingeschraubt werden und in Riihrbehéltern aus Stahl,
emailliert, nach DIN 28136 Teil 1 und Teil 3 Verwendung finden.

AuBerdem enthdlt diese Norm MaBe fiir die dabei benétigten Dichtungen und Festlegungen (ber Einschraublécher
und Dichtfiachen an Stromstdrern und Thermometerrohren aus Stahl, emailliert.

2 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — m

21 Schutzrohre

Die Schutzrohre fiir Temperaturfiihler brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Schutzrohres fiir Temperaturfiihler Form B mit Gewinde M 20, Lange [ =75 mm:
Schutzrohr DIN 28149 —B — M 20 — 75
"y 1 ist die Nennléange des Schutzrohres.

Fur den Einsatz von Schutzrohren an Thermometerrohren aus Stahl, emailliert nach DIN 28147 darf bei Form A das
MaB I von 50 mm und bei Form B das MaB [ von 75 mm nicht Giberschritten werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 E/N 2_8 mlﬂ)
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2.2 Dichtungen, MaBe
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Bild 3.
Tabelle 1.
Far Schutzrohr d, dy
Form A 125 30
Form B 20,5 38

Bezeichnung einer Dichtung fir Verwendung bei Schutzrohr Form B von dy = 20,5 mm:
Dichtung DIN 28149 — B 20,5

2.3 AnschluBmaBe fiir Einschraubldcher, Dichtflaichen und Gestaltung des Endes von Stromstérern
und Thermometerrohren aus Stahl, emailliert
Fir die Verwendung eines Schutzrohres fiir Temperaturfiihler an Stromstérern aus Stahl, emailliert, nach DIN 28146 und
an Thermometerrohren aus Stahl, emailliert, nach DIN 28147 sind die Einschraublécher und die Dichtflachen sowie die
Gestaltung der Kontur des Endes von Stromstorern und Thermometerrohren nach den Bildern 4 bzw. 5 auszufiihren.
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2) In ungespanntem Zustand
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Ubrige MaBe und Angaben wie bei AnschluB Form A

Bild 5.

%) Der Bereich der Dichtflache an den Stromstérern und Thermometerrohren ist rechtwinklig zur Gewindeachse zu schlei-
fen, um die Dichtheit sicherzustellen.
4) Fir die Beurteilung der Oberflachenbeschaffenheit sind nur Mittenrauhwerte heranzuziehen, die sich aus Messungen

langs der MeBstrecken ergeben, die keine durch die Struktur des Werkstoffes Email bedingte punktuelle Stérstellen
berthren. Das Email ist so aufzubringen, daB die nicht vermeidbaren Stérstellen méglichst geringe Tiefe und Ausdeh-

nung haben. Bei der Hochspannungspriifung darf kein Durchschlag erfolgen.
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