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Losflansche, geteilt DIN
fur emaillierte VorschweiBBbunde .
Nenndruck PN 10 28 150
en: Divided lapped flange for glass lined welding necks; PN 10 Ersatz fir Ausgabe 04.78

fr: Brides folles en deux parties pour tubulures emaillées; PN 10
it: Flange libere in due pezzi per bocchelli smaltati; PN 10

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir geteilte Losflansche an VorschweiBbunden vorzugsweise mit AnschiuBmaBen nach DIN 28 139
Teil 3 an emaillierten Rohrleitungen.

Die geteilten Losflansche sind einsetzbar bei zuldssigen Betriebstemperaturen von - 10 bis 200°C, bei einem zulés-
sigen Betriebsiiberdruck von 10 bar.

Bei Betriebstemperaturen unter - 10 °C ist AD-Merkblatt W10 zu berucksichtigen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Losflansche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-

halten.
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Verbindungsstelle der Losflanschteile nach Wahl des b

Herstellers, z.B. verschraubt, verschweil3t, das Maf3 O
kann an dieser Stelle berschritten werden.

Bezeichnung eines Losflansches der Form A und der Nennweite DN 100 aus RSt 37-2:

Flansch DIN 28 150 — A 100 — RSt 37-2
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Nennweite Schrauben -
nnwel D k d, dy b t dy
DN min. min. min. Anzahl Form A") Form B?2)
25 115 85 48 70 14 2 14 M12
32 140 100 60 80 14 2
40 150 110 66 90 14 2 4
50 165 125 78 104 16 2
65 185 145 92 124 - 17 2 18 M 16
80 200 160 108 140 18 2
100 220 180 134 160 20 2
125 250 210 154 190 22 3 8
150 285 240 188 214 25 3
200 340 295 234 270 28 3
22 M 20 -
250 395 350 294 324 32 3
12
300 445 400 344 374 34 3
400 565 515 430 486 40 3 16
26 M24
500 670 620 533 590 46 3 20
) Regelausfiihrung
2y 7.B. fiir Auslaufstutzen von emaillierten Riihrbehéltern nach DIN 28 136 Teil 1 und Teil 3

3 Werkstoff
RSt 37-2, HI, HII nach DIN 2528; andere Werkstoffe nach Wahl des Hersteliers

4 MaBe ohne Toleranzangabe
Nach DIN 2519

5 Kennzeichnung
Nach DIN 2519 ~

Zitierte Normen und andere Unteriagen

DIN 2519 Stahlflansche; Technische Lieferbedingungen

DIN 2528 Flansche; Verwendungsfertige Flansche aus Stahl; Werkstoffe

DIN 28 136 Teil 1 Riihrbehalter; HauptmaBe

DIN 28 136 Teil 3 Riihrbehaiter; Anordnung und GroBe der Deckelstutzen fiir Rihrbehdlter aus Stahl, emailliert

DIN 28 139 Teil 3 VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate; Form S Stutzen mit geteiltem Losflansch; AnschluBmaBe
ADW10%) AD-Merkblatt; Werkstoffe fiir tiefe Temperaturen, Eisenwerkstoffe

Frithere Ausgaben
DIN 28 150: 04.78

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe April 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Durch die Neufestlegung der Randbedingungen zur Berechnung geteilter Losflansche wurden die Flanschblatt-
dicken b geéndert.

b) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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*) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30. DOCU ments
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