DEUTSCHE NORM November 1999

Mantelstutzen fir Rihrbehalter DIN

aus Stahl, emailliert —
Stutzenanordnung 281 51

ICS 71.120.10 Ersatz flir
Ausgabe Juni 1982

Nozzles of jacket on agitated vessels, of glass lined steel — Position of
nozzles

Tubulures pour double enveloppé pour appareils a agitateur en acier
vitrifié — Disposition des tubulures

Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB 1-1 ,Rihrbehélter, emaillierte Rihr- und Lagerbehalter” des Normenaus-
schusses Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Juni 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Bild 3 Halbrohrschlange, die den AuBenmantel umfaBt, nach oben verlegt.
b) Stutzen N 13 bei Behéltern mit Nennvolumen bis 1 0001 auf G ¥4 geandert.

¢) In Bild 13 folgenden Hinweis aufgenommen: Das Prallblech ist so zu gestalten, daB die Impulswirkung der
Strdmungsdise nicht beeintrachtigt wird.

d) Abschnitt 5.8 neu aufgenommen.
e) Inden Tabellen 1 und 2 MaBe 4, und 4, fur Behélter Form BE mit Nennvolumen 16001 gestrichen.
fy Norm redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 28151: 1979-09, 1982-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Mantelstutzen an Ruhrbehéltern aus Stahl, emailliert, nach DIN 28136-1, Form AE, BE und CE. Die
FlanschanschluBmaBe der Stutzen entsprechen Nenndruck 10 nach DIN 2501-1.

Fortsetzung Seite 2 bis 13
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© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. « Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref LN CPBCHT CPP0S 1
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V,, Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Bebgnifent BiveNngfHub

Full document details: DIN 28151:1999-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-28151-1999-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-28151-1999-11

Seite 2
DIN 28151 : 1999-11

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthédlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeftihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

DIN 2501-1
Flansche — AnschluBmaBe

DIN 17440
Nichtrostende Stéhle — Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Warmband und gewalzte Stabe fiir Druckbehdlter,
gezogenen Draht und Schmiedestiicke

DIN 28006-2
Allgemeintoleranzen fiir Riihrbehélter — Riihrbehalter, Stahl emailliert

DIN 28136-1
Riihrbehalter — HauptmaBe

DIN 28136-3
Riihrbehalter — Teil 3: Anordnung und GréBe der Deckelstutzen fiir Riihrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-13
Rihrbehélter — Anordnung und GrdBe der Deckelstutzen fir Rihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form BE mit 2 5001
Nennvolumen

DIN 28140-2
Anschllsse fir Auslaufarmaturen an Behaltern aus Stahl, emailliert, AnschluBmaBe PN 10

DIN ISO 228-1
Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und Toleranzen

3 Bezeichnung

Bezeichnung der Anordnung der Mantelstutzen an Rihrbehéltern aus Stahl, emailliert, Anordnung A 1, fiir Rihrbehélter mit
einem Nennvolumen von 16 0001 und Nenndurchmesser d; = 2 600 mm der Form CE:

Stutzenanordnung DIN 28151 — A1 — 16000 — 2600 CE

4 Stutzenanordnung
Allgemeintoleranzen nach DIN 28006-2, Konstruktive Einzelheiten nach Abschnitt 5
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