DEUTSCHE NORM

Klammerschrauben flir emaillierte Apparate
Teil 1: MaBe, Zuordnung

DIN
28152-1

ICS 71.120.10

Ersatz fiur
Ausgabe April 1986

Clamps for glass lined vessels — Part 1: Dimensions, assignment
Crampons pour appareils vitrifiés — Partie 1: Dimensions, attribution

Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB3 1-1 ,Rihrbehélter, emaillierte Riihr- und Lagerbehélter” des Normenausschus-

ses Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.
Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe April 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Tabelle 1 wurden die Spalten fur die Mindesttragkrafte gestrichen. Statt dieser Spalten wurden Angaben (iber Min-

desttragkréfte in Abschnitt 6 aufgenommen.

b) Hinweis darauf erganzt, daB die bisher in Tabelle 1 und nun in Tabelle 2 angegebenen Mindesttragkrafte nur fir
Klammerschrauben aus den Werkstoffen 26 CrMo 4, 24 CrMo 5 und 21 CrMoV 57 gelten. Angaben fiir den Einbau-

zustand geéndert.

¢) Zuordnung von Mindestanzahl der Schrauben zu Behalteréffnungen auf die Werkstoffe nach b) begrenzt.

d) Mindesttragkréfte fiir weitere Werkstoffe festgelegt.
e) Text und Berechnung in der Erlduterung geéndert.
fy Norm redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 28152-1: 1979-09, 1986-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Klammerschrauben an Apparaten aus
Stahl, emailliert, bei Betriebstemperaturen von — 25 °C bis
200 °C zur Verbindung von

— Behalterteilen mit VorschweiBbunden nach
DIN 28139-1,
— Behalterdffnungen mit  VorschweiBbunden nach

DIN 28139-2 mit VerschluBdeckeln nach DIN 28153-1
und DIN 28153-2.

Fiar Rlhrbehélter aus Stahl, emailliert, nach DIN 28136-1
mit Stutzenanordnungen nach

— DIN 28136-3,
— DIN 28136-11 (nicht anzuwenden fiir Neuanlagen),
— DIN 28136-13

legt die Norm die GroBe und die Anzahl der Klammer-
schrauben fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 17240
Warmfeste und hochwarmfeste Werkstoffe fiir Schrau-
ben und Muttern — Giitevorschriften

DIN 17280
Kaltzdhe Stéhle — Technische Lieferbedingungen fiir
Blech, Band, Breitflachstahl, Formstahl, Stabstahl und
Schmiedestlicke

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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DIN 28001

Nenndurchmesser flir chemische Apparate
DIN 28136-1

Rihrbehélter — HauptmaBe
DIN 28136-3

Riihrbehélter — Anordnung und Grée der Deckelstut-
zen fur Rihrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-11
Ruhrbehélter — Anordnung und GréBe der Deckelstut-
zen fir Rihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form CE mit
40001 Nennvolumen — Nicht flir Neukonstruktionen

DIN 28136-13
Riihrbehélter — Anordnung und Grée der Deckelstut-
zen fiir Riihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form BE mit
25001 Nennvolumen

DIN 28139-1
VorschweiBbunde fur emaillierte Apparate — Form H
Hauptflansche fiir Klammerschrauben — MaBe

DIN 28139-2
VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate — Form M

Mannloch-, Handlochstutzen, Montagedffnung mit
Klammerschrauben — AnschluBmaBe

DIN 28152-1 Beiblatt 1
Klammerschrauben fiir emaillierte Apparate — Mafe,
Zuordnung — Bestimmung der Mindestanzahl

DIN 28152-2
Klammerschrauben fiir emaillierte Apparate — Teil 2:
Technische Lieferbedingungen

DIN 28153-1
VerschluBdeckel fiir Apparate aus Stahl, emailliert —
Nennweiten 350 x 450, 500 und 600

DIN 28153-2
VerschluBdeckel fir Apparate aus Stahl, emailliert —
Nennweiten 100 bis 250

3 MaBe, Bezeichnung

Die Klammerschrauben brauchen der bildlichen Darstel-
lung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e in
Tabelle 1 sind einzuhalten.
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Bild 1

Bezeichnung einer Klammerschraube von NenngréBe M20 — 120 aus Werkstoff KA1
Klammerschraube DIN 28152 — M20 — 120 — KA

1) Werkstoff-Kennzeichen siehe DIN 28152-2 : 1999-11, Tabelle 3
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Tabelle 1: MafBe fiir Klammerschrauben

MaBe in Millimeter

Mindestkl ) AnschluBmaBe RaumbedarfsmaBe fiir die
NenngrdBe I“m esb err.ln;] Befestigung
(d1 - h1 max.) anger;l ereic h2 h3 aq a b az a, h4 h5
1 max. | max. | min. | min. [ max. | max. | min. | max. | max. | min.
M16 — 75 50 bis 75 1
15 5 14 10 1 45 24 6 20 46
M16 — 120 95 bis 120
M20 — 85 60 bis 85
20 5 16 12 1 50 32 12 22 50
M20 — 120 95 bis 120
M24 — 100 75 bis 100
M24 — 115 90 bis 115 20 6 20 14 13 60 32 12 26 60
M24 — 135 110 bis 135
M27 — 120 85 bis 120
M27 — 155 120 bis 155 30 6 24 14 15 65 35 15 32 66
M27 — 190 155 bis 190
M30 — 120 85 bis 120
M30 — 155 120 bis 155 30 6 24 14 17 70 35 15 40 74
M30 — 190 155 bis 190
1) hs max. 48 mm

4 Technische Lieferbedingungen

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach
E DIN 28152-2 mit Festlegungen uber:

— Anforderungen an Oberflachen, Gewinde sowie Maf3-,
Form- und Lagetoleranzen;

— Kennzeichnung;

— Festigkeit;

— Priifungen.

5 Befestigung am emaillierten Apparat

Die Klammerschrauben sind so zu befestigen, daB sie am
emaillierten Apparat bestimmungsgemaB gehandhabt
werden konnen. Siehe hierzu auch die Erlauterungen im
Anhang A.

6 Mindesttragkrafte und Zuordnung der
Klammerschrauben

6.1 Klammerschrauben fiir Riihrbehalter aus
Stahl, emailliert nach DIN 28136-1

Fur Rihrbehélter aus Stahl, emailliert nach DIN 28136-1

sind Klammerschrauben aus den nachfolgend genannten

Werkstoffen einzusetzen:

— 26 CrMo 4, Werkstoffnummer 1.7219 nach DIN 17280,
KA2

- Zg)CrMo 5, Werkstoffnummer 1.7258 nach DIN 17240,
G

— 21 CrMoV 57, Werkstoffnoummer 1.7709 nach
DIN 17240, GA2

Fir Klammerschrauben aus diesen Werkstoffen gelten die

Mindesttragkréfte nach Tabelle 2.

Die Klammerschrauben mit Mindesttragkriften nach

Tabelle 2 sind entsprechend Tabelle 3 den Riihrbehaltern

aus Stahl, emailliert, nach DIN 28136-1 zuzuordnen.

Die in Tabelle 3 angegebene Anzahl der Klammerschrau-

ben ist geeignet, die jeweilige Flanschverbindung bei

Betriebsdriicken (Uberdruck) bis 6bar zu dichten. Bei

anderen Betriebsbedingungen ist die Anzahl der Klam-

merschrauben neu zu bestimmen.

6.2 Klammerschrauben aus anderen
Werkstoffen fiir spezielle Anwendungsfille

Klammerschrauben kénnen auch aus anderen als den in
6.1 genannten Werkstoffen gefertigt werden, siehe hierzu
auch DIN 28152-2 : 1999-11, Tabelle 3. Hierfiir gelten die
Mindesttragfahigkeiten nach den Tabellen 4 und 5. Zuord-
nungen solcher Klammerschrauben zu Rihrbehéltern aus
Stahl, emailliert, nach DIN 28136-1 sind nicht festgelegt.
Mit Klammerschrauben aus den Werkstoffen nach den
Tabellen 4 und 5 kénnen die erforderlichen Dichtkréfte
zum Teil nicht aufgebracht werden. Die Zuordnung und
die Anzahl dieser Klammerschrauben sind fiir jeden An-
wendungsfall zu bestimmen.

2 giehe FuBnote 1

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28152-1:1999-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-28152-1-1999-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-28152-1-1999-11

