DEUTSCHE NORM

Klammerschrauben flir emaillierte Apparate
Teil 2: Technische Lieferbedingungen

DIN
28152-2

ICS 71.120.10

Clamps for glass lined vessels — Part 2: Technical delivery conditions

Crampons pour appareils vitrifiés — Partie 2: Conditions technique de

livraison

Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB3 1-1 ,Ruhrbehélter, emaillierte Riihr- und Lagerbehalter” des Normenausschus-

ses Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Die Technischen Lieferbedingungen nach dieser Norm
gelten fir Klammerschrauben nach DIN 28152-1, beste-
hend aus

— Klammerbolzen,
— Klammerkappe,
— Mutter,

— Scheibe,

die vorwiegend aus kaltzahen oder warmfesten Werkstof-
fen hergestellt werden und Verwendung finden zur Verbin-
dung von

— Behalterteilen mit VorschweiBbunden nach
DIN 28139-1,
— Behalterdffnungen mit  VorschweiBbunden nach

DIN 28139-2 mit VerschluBdeckeln nach DIN 28153-1
und DIN 28153-2,

wie sie vorgesehen sind bei Riihrbehéltern aus Stahl,
emailliert, nach DIN 28136-1 mit Stutzenanordnungen
nach

DIN 28136-3,
DIN 28136-11 (nicht anzuwenden bei Neuanlagen),
DIN 28136-13.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-1
Metrisches ISO-Gewinde — Regelgewinde von 1 bis
68 mm Gewinde-Nenndurchmesser — NennmaBe

DIN 13-14
Metrisches ISO-Gewinde — Grundlagen des Toleranz-
systems fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267-13 : 1993-08
Mechanische Verbindungselemente — Technische
Lieferbedingungen — Teile fiir Schraubenverbindun-
gen mit besonderen mechanischen Eigenschaften
zum Einsatz bei Temperaturen von —200°C bis
+700°C

DIN 4768
Ermittlung der RauheitsmeBgréBen R,, Rz, Ry.x mit
elektrischen Tastschnittgerdten — Begriffe, MeBbedin-
gungen

DIN 4771
Messung der Profiltiefe P, von Oberflachen

DIN 7526
Schmiedestiicke aus Stahl — Toleranzen und zulassi-
ge Abweichungen fir Gesenkschmiedestiicke

DIN 17240
Warmfeste und hochwarmfeste Werkstoffe fiir Schrau-
ben und Muttern — Giitevorschriften

DIN 17280
Kaltzahe Stéhle — Technische Lieferbedingungen fiir
Blech, Band, Breitflachstahl, Formstahl, Stabstahl und
Schmiedestiicke

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingun-
gen fir Blech, Warmband und gewalzte Stabe fiir
Druckbehalter, gezogenen Draht und Schmiedestiicke

DIN 28136-1
Riihrbehélter — Hauptmafe

Fortsetzung Seite 2 bis 5

November 1999

NormenausschuBB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

ot N DN T

Breisgnovent ehangoo7ub

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. « Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V,, Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 28152-2:1999-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-28152-2-1999-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-28152-2-1999-11

Seite 2
DIN 28152-2 : 1999-11

DIN 28136-1 Beiblatt 1
Ruhrbehélter — Maximale Betriebsgewichte fur Rihr-
behélter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-3
Riihrbehélter — Anordnung und Grée der Deckelstut-
zen fur Rihrbehélter aus Stahl, emailliert

DIN 28136-11
Ruhrbehélter — Anordnung und GréBe der Deckelstut-
zen fir Rihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form CE mit
40001 Nennvolumen; Nicht fiir Neukonstruktionen

DIN 28136-13
Ruhrbehélter — Anordnung und GréBe der Deckelstut-
zen fiir Riihrbehalter aus Stahl, emailliert, Form BE mit
25001 Nennvolumen

DIN 28139-1
VorschweiBbunde fur emaillierte Apparate — Form H
Hauptflansche fiir Klammerschrauben, MaBe

DIN 28139-2
VorschweiBbunde fiir emaillierte Apparate — Form M
Mannloch-, Handlochstutzen, Montagedffnung mit
Klammerschrauben — AnschluBmaBe

E DIN 28152-1
Klammerschrauben fiir emaillierte Apparate — Teil 1:
MaBe, Zuordnung

DIN 28153-1
VerschluBdeckel fiir Apparate aus Stahl, emailliert —
Nennweiten 350 x 450, 500 und 600

DIN 28153-2
VerschluBdeckel flr Apparate aus Stahl, emailliert —
Nennweiten 100 bis 250

3 Formelzeichen, Einheiten, Benennungen

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen (enthdlt Anderung A1 : 1995); Deutsche Fas-
sung EN 10204 : 1991 + EN 10204/A1 : 1995

DIN EN 20898-2
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten — Teil 2: Muttern mit festgelegten Priifkréften,
Regelgewinde (ISO 898-2: 1992); Deutsche Fassung
EN 20898-2 : 1993

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit ISO 2768-1 : 1998

DIN ISO 3506
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahlen —
Technische  Lieferbedingungen; Identisch  mit
ISO 3506 : 1979

AD-Merkblatt A 5
Offnungen, Verschliisse und VerschluBelemente

AD-Merkblatt A 5 Anlage 2 : 1995-07
Richtlinien fiir die Bauteilpriifung von Klammerschrau-
ben

AD-Merkblatt W 2
Austenitische Stahle

AD-Merkblatt W 7
Schrauben und Muttern aus ferritischen Stahlen

AD-Merkblatt W 10
Werkstoffe fiir tiefe Temperaturen — Eisenwerkstoffe

Tabelle 1: Formelzeichen, Einheiten, Benennungen

Formelzeichen Einheit Benennung
c mm Konstruktionszuschlag (¢ = 3 mm nach AD-Merkblatt A 5 Anlage 2)
dy mm Gewinde-Kerndurchmesser
Fpyg N Mindesttragkraft im Betriebszustand bei 20°C
Fgz20 N Zulassige Tragkraft im Betriebszustand bei 20 °C
Fgooo N Mindesttragkraft im Betriebszustand bei 200 °C
Fgzo00 N Zulassige Tragkraft im Betriebszustand bei 200 °C
Fg N Mindesttragkraft im Einbauzustand
Fgz N Zulassige Tragkraft im Einbauzustand
R, N/mm?2 Streckgrenze bzw. 0,2-Dehngrenze bei 20 °C
Re200 N/mm? Streckgrenze bzw. 0,2-Dehngrenze bei 200 °C
Rpio N/mm? 1 %-Dehngrenze
We Formfaktor aus der Bauteilpriifung nach AD-Merkblatt A 5 Anlage 2
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