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1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fiir VerschluBdeckel von Einsteig- und Befahréffnungen flir Apparate aus Stahl, emailliert,

— Riuhrbehalter nach DIN 28 136 Teil 1

— Behdlter fuir Anlagen nach DIN 28 018 {z. Z. Entwurf)
— Behadlter fiir Lagerung nach DIN 28 019 (z. Z. Entwurf)
Sie enthalt auch Festlegungen fur Schutzringe zwischen Stutzen und VerschluBdeckeln.
Fur die Anforderungen und Priifungen der emaillierten VerschluBdeckel gilt DIN 28 063.
Die VerschiuBdeckel miissen den einschlagigen Regelwerken entsprechen.

ANMERKUNG: VerschluBdeckel fir Apparate aus Stahl, emailliert, Nennweite DN 100 bis DN 250 siehe
DIN 28 153 Teil 2.
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2 Betriebsdaten
Die VerschluBdeckel sind ausgelegt fiir Betriebsdaten nach Tabelle 1.
Tabelle 1: Betriebsdaten

Zulassige Betriebstemperatur in°C - 60 bis<-10 - 10 bis 50 > 50 bis 200
6 7 6
Zulassiger Betriebstberdruck in bar
-1 (Vakuum)
3 Formen der VerschluBdeckel
Es sind VerschluBdeckel in den Formen nach Tabelle 2 festgelegt.
Tabelle 2: Formen
Nennweite Form Merkmal Bild
DN
350 x 450 klappbar (K),
KZ1") zentral (Z) angeordneter Stutzen 1
1 (1) Stutzen DN 100
klappbar (K), )
KZA") zentral (Z) angeordnete Offnung fir Montage einer 2
Schauglasarmatur DIN 28 121 — EC 100 — 10 — X — H2
500 klappbar (K),
KHOY) flir horizontal (H) oder geneigt angeordnete Dichtflache 3
ohne (O) Stutzen
klappbar (K),
KE1") exzentrisch (E) angeordneter Stutzen 4
1 (1) Stiick DN 100
500 und 600 schwenkbar (S),

SHO fdr horizontal (H) oder geneigt angeordnete Dichifldche 5
ohne (O) Stutzen

schwenkbar (8), fir horizontal oder geneigt angeordnete Dichtflache,
SE1 exzentrisch (E) angeordneter Stutzen 6
1 (1) Stiick DN 100 ‘

schwenkbar (8), fiir horizontal oder geneigt angeordnete Dichtfiache,
882 symmetrisch (S) angeordnete Stutzen 7
2 (2) Stiick DN 100

schwenkbar (S),
SVO fir vertikal (V) angeordnete Dichtfliche 8
ohne (O) Stutzen

vD4 VerschluBdeckel (VD) mit 4 (4) Stutzen 9

') Die Verwendung von Offnungshilfen wird empfohlen.

4 MaBe, Bezeichnungen

Aligemeintoleranzen nach DIN 28 005 Teil 2

Toleranzen flir AnschweiBteile zum Klappen und Schwenken:
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — m

Toleranzen f(ir {ibrige MaBe:

Aligemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — ¢

Die VerschluBdeckel, Schutzringe und AnschweiBteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Die angegebenen MaBe beziehen sich auf die Stahloberflache, nicht auf die Oberfliche des Emails.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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4.1 VerschluBBdeckel
4.1.1 VerschluBdeckel Form KZ1

= 1
VLA

535

Handgriff nach Abschnitt 4.2.4

Stutzen Nennweite 100 nach DIN 28 139 Teil 3
Fiansch DIN 28 150 — A100 — RSt 37-2
AnschweiBteil zum Klappen nach Abschnitt 4.2.1
Kennzeichnung nach Abschnitt 6

[ I A R

Bild 1: VerschluBdeckel Form KZ1

Bezeichnung eines ovalen VerschiuBdeckels der Nennweite DN 350 x 450, Form KZ1 aus Stahl, emailliert (St-em):
VerschluBdeckel DIN 28 153 — 350 x 450 — KZ1 — St-em
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4.1.2 VerschluBdeckel Form KZA

Der VerschluBdeckel Form KZA ist geeignet fiir die Montage einer Schauglasarmatur DN 100 nach DIN 28 121, siehe Bei-
spiel 1, Abschnitt 7.1,

Soll eine Schauglasarmatur angebaut sein, so ist das bei der Bestellung besonders zu vereinbaren.
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1
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Bild 2: VerschiuBdeckel Form KZA

Bezeichnung eines ovalen VerschiuBdeckels der Nennweite DN 350 x 450, Form KZA aus Stahl, emailliert (St-em):
VerschluBdeckel DIN 28 153 — 350 x 450 — KZA-St-em

2) Mindestradius
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4.1.3 VerschluBdeckel Form KHO

Mafe und Angaben wie Bild 4

Bild 3: VerschluBdeckel Form KHO
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