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VerschluBdeckel DIN
fur Apparate aus Stahl, emailliert
Nennweiten 100 bis 250 28T . 53
eil 2
ICS 71.120.10
Covers for DN 100 up to DN 250 openings in glass-lined apparatuses Ersatz fur Ausgabe 10.83

Tampons pour appareils en acier vetrifie, DN 100 a DN 250

Ej Coperchi per apparecchi in acciaio smaltato, da DN 100 a DN 250

T

g

£ Inhalt

]

>

[} Seite
g

£ 1 Anwendungsbereich ................ ... . ... ... 1
b4

5 2 Betriebsdaten ... 2
% 3 Formender VerschluBdeckel ....... ... .. ... ... ... ... ... ... 2
=

8 4 MaBe,Bezeichnungen .......... ... .. ... . .. 2
3 4.1 VerschluBdecke! ... ... 2
& 42 AnschweiBteile zum Klappen des VerschluBdeckels ............................ 4
e 43 SChULZINGE .. ... 5
[%]

3 B Werkstoffe ... .. .. 6
[=2

> 6 AusfliRrung ....... ... . 6
£

® 7 O Prifung ... .o 6
& 7.1 Glas-Spannungsprifung . ..........ooeonee e 6
E 72 Dichtheitsprifung ...... ... . 6
=

é 8 KennzeiChnUNG ....... ... ... ... . i 6
H 9 Anwendungsbeispiele . ... ............... o 7
2 9.1 BeISPIBI T oottt 7
E 9.2 BEISPIEI 2 ...t 8
% 9.3 BeiSPIel 3 . 8
g’ Zitierte NOrmen . ... ... 9
poy

s

8

§ MaBe in mm

g .

2] 1 Anwendungsbereich

<

2| Diese Norm ist anzuwenden fir VerschluBdecke! auf Stutzen der Nennweite DN 100 bis DN 250 fiir Apparate aus
L1 Stahl, emailliert, z.B.

= — Ruhrbehélter nach DIN 28 136 Teil 1

§> — Behdéiter flir Anlagen nach DIN 28 018 (z. Z. Entwurf)

g — Behélter flir Lagerung nach DIN 28 019 (z. Z. Entwurf)

2] Sie enthalt auch Festlegungen fiir Schutzringe zwischen Stutzen und VerschluBdeckeln.

:}’j ANMERKUNG: VerschluBdeckel fiir Apparate aus Stahl, emailliert, Nennweite DN 350 x 450, DN 500 und
2 DN 600 siehe DIN 28 153 Teil 1.

2 Zum VerschlieBen von emaillierten Stutzen bis Nennweite DN 400 an emaillierten Apparaten kénnen gegebe-
8 nenfalls auch Blindflansche nach DIN 2873 verwendet werden.

,§ In Verbindung damit sind VorschweiBbunde nach DIN 28 139 Teil 3 und mit Losflanschen nach DIN 28 150 vor-
3 zusehen.

g Fur die Anforderungen und Priifungen der emaillierten VerschluBdecke! gilt DIN 28 063.

o Die VerschluBdeckel miissen den einschlagigen Regelwerken entsprechen.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschu3 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Document‘j
Dacum i ub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin DIN 28 153 Teil 2 Apr 1994  Preisgr. 9

04.94 Vertr.-Nr. 0009
Full document details: DIN 28153-2:1994-04



http://www.avadocuments.com/doc/din-28153-2-1994-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-28153-2-1994-04

Seite 2 DIN 28 153 Teil 2

2 Betriebsdaten
Die VerschluBdeckel sind ausgelegt fiir Betriebsdaten nach Tabeille 1.

Tabelle 1: Betriebsdaten

Zulassige Betriebstemperatur in°C =60 bis<-10 ~10 bis 50 > 50 bis 200
6 7 6
Zuléssiger Betriebsiiberdruck in bar
-1 (Vakuum)
3 Formen der VerschluBdeckel
Es sind VerschluBdeckel in den Formen nach Tabelle 2 festgelegt.
Tabelle 2: Formen
Nennweite Merkmal Bild Form
DN
100 und 150 klappbar (K),
flach (F), 1 KFA
mit montierter Schauglas-Armatur (A)
(Klammerschrauben greifen liber gesamte Armatur)
200 und 250 klappbar (K),
flach (F), 5 KFZ
mit zentral (Z) angeordnetem Schaugias
(Klammerschrauben greifen am Deckel-Grundflansch)

4 MaBe, Bezeichnungen

Allgemeintoleranzen nach DIN 28 005 Teil 2

Toleranzen fiir AnschweiBteile zum Klappen und Schwenken:
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — m

Toleranzen fiir (ibrige MaBe:

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — ¢

Die VerschluBdeckel, Schutzringe und AnschweiBteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Die angegebenen MaBe beziehen sich auf die Stahloberflache, nicht auf die Oberfliche des Emails.
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

4.1 VerschluBdeckel
Die VerschluBdeckel, Nennweite DN 100 bis DN 250, sind mit einem montierten Schauglas ausgerdistet.

4.1.1 VerschluBdeckel, Form KFA, Nennweite DN 100 und DN 150

Bei den VerschluBdeckeln, Nennweite DN 100 und DN 150, greifen die Klammerschrauben Uber die gesamte Armatur,
siehe Anwendungsbeispiel Bild 6.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28153-2:1994-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-28153-2-1994-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-28153-2-1994-04

O W oo ~NOOO R WN -

—_

DIN28153 Teil2 Seite 3

dg
1 . % 23 4
d
10 & !
° NN
_ s /2
i \\| 22 j 7 N <
I\ A
VA ,

1

dZ

q, 6 5
Pk 7

ds

Vorspannschrauben, Zylinderschrauben nach DIN 912°%)
Schauglasplatte nach DIN 7080

Ausgleichring nach DIN 28 121

Gegenflansch
AnschweiBteil nach Abschnitt 4.2.1
VerschiuBdeckel-Grundflansch
Dichtung nach DIN 28 121
Emailliert
Handgriff ')
Kennzeichnung nach Abschnitt 8

Bild 1: VerschluBdeckel, Form KFA

Bezeichnung eines Verschludeckels der Nennweite DN 100 mit montiertem Schauglas, Form KFA, Deckel-Grundflansch

aus Stahl, emailliert (St-em):

Tabelle 3: VerschiuBBdeckel, Form KFA

VerschluBdeckel DIN 28 153 — 100 — KFA — St-em

Nenn-
weite d dy dy ds hy hy t tp*) t3°) ty te t7
DN Y
100 100 84 128 163 30 20 17 52 12 14 3 6
150 125 109 153 212 315 28 22 52 16 22 0 8
%) Nutzbare Gewindetiefe
%) Das MaB bezieht sich auf die Oberflache des Emails
Nenn- Schauglas- Ausgleichsring
weite platte Vorspannschrauben und Dichtung
DN ds s k Anzahl de dy dg ts l dy dgy
100 125 15 145 8 M8 9 15 11 30 100 127
150 150 20 186 8 M 10 11 18 18 30 125 152
", ?) und 5) siehe Seite 4
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