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Wellenende fiir Riihrer

aus unlegiertem und nichtrostendem Stahl
fur Stopfbuchsen, MaBe 28
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E: Shaft end for agitators of carbon and stainless steel; for stuffing boxes; dimensions
F: Tétes d’agitateurs en acier non allié et acier inoxydable; pour presse-€toupes; dimensions
I: Estremita d’albero per agitatori in acciaio non-legato e inossidabile per; tenuta a premistoppa; dimensioni

MaRe in mm

Oberflachenangaben nach DIN 1SO 1302

1 Anwendungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Wellenenden an Riihrern aus
uniegiertem oder nichtrostendem Stahl, z. B. Rihrer nach DIN 28 131.

Die Wellenenden sind fir Abdichtungen mit Stopfbuchsen ausgelegt
{(Norm in Vorbereitung).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuR Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Document

ub

Alteinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 28 156 Jul 1981 Preisgr. 6

07.81 Vertr.-Nr. 0006
Full document details: DIN 28156:1981-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-28156-1981-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-28156-1981-07

Seite 2 DIN 28 156

2 MaRe, Bezeichnung
Fiir MaRe ohne Toleranzangabe gelten Allgmeintoleranzen DIN 7168 — m

Ausfiihrung Ausfiihrung
fiir d5 von 40 bis 125, 200 und 220 mm fir d3 von 140 bis 180 mm
ibrige MaBe und Angaben wie Ausfilhrung fir dz von
40 bis 125, 200 und 220 mm
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Montageflansch Form A

nach DIN 28141
Bild 1.
Bezeichnung eines Wellenendes fiir einen Rilhrer mit d3 = 100 mm:

Wellenende DIN 28 156 — 100
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