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Impellerrihrer, Stahl, emailliert, einteilig
MaBe

DIN
28157

fr: Agitateurs impeller

Ruhrbehalter
der Form AE

en: One piece glass lined impeller agitator; dimensions

monoblocs en acier vitrifié; dimensions

it: Agitatore ad elica, acciaio smaltato, in un pezzo; dimensioni

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir einteilige Impellerriihrer aus Stahl, emailliert, mit Wellenenden nach DIN 28 159, die
zusammen mit Gleitringdichtungen nach DIN 28 138 Teil 2 in Riihrbehélter der Formen AE und CE nach DIN 28 136
Teil 1 und Teil 3 eingesetzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — v
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Bezeichnung eines einteiligen Impellerrihrers aus Stahl, emailliert, mit Wellenende nach DIN 28 159 fiir Riihrbehalter
mit Nennvolumen 400001, Nenndurchmesser d, = 3600 mm, Wellendurchmesser d, = 160mm und gegeniiber
DIN 28 157 Ausgabe Juli 1979 gedndertes MaB d, (G):

Impellerrihrer DIN 28 157 — 40 000 — 3600 — 160 G

NormenausschuBB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut flir.Normung e.V.

Rihrbehaltter (perspektivisch dargestellt )
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 28157

Tabelle 1.
Nennvolumen Nenn- l
in durchmesser | ds®) dy a b r o4 e
l d, = = min. AbmaBe
63 508 40 300 28 60 150 15° 50 970
100 508 40 300 28 60 150 15° 50 1170
160 600 40 360 28 60 150 15° 50 1290
250 700 50 420 43 95 300 15° 50 1450 - ?o
400 800 50 480 43 95 300 15° 75 1655
630 1000 60 600 43 95 300 15° 75 1720
1000 1200 60 720 70 140 450 15° 75 1970
1600 1400 80 840 70 140 450 15° 75% 2285
2500 1600 80 960 70 140 450 15° 754 | 2540
4000") 1800°) 80 1100 85 140 600 10° 90 2980 o
-12
40003 1800°%) 100 1100 85 140 600 10° 75 3075
6300 2000 100 1100 85 170 600 10° 100 3595
8000 2200 100 1100 85 170 600 10° 100 3745
10000 2400%) 125 1300 85 170 600 10° 100 4040
12500 2400°) 125 1300 85 170 600 10° 100 4640
2600 1350 4940
16000 125 85 170 600 10° 100
2800°%) 1500 4585
20000 2800°%) 140 1500 85 170 600 10° 100 5265
2800%) 1500 85 170 600 6115 %
25000 140 10° 100
3000°%) 1600 95 210 800 5635
3200°%) 1600 6255
32000 160 95 210 800 10° 100
3400°%) 1700 5850
3400°%) 1700 6770
40000 160 95 210 800 10° 100
36005) 1800 6340
"y For Ruhrbehélter der Form CE nach DIN 28 136 Teil 11
%) Fur Rahrbehalter der Form AE und CE nach DIN 28 136 Teil 3
%) Wellendurchmessser d3 nach DIN 28159 -
4) FUr Rahrbehalter der Form CE: e = 90
%) Gegentiber DIN 28 157, Ausgabe Juli 1979 geéanderte MaBe d, oder b, in der Bezeichnung durch Anfiigen des Buch-
staben ,G“ anzugeben.
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