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Ankerriihrer, Stahl emailliert, einteilig DIN
MaBe 28158
E: One piece glass lined anchor agitator; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 07.79

F: Agitateurs ancre monoblocs en acier vitrifié; dimensions
I: Agitatore ad ancora, acciaio smaltato, in un pezzo; dimensioni

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir einteilige Ankerriihrer aus Stahl, emailliert, mit Wellenenden nach DIN 28 159, die
zusammen mit Gleitringdichtungen nach DIN 28 138 Teil 2 in Riihrbehaltern der Form AE nach DIN 28 136 Teil 1
und Teil 3 eingesetzt werden.

Fortsetzung Seite 2

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 28 136 Teii 1  Rihrbehalter; HauptmaRe

DIN 28 136 Teil 3 Riihrbehalter; Anordnung und GréRe der Deckelstutzen fiir Rilhrbehalter aus Stahl, emailliert
DIN 28 138 Teil 2 Gleitringdichtungen fir Rilhrwellen; Riihrwellen aus Stahl, emailliert; Betriebsdaten, EinbaumalRe
DIN 28 159 Wellenende fiir einteilige Rihrer, Stahl emailliert; MaRe

Weitere Normen

DIN 28 144 Wellenende fiir zweiteilige Riihrer; Stahl emailliert; MaRe
DIN 28 157 Impellerriihrer, Stahl emailliert, einteilig; MaRe

Friihere Ausgaben
DIN 28 158: 07.79

Anderungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einbaumafe DIN 28 138 in Tabelle gestrichen.

b) Im Bild Wellenende des Rihrers verbessert dargestellt.

c¢) Toleranzen aufgenommen.

d) Schaftdurchmesser d4 aufgenommen.
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2 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Fiir MaBe ohne Toleranzangabe gelten Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

|

d

m Wellenende
&; nach DIN 28159

di

Ankerform

d;

b

Bezeichnung eines einteiligen Ankerriihrers aus Stahl, emailliert, mit Wellenende nach DIN 28 159 fiir Rihrbehalter mit
Nennvolumen 2500 |, Nenndurchmesser d, = 1600 mm und Wellendurchmesser dz = 80 mm:

Ankerrihrer DIN 28 168 — 2500 — 1600 — 80

Nenn- Nenn-
V0|li|rl‘]nen ?ntgsi:-r ds 2) d, . ds3)| an| by e h, h3 ! b
L d maBe|[ min. min max. male
63 508 40 420 28 42 36 220 65 985
100 508 40 420 60,3 28 42 36 320 65 1185
160 600 40 500 |, 45 28 42 40 380 65 1300
250 700 50 600 | '° J6. 28 60 40 450 | 100 | 1460 | -9
400 800 50 700 28 60 48 520 100 1680
630 1000 60 880 88.9 54 89 48 660 150 1750
1000 1200 60 1060 54 89 55 790 170 1990
1600 1400 80 1250 t?g 1143 56 108 59 940 200 2300
2500 1600 80 1440 56 108 62 1080 | 210 | 2555 |
4000 1800 100 1630 |30 82 | 133 | 65 | 1220 | 250 | 3085 | '
6300 2000 100 1810 | *39 1397 g 133 71 | 1360 | 260 | 3625
1) Neben dem ovalen Querschnitt sind auch runde Rihrarme zugelassen. Der Rohrdurchmesser entspricht in diesem
Fall dem MaB b.
2) Wellendurchmesser d3 nach DIN 28 159
3) Rohr-NennmaR, ohne Email gemessen
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