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Tragringe fiir Rihrbehélter
aus unlegiertem und nichtrostendem Stahl
Héhenlage
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E: Support rings for carbon and stainless steel agitator vessels; position
F: Brides supports pour appareils & agitateur en acier non allié et acier inoxydable; position
I: Anelli di supportazione per apparecchi con agitatore in acciaio non legato e inossidabile; altezze

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Tragringe, die an Riihrbehiltern aus un-
legiertem und nichtrostendem Stah! nach DIN 28 136 Teil 1 Form A
und Form B mit Wanddicken nach DIN 28 136 Teil 4 angeschweil3t
sind.

2 MaRe, Werkstoffe, Bezeichnungen

Die Durchmesser und die Dicken der Tragringe sind nach DIN 28 084
auszufilhren, und zwar aus einem Werkstoff dessen Festigkeitskennwert
mindestens dem des Werkstoffes RSt 37-2 nach DIN 17 100 entspricht.

Fiir die MaBBe hy, hy und h3 sind Aufrundungen der kleinsten Werte
gewahlt worden, die sich konstruktiv verwirklichen lassen.

GroBere MaBe sind besonders zu vereinbaren. In diesem Fall ist die
Bezeichnung durch Anfiigen des geinderten MaBes h, nach einem
Mittestrich zu ergénzen.

Allgemeintoleranzen nach DIN 28 006 Teil 1.

Nachdruck, ad:h auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 28 160

2.1 Hohenlage der Tragringe
Fiir Rilhrbehalter Form A nach DIN 28 136 Teil 1 ohne AuBenmantel und ohne Halbrohrschlange.
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Bild 1.

Bezeichnung eines Tragringes Form AEF nach DIN 28 084 fiir einen Riihrbehiiter Form A nach DIN 28 136 Teil 1 mit

Nennvolumen 6300 | und Nenndurchmesser d; = 2000 mm, Behalter aus unlegiertem Stahl (St) *):
Tragring DIN 28 160 — AEF — A 6300 — 2000 — St

Tabelle 1.
Behaiter ha
Nennvolumen Nenn- hy hy Behialter aus
in durchmesser | 1) 2) 1) . .
l d ’ unlegiertem |nichtrostendem
! ~ Stahl Stahl
630 1000 482 395 111 107
1000 1200 530 450 110 114
1600 1400 604 520 137 130
2500 1600 691 550 160 155
4 000 1800 755 585 164 160
6 300 2000 818 630 183 178
8 000 2200 917 715 207 203
10 000
2400 974 765 208 215
12 500
2600 1063 850 236 242
16 000
2800 1119 880 249 246
1) Die Dicke der Hauptflanschdichtung nach DIN 28 040 ist vernachlassigt,
d. h. hy und h, vergroBern sich in der Praxis um die Dicke dieser Dich-
tung.
2) Bei Verwendung von Riihrwerkflanschen nach DIN 28 137 Teil 1, Form BG
und CGO vergroBert sich h, um die Dicke der Verkleidung bzw. des Ober-
flachenschutzes.

- *) Bei Behiltern aus nichtrostendem Stahl lautet das Kurzzeichen niro
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2.2 Hohenlage der Tragringe

- Fir Rihrbehaiter Form A nach

des Tragrings.

DIN 28 160 Seite 3

DIN 28 136 Teil 1 mit AuBenmantel (AM) bzw. mit Halbrohrschlange (HS) unterhalb

Tragring Tragring
Form BEF Form BEU,BEZ
CEF CEU,CEZ
DEF DEU,DEZ
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Bild 2.
Tabelle 2.
Behilter mit AuBenmantel (AM) mit Halbrohrschlange (HS)
h3 h3
Nennvolumen g N:""' hy h Behalter aus Behalter aus
T urcdmesser .2 R unlegiertem |nichtrostendem| unlegiertem |nichtrostendem
! ~ Stahl Stahl Stahl Stahl
630 1000 502 415 131 127 131 127
1000 1200 553 475 133 137 133 137
1600 1400 626 540 159 152 159 152
2500 1600 721 580 190 185 190 185
4 000 1800 790 620 199 195 199 195
6 300 2000 855 665 220 215 220 215
-8 000 2200 948 750 238 - 238 234
10 000 '
- 2400 1014 805 248 - 248 255
12 500
16 000 2600 1105 890 278 - 278 284
1) und 2) siehe Tabelle 1
Documents

Full document details: DIN 28160:1983-10

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-28160-1983-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-28160-1983-10

