DK 66.023 : 66.063.8-2 : 62-762.63 DEUTSCHE NORM Oktober 1983

DIN

Rihrwerklaternen 9 876 )
fir Ruhrantriebe mit Gleitringdichtung Teil 1

E: Agitator gear stools for agitator drives with a rotating mechanical seal
F: Lanternes pour mécanismes de commande d’agitateur avec garniture mécanique d’'étanchéité
I: Lanterna per agitatori con tenuta meccanica

MaRBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden bei Riihrwerklaternen fiir Riihrantriebe mit Gleitring-
dichtung. Die Rihrwerklaternen werden auf Montageflansche nach DIN 28 141
oder Riihrwerkflansche nach DIN 28 137 Teil 2 montiert. Die Norm beriicksichtigt
die Wellenenden nach DIN 28 144, DIN 28 154 und DIN 28 159.

Riihrwerklaternen fiir Riihrantriebe mit Stopfbuchsdichtung und Wellenende nach
DIN 28 156, siehe DIN 28 162 Teil 2. Rilhrwerklaternen nach dieser Norm werden
verwendet bei Riihrantrieben fiir Rihrbehalter nach DIN 28 136 Teil 1.

Sollen Riihrwerklaternen fiir Rilhrantriebe mit Gleitringdichtung auch fiir Riihran-
triebe mit Stopfbuchsdichtung verwendet werden, sind die Anforderungen beziiglich
der Freirdume fiir das Auswechseln und Nachspannen der Packungsringe nach
DIN 28 162 Teil 2 zu beachten.

2 MaRe, Bezeichnung

Die Riihrwerklaternen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur
die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Nicht festgelegte Mae und Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.

Die angegebenen Maximal- und MinimalmaRe stellen KonstruktionsmaRe dar, die
nicht lber- bzw. unterschritten werden diirfen. Der Hersteller hat die fiir seine Kon-
struktion tatsdchlich einzuhaltenden MaRe einschlieBlich der Fertigungstoleranzen
im Rahmen dieser Maximal- bzw. MinimalmaBe festzulegen.

Bei den vom Hersteller festzulegenden MaRen einschlieRlich der Toleranzen miissen
die Anforderungen nach DIN 28 161 beachtet werden.

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

- Normenausschul Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Documents

DRocument Sharing i
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 28 162 Teil 1 Okt 1983 Preisgr. 8

10.83
Vertr.-Nr. 0008
Full document details: DIN 28162-1:1983-10

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-28162-1-1983-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-28162-1-1983-10

Seite 2 DIN 28 162 Teil 1

2.1 Riihrwerklaternen
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Schnitt A-B

dargestellt ist
Laternenfull -
NenngroBe 400

bei Laternenful3-Nenngrofen
125 bis 250 und 400 bis 900

Bild 1.

1) Siehe Tabelle 1
2) bis 6) siehe Seite 3

{} Hauptbedienungsrichtung ¢)
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AnschluBflache fir Sperrflussigkeits-
Aggregate siehe Abschnitt 2.3

Zwischenlager
und Spannhilsen
siehe Abschnitt 2.2

*)
zusatzlicher
Ausschnitt
nach Wah!
des
Herstellers

Schnitt A-B
bei Laternenfufi-Nenngrofe 300

Ubrige MaBe wie bei Laternenful3-Nenngrdfien
125 bis 250 und 400 bis 900
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DIN 28 162 Teil 1 Seite 3

Riihrwerklaternen nach dieser Norm werden ohne oder mit Zwischenlager fiir Riihrwellen ausgefiihrt.

Bezeichnung einer Riihrwerklaterne fiir Riihrantrieb mit Gleitringdichtung (G) mit LaternenfuB-NenngréBe 900, Kenn-
ziffer 1 ohne Zwischenlager:  Rijhrwerklaterne DIN 28 162 — G 900 — 1

Bezeichnung einer Rilhrwerklaterne fiir Rihrantrieb mit Gleitringdichtung (G} mit LaternenfuB-NenngroRe 900, Kenn-
ziffer 1 mit einem Zwischenlager (L) fiir ein Wellenende nach DIN 28 144, DIN 28 154 oder DIN 28 159 mit Wellendurch-

messer d3 = 160 mm: Rihrwerklaterne DIN 28 162 — G900 — 1 — L 160
Tabelle 1.
Gleit- Laternenfut Ausschnitte in der
Latfer';\en- ) ;‘lzg Schrauben Laternenwandung
uR- enn-
Nenn- ziffenr Wung dy 1) | dy | K d2 | Flansch- | da | ds |hy|dg8) | hy | hg |h3-holha")
aréBe Nenn- AnschluB-
groRe An-| Ge- male
7) max. zahl| winde nach H8 | min. |[max] min. | min. | max.| max. | min.
125 1 40 40 | 250|210 8 M16 |18 180 | 180 180 670
200 1 50 50 | 340| 295 DIN 2501 245 | 245 30 245|190 | 290 80 700
250 1 60 60 | 395|350 |12 | M 20 |23 |Teil 1 290 | 280 280 730
300 1 80 | 80 | 490|400 | "2 fiir Pgl) 10 {320 | 310 310 | 200 | 310 800
- 400 1 620 515 | 16 415 | 405
100 | 100 400 | 220 | 350 | 100 90
500 1 730| 620 | 20 520 | 510 99¢
125 | 125 3
700 1 10| 7 28 70 | 57 1 1
140 | 140 910| 780 6 575 510 ; 270 | 410 10 (1050
! 160 160 M24 127 510 280|460 | 130 |1160
2 161 DIN 28034 570
10)
200 180 | 180 |1120|980 {36 870 | 575 | 45
3 300 | 47 140 {130
200 | 200 510 0 300
4 220 | 220 310|500 170 (1400
1) Die Bedingung gilt nur, wenn seitlicher Ausbau der Gleitringdichtung vorgesehen ist.
7) Siehe DIN 28 138 Teil 1 und Teil 2
8) Auch Rilhrwerklaternen, die fiir Antriebe ohne Zwischenlager vorgesehen sind, miissen eine Bohrung dg zur
eventuellen spateren Aufnahme eines Zwischenlagers erhalten.
9) Toleranzen nach DIN 2519
10) Toleranzen nach DIN 28 030 Teil 2
11) Wellendurchmesser d3 nach DIN 28 144, DIN 28 154 und DIN 28 159
12) Bei der LaternenfuB-NenngroRe 300 entfallen zwei der zwdlf gleichmaRig am Umfang angeordneten Schrauben.

2} Die Bedingung gilt nur, wenn Ausbau der Gleitringdichtung nach oben vorgesehen ist.

3) Bei Riihrwerklaternen, die ausschlieBlich auf Riihrbehiltern aus Stahl, emailliert, verwendet werden, diirfen diese
Bohrungen entfallen. Es sind dann ausreichend groRe Offnungen vorzusehen, um Fliissigkeiten, die sich zwischen
Laternen- und Gleitringdichtungsflansch ansammeln kénnen, sicher nach auRen abzuleiten.

4) Freiraum fiir Befestigungsschrauben ausreichend bemessen zur Handhabung mit Ringschliissel nach DIN 897 und Steck-
schliisseleinsatz nach DIN 3124

5) MaRe by und b, sind nach Wahi des Herstellers so groR auszufiihren, daR die Zuginglichkeit zu den Anschliissen der
Gleitringdichtung nach DIN 28 138 Teil 3 sichergestellt ist.

6) Als Hauptbedienungsrichtung gilt die Richtung vom Stutzen N 1 (siehe DIN 28 136 Teil 2 und Teil 3) zum Riihrwerk-
flansch.
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