DK 66.023 : 66.063.8-2 : 62-762.64 DEUTSCHE NORM Oktober 1983

DIN

Riihrwerklaternen
fur Ruhrantriebe mit Stopfbuchsdichtung 28Te] 262

E: Agitator gear stools for agitator drives with gland sealing
F: Lanternes pour mécanismes de commande d‘agitateur avec presse-étoupe
I: Lanterna per agitatori con tenuta stoppa

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden bei Riihrwerklaternen fiir Riihrantriebe mit Stopfbuchs-
dichtung. Die Riihrwerklaternen werden auf Montageflansche nach DIN 28141 mon-
tiert. Die Norm beriicksichtigt die Wellenenden nach DIN 28 156. Rihrwerklaternen
nach dieser Norm werden verwendet bei Riihrantrieben fiir Rihrbehéiter nach
DIN 28 136 Teil 1.

Riihrwerklaternen fiir Riihrantriebe mit Gleitringdichtung und Wellenenden nach
DIN 28 144, DIN 28 154 oder DIN 28 159, siehe DIN 28 162 Teil 1.

2 Male, Bezeichnung
Die Riihrwerklaternen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen,
nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Nicht festgelegte MaRe und Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Die angegebenen Maximal- und MinimalmaRe stellen KonstruktionsmaRe dar, die
nicht iiber- bzw. unterschritten werden diirfen. Der Hersteller hat die fiir seine Kon-
struktion tatsachlich einzuhaltenden MaBe einschlieBlich der Fertigungstoleranzen
im Rahmen dieser Maximal- bzw. MinimalmaRe festzulegen.

Bei den vom Hersteller festzulegenden MaRen einschlieBlich der Toleranzen dieser
FertigungsmaBe sind die Anforderungen nach DIN 28 161 sinngemédR zu beachten.
Es sind folgende Formen von Riihrwerklaternen festgelegt:

— Form S: ausschlieBlich geeignet fiir Riihrantriebe mit Stopfbuchsdichtung

— Form GSN: konzipiert fir Riihrantriebe mit Gleitringdichtung, jedoch durch
Beriicksichtigung besonderer Bedingungen (siehe Abschnitt 2.2} und
durch Anpassung des Zwischenlagers sowie der Kupplung zwischen
Riihrwellenende und Getriebe (siche DIN 28 130 Teil 3, Ausgabe
Oktober 1983, Bild 2) auch geeignet fiir Riihrantriebe mit Stopf-
buchsdichtung.

— Form GSR: konzipiert fiir Riihrantriebe mit Gleitringdichtung, jedoch durch Be-
riicksichtigung besonderer Bedingungen (siehe Abschnitt 2.3.1} und
durch Anpassung des Zwischenlagers (sieche DIN 28 130 Teil 3, Aus-
gabe Oktober 1983, Bild 2) sowie durch Verwendung eines Zwischen-
ringes (siehe Abschnitt 2.3.2) zwischen Montageflansch DIN 28 141
und Riihrwerklaterne auch geeignet fiir Rilhrantriebe mit Stopfbuchs-
dichtung.

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 28 162 Teil 2

2.1 Riihrwerklaterne Form S
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Schnitt A-B

Bild 1.

1) Wenn die Montage und Demontage von Stopfbuchsdichtung und Lagergehause anders sichergestellt ist, kann do

kleiner ausgefiihrt werden.
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DIN 28 162 Teil 2 Seite 3

Im Regelfalle ist bei einem Riihrantrieb mit Stopfbuchsdichtung und Riihrwerklaterne Form S das Lagergehduse nicht
austauschbar mit Lagergehdusen von Rihrantrieben

— mit Gleitringdichtung

— mit Stopfbuchsdichtung und Rihrwerklaterne Form GSN

— mit Stopfbuchsdichtung und Rithrwerklaterne Form GSR

Rihrwerklaternen Form S werden immer mit Zwischenlager ausgefiihrt.

Bezeichnung einer Rihrwerkiaterne Form S fiir Rithrantrieb mit Stopfbuchsdichtung, LaternenfuB-Nenngr6Re 900,
Kennziffer 1, mit einem Zwischenlager (L) fiir ein Wellenende nach DIN 28 156 mit Wellendurchmesser d3 = 160 mm:

Rithrwerklaterne DIN 28 162 —S 900 — 1 — L 160

Tabelle 1.
L Laternenful
t B
a fzrﬁr: en Kenn- Schrauben Flansch-
Nenn- | ziffer [da2) | dy k dy | AnschluB- | g, | dg |d,2)| dg | hs | he
groRe An- | Ge- maBe
max. zahl | winde nach H8 min. min. | min. | max.
125 1 40 | 250 | 210 8 M16 | 18 - 180 | 180 40 | 180 235 324
200 1 50 | 340 | 295 DIN 2501 245 | 245 50 | 245 330
250 1 60 | 395 | 350 12 M20 | 23 | Teil 1 290 | 280 60 | 245 | 260 | 360
. 300 1 80 | 490 | 400 fiir P';l)m 320 [ 310 | 80 | 280 427
400 1 620 | 515 | 16 415 | 405 305
100 100 | 310 442
500 1 730 | 620 | 20 520 | 510
' 125 125
700 1 1 6 575 400 | 36 537
120 910 | 780 | 28 - 70 135 5
1 160 DIN 28 034 150 | 400 562
900 3 180 1120 | 980 | 36 K 870 | 575 170 450 | 355 | 612
200 200
4 220 220 | 510 632
b,
b Nach Wahl des Herstellers; jedoch so groR, da8 Packungsringe von Stopfbuchsdichtungen nach DIN 28 163
h2 nachgespannt und gewechselt werden kdnnen.
2
; Freiraum fiir Befestigungsschrauben, ausreichend bemessen zur Handhabung mit Ringschliissel nach
DIN 897 und Steckschliisseleinsatz nach DIN 3124
2) Wellendurchmesser d3 und d5 nach DIN 28 156
3) Toleranzen nach DIN 2519
4) Toleranzen nach DIN 28 030 Teil 2
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