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Stopfbuchsdichtungen fiir Riihrwellen
aus unlegiertem und nichtrostendem Stahl
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung e. V., Berlin, gestattet.

E: Stuffing box for agitator shafts of carbon and stainless steel
F: Presses-étoupes pour arbres d’agitateur en acier non allié et acier inoxydable
i: Tenuta stoppa per agitatori in acciaio non legato e inossidabile

Inhalt

1 Anwendungsbereich . ....................... ’
2 Betriebsdaten ............ .. ... i

3 MaRe,Bezeichnung . ............. ...
3.1 Komplette Stopfbuchsdichtung . .. .............
3.2 Gehause, Position 1 ... ..... ..
3.3 Brille, Position 2 .. .. ... .. e
3.4 Grundring, Position3 .. .......... ... ..
3.5 Schmierring, Position4 . .. ...................

3.6 Hammerschrauben, Position 5; Packungsringe, Position 7

4 Werkstoffe .............. .00
5 Anwendungsbeispiel . ................ .. ...
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Stopfbuchsdichtungen fiir Rihrbehalter nach DIN 28 136 Teil 1

und Teil 2.

Die Stopfbuchsdichtungen passen zu Wellenenden fiir Riihrer nach DIN 28 156 und auf Montage-

flansche nach DIN 28 141.

2 Betriebsdaten

Stopfbuchsdichtungen nach dieser Norm werden im Regelfall auf Behaitern eingesetzt, die bei
zulassigen Betriebsiiberdriicken von - 0,3 bis 6 bar und bei zulassigen Betriebstemperaturen von
- 10 bis 200 °C betrieben werden. Die zulissigen Drehzahlen der Riihrer in der Stopfbuchsdich-
tung sind von den gegebenen Bedingungen abhéngig, unter anderem vom Werkstoff der ver-

wendeten Packung.

Fiir Stopfbuchsdichtungen mit Oberflachenschutz sind die Betriebsdaten zu vereinbaren.

NormenausschuB Chemischer Apparatebau {(FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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3 MaRe, Bezeichnung

Toleranzen:

a) fiir FlanschanschluBmaBe: DIN 2519

b) librige MaRe: Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Die Stopfbuchsdichtungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die in den Tabellen mit einem
Punkt (@) gekennzeichneten MaBe und Winkel sind einzuhalten. Die iibrigen MaRe erganzen zu einer funktionstiichtigen
Losung; von ihnen kann aber z. B. aus fertigungstechnischen Griinden abgewichen werden.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

3.1 Komplette Stopfbuchsdichtung
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Bezeichnung einer kompletten Stopfbuchsdichtung Form M, fiir d3 = 125 mm bestehend aus den Positionen 1, 2, 2.1, 2.2,
4, 5und 6 nach Tabelle 1, Ausfiihrung aus nichtrostendem Stahl Werkstoffnummer 1.4571 nach DIN 17 440:

Stopfbuchsdichtung DIN 28 163 — M 125 — 1.4571

1) Wellendurchmesser d3 nach DIN 28 156
2) MaBe h4 und h, siehe Tabelle 3
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Tabelle 1. Stiickliste

DIN 28 163 Seite 3

B Form M 5) Form O 6) MaRe
Position . . siehe
- Stiick- Stiick- .
Benennung 2ahl Benennung 2ahl Seite
1 Gehduse 1 Gehause 1 5
2 Brille 1 Brille 1 7
Gewindestift =
2.1 DIN 553 — M 6 X 10 2 entfallt - -
2.2 Buchse 1 entfailt - 7
3 Grundring 3) 1 Grundring 3) 1 8
4 Schmierring 1 Schmierring 1 9
5 Hammerschraube nach a Hammerschraube nach a 10
- DIN 186 Form B DIN 186 Form B
6 Sechskantmutter nach 4 Sechskantmutter nach 4 _
DIN 970 DIN 970
7 Packungsring 4) 57) Packungsring 4) 57) 10
3) Bei der Ausfilhrung aus unlegiertem Stahl gehért der Grundring Position 3 zur Stopfbuchsdichtung. Bei den
anderen Ausfiibrungen sind iiber Werkstoff und Lieferung des Grundrings besondere Vereinbarungen zu treffen.
4) Uber Werkstoff und Lieferung der Packungsringe sind besondere Vereinbarungen zu treffen.
5) Form M: Brille mehrteilig (mit eingesetzter Buchse)
6) Form O: Brille einteilig
7) Bei Wegfall des Schmierringes Position 4 vergroBert sich die Stiickzahl der Packungsringe von 5 auf 7.
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3.2 Gehiuse, Position 1
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Tabelle 2. Stiickliste fiir Gehiuse

Ausfihrun
il Position Benennung 9
d, St |niro| Os
1.01 FuBflansch O |0 |O
Ausfiihrung niro 1.02 Zarge O |0 |O
ts - N 1.03 Auge O |0 | O
Priifbohrung ©5 1.04 Flansch OO | O
| 1.056 Verkieidung - |O | -
l
’/ ‘l 7 1.06 Oberflachenschutz — | =10
’_ i . Ll O = Position ist fiir diese Ausfiihrung erforderlich.
Y 1 AV ARANSZOY — — = Position ist fiir diese Ausfiihrung nicht erfor-
b /A derlich.
v /25 S0o
1.05 9y Bezeichnung eines Gehiuses fiir eine Stopfbuchsdichtung
Ubrige MaRe wie mit d3 = 125 mm, Position 1, Ausfiihrung aus nichtrosten-
Ausfiihrung St dem Stahl Werkstoffnummer 1.4571 nach DIN 17 440:
sfilhrung Os 5
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