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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA ,Anlagenteile® des Normenausschusses
Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flr Drallrohre, die durch die Umformung von Rohren aus unlegierten, legierten oder

nichtrostenden Stahlen sowie Sonderwerkstoffen hergestellt werden. Drallrohre werden zur Herstellung von
Rohrblndel-Warmeaustauschern verwendet, welche in verfahrenstechnischen Anlagen eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 28181, Geschweilste Stahlrohre fiir Rohrbiindel-Wérmeaustauscher — Mal3e und Werkstoffe

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

DIN EN 10217-2:2005-04, Geschweillte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedin-
gungen — Teil 2: Elektrisch geschweilSte Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erh6hten Temperaturen; Deutsche Fassung EN 10217-2:2002 + A1:2005

DIN EN 10217-4:2005-04, GeschweilSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedin-
gungen — Teil 4: Elektrisch geschweilSte Rohre aus unlegierten Stédhlen mit festgelegten Eigenschaften bei
tiefen Temperaturen; Deutsche Fassung EN 10217-4:2002 + A1:2005

DIN EN 10217-7:2005-05, Geschweil3te Stahlrohre flir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedin-
gungen — Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stdhlen; Deutsche Fassung EN 10217-7:2005

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweil3te Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir MalBe und ldngenbezogene
Masse

DIN EN ISO 1127, Nichtrostende Stahlrohre — Mal3e, Grenzabmal3e und ldngenbezogene Masse
AD 2000-Merkblatt W 21), Austenitische und austenitisch-ferritische Stahle
AD 2000-Merkblatt W 41), Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen

97/23/EG, Richtlinie 97/23/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Druckgeréate

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin).
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