DK 66.045.1:621.643.2 DEUTSCHE NORM Mai 1987

Rohrbiindel-Wéarmeaustauscher DIN
Rohrteilungen, Durchmesser der Bohrungen
- in Rohrbdden, Umlenksegmenten und Stitzplatten 28 182

Tubular heat exchangers; tube pitches, diameter of bores in tube sheets, Ersatz fiir Ausgabe 01.80
baffles and support plates

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir Rohrbiindel-Warmeaustauscher mit Innenrohren aus unlegierten, legierten und austeni-
tischen nichtrostenden Stdhlen. Sie legt fiir nahtlose Stahlrohre nach DIN 28180 und fiir geschweite Stahlrohre
nach DIN 28 181 Rohrteilungen fest und nennt fiir diese Rohre die Soll-Durchmesser der Bohrungen in den Rohrbdden und die
maximalen Durchmesser der Bohrungen in den Umlenksegmenten und Stiitzplatten.

Bei der Berechnung und Herstellung der Rohrboden sind die jeweils giiltigen Technischen Regeln zu beachten (z.B.
AD-Merkblatt B5).

2 Rohrteilungen
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el Bild 1. Dreieckteilung Bild 2. Quadratische Teilung
21 Tabelle 1.
[0
3 Rohrteilung ¢ fiir Rohr/Rohrboden-Befestigungen
z AuBen-
< durchmesser durch SchweiBen,
< der Einwalzen oder durch SchweiBen
§ Innenrohre Kombinationen mit SchweiBen3)
3 d Regelfall’) 2)
% 16 21 20
jg’_ 20 26 25
H 25 32 30
S
i 30 38 36
G
5 38 47 45
hel
< Kleinere Rohrteilungen als die in dieser Tabelle aufgefiihrten sind méglich, wenn der Hersteller sie fertigungstechnisch
3 beherrscht.
- GroBere Rohrteilungen kénnen aus verfahrenstechnischen oder betrieblichen Griinden erforderlich werden.
1y Bei diesen Rohrteilungen sind die SchweiBverbindungen anwendbar, die in DIN 8558 Teil 2 Kennzeichen C 10.1 bis
C 10.4 dargestellt sind.
2) Bei diesen engen Rohrteilungen ist die Gestaltung der SchweiBnahtvorbereitung auf die Wanddicke der Innenrohre
abzustimmen.
3) Festlegungen iber Einwalzen und Kombinationen mit SchweiBen sind in Vorbereitung.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 28 182

3 Soll-Durchmesser der Bohrungen in Rohrbéden und maximaler Durchmesser der Bohrungen in
Umlenksegmenten und Stiitzplatten
Allgemeintoleranzen fiir die Bohrungen in Rohrbdden und Umlenksegmenten nach DIN 28 008.

3.1 Soli-Durchmesser der Bohrungen in Rohrbdden

Tabelle 2.
Soll-Durchmesser der Bohrungen in Rohrbdden
fiir nahtlose und geschweiBte Rohre nach DIN 28 180 und DIN 28 1814)
AuBen-
durchmesser . . aus austenitischem
der aus unlegiertem und legiertem Stahl nichtrostendem Stahl
Innenrohre
d Toleranz- Toleranz- Toleranz- Toleranz- Toleranz-
klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 1 klasse 2
5) 6) 6)
16 16,25 16,25 16,7 16,25 16,5
20 20,25 20,25 20,7 20,25 20,5
25 253 253 25,7 253 25,5 )
30 30,3 303 30,7 303 30,5
38 384 384 38,7 384 38,6
4) GeschweiBte Rohre nach DIN 28 181 sind zum Einwalzen oder Aufweiten mit Walzwerkzeugen nur dann geeignet,
wenn innen kein Wulst vorhanden ist (Rohre innen kalt nachgezogen).
5) Die Toleranzklasse 2 gibt es nicht bei nahtlosen Rohren aus unlegierten und legierten Stéhlen, siehe DIN 28 180.
8) Fir Rohr/Rohrboden-Befestigungen durch Einwalzen nicht geeignet.

Die Bohrungen in den Rohrbdden miissen an der Rohrboden-Riickseite entgratet sein.

3.2 Maximaler Durchmesser der Bohrungen in Umlenksegmenten und Stiitzplatten

Tabelle 3.
, Maximaler Durchmesser der Bohrungen
) in Umlenksegmenten | in Stiitzplatten
bis 1000 dmax® + 0,7 .
liber 1000 dmax® + 04 )

7y 1 Gr6Bte nicht unterstiitzte Rohrlange

8) dmax Maximaler zuldssiger AuBendurchmesser der
Innenrohre

Bei Stiitzplatten und bei Umlenksegmenten, die
Stiitzfunktion haben, sollen die Bohrungen so klein
wie fertigungs- bzw. montagetechnisch mdglich
ausgefiihrt werden.
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Bild 3. Nicht unterstiitzte Rohrlange -

Die Bohrungen in den Umlenksegmenten und Stiitzplatten miissen beidseitig entgratet sein.
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