DK 66.045.1:621.643.2 DEUTSCHE NORM Mai 1988

Rohrblndel-Warmeaustauscher
mit zwei festen Boden

Innenrohr 25 quadratische Teilung 32 2

Anzahl und Anordnung der Innenrohre
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Fixed head heat exchangers with type 25 tubes and square 32 tube pitch; Ersatz fiir Ausgabe 01.78
number and pattern of tubes

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir Rohrbiindel-Warmeaustauscher mit zwei festen Boden vorzugsweise fiir verfahrenstechni-

sche Zwecke, mit Innenrohren und Mantel aus unlegierten und nichtrostenden Stahlen.

Diese Norm findet keine Anwendung bei Rohrbiindel-Warmeaustauschern mit U-Rohren.

Anmerkung: Die dargestelliten Anordnungen der Innenrohre gelten in Verbindung mit DIN 28 185 iiber Rohrbiindel-Einbauten.
Rohrbiindel-Warmeaustauscher nach dieser Norm werden vorzugsweise in den Fillen verwendet, in denen im Betrieb
eine starke Verschmutzung des Raumes um die Rohre zu erwarten ist. Die Querschnitte sind fur die senkrechte Anord-
nung der Umlenksegmentsehne vorgesehen, da bei einer waagerechten Anordnung die Gefahr besteht, daB der
Schmutz im Raum um die Rohre zwischen den Umlenksegmenten zuriickgehalten wird und die freien Querschnitte
sich unter Umsténden pidtzlich zusetzen. Ferner begiinstigen die senkrechten Umlenksegmentsehnen, besonders in
Verbindung mit den senkrechten Gassen der quadratischen Teilung, die Trennung von Gasen und Fliissigkeiten.
Es besteht die Moglichkeit, durch die Gassen Lanzen einzufiihren und den Raum um die Rohre mit Hochdruckwasser
zu reinigen. Hierzu sind gegebenenfalls besondere Einfihrungsoffnungen vorzusehen. Die mdgliche Differenz zwi-
schen dem Warmedurchgangskoeffizienten bei quadratischer Teilung und bei Dreieckteilung wird mit zunehmender
Summe der Warmewiderstande der Schmutzschichten auf der Innen- und AuBenseite der Rohre unerheblich.

Fir Nenndurchmesser kleiner als 600 sind wegen der geringen Anzahl der Rohrreihen je Gang und wegen der Auf-
lockerung durch die Gassen die in DIN 28 184 Teil 1 festgelegten Anordnungen mit Dreieckteilung auch bei Ver-
schmutzung des Raumes um die Rohre geeignet, so daB sich bei diesen Durchmessern die Festlegung von Rohrplanen
mit quadratischer Teilung eriibrigt.

Erlauterungen siehe DIN 28 184 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
AbmaBe und Toleranzen fiir Rohrblindel-Warmeaustauscher nach DIN 28 008

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen
DIN 28 008 AbmaBe und Toleranzen fiir Rohrbiindel-Warmeaustauscher

DIN 28 184 Teil 1 Rohrbiindel-Warmeaustauscher mit zwei festen Boden; Innenrohr 25, Dreieckteilung 32; Anzahl und
Anordnung der Innenrohre

DIN 28 185 Rohrbindel-Warmeaustauscher; Rohrbiindel-Einbauten

Weitere Normen

DIN 28 180 Nahtlose Stahlrohre fiir Rohrbiindel-Warmeaustauscher; MaBe, MaBabweichungen und Werkstoffe
DIN 28 181 GeschweiBte Stahlrohre fiir Rohrbindel-Warmeaustauscher; MaBe, MaBabweichungen und Werkstoffe
DIN 28 183 Rohrbindel-Warmeaustauscher; Benennungen

DIN 28 184 Teil 4 Rohrbiindel-Warmeaustauscher mit zwei festen Boden; Innenrohr 20, Dreieckteilung 25; Anzahl und
Anordnung der Innenrohre

Frilhere Ausgaben
DIN 28 184 Teil 2: 03.71, 01.78

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Haltestangen entfernt

b) Titel gedndert

c) Redaktionell iiberarbeitet
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Nenndurchmesser 700

Nenndurchmesser 600

Seite 2 DIN 28 184 Teil 2
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Nenndurchmesser 800

MaBe und Angaben wie Nenndurchmesser 800
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Anzahl der Innenrohre
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Rohranordnung DIN 28 184 -600-8 - 25—
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durchmesser 600, Anzahl der Gange 8, Innenrohr 25 mm, quadratische Teilung (4) 32 mm:
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Bezeichnung der Anzahl und Anordnung der Innenrohre fir Rohrblindel-Warmeaustauscher mit zwei festen B
1) und 2) siehe Tabelle 2

Bild 1.

Tabelle 1.
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