DK 66.045.1 : 621.643.2 DEUTSCHE NORMEN April 1981

Rohrbiindel-Warmeaustauscher I
mit geschweiBtem Schwimmkopf D | N
Anzahl der Gange: 2 Innenrohr 25 Quadratische Teilung 32 -
Anzahl und Anordnung der Innenrohre, 28 190
Haltestangen und Gleitschienen

Floating head heat exchanger with welded floating head; number of passes: 2, tubes 25, square tube pitch 32, number
and pattern of tubes, tie rods and slide rails )

MaRe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrbiindel-Warmeaustauscher mit geschweiftem Schwimmkopf, vorzugsweise fir verfahrenstech-
nische Zwecke mit Innenrohren und Mantel aus unlegierten und nichtrostenden Stéhlen.

2 Hinweise

Die Kante der Umlenksegmente soll parallel zu den Gassen stehen. Die senkrechte Anordnung der Umlenksegmente
und Gassen (Rohrboden um 90° gedreht) ist der dargesteliten Anordnung gleichwertig bzw. in Sonderfallen iiberlegen.

Sollen bei waagerechter Anordnung der Gassen die Kanten der Umlenksegmente senkrecht stehen, so ist gegebenen-
falls die Anordnung der Haltestangen und Gleitschienen zweckentsprechend zu dndern.

3 MaRe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen nach DIN 28 008

Nenndurchmesser 200 Nenndurchmesser 250

Ubrige MaRe und
Angaben wie Sy
Ubrige Mafie und
Nenndurchmesser 350 Angaben wie
Nenndurchmesser 350
Nenndurchmesser 300 Nenndurchmesser 350

Gleitschiene
FlL 30x10

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Innenrohr

Ubrige MaRe und

Angaben wie Haltestange ¢12
Nenndurchmesser 350

Weitere MaRe

und Angaben

siehe Tabelle 1
Bezeichnung der Anzahl und Anordnung der Innenrohre, Haltestangen und Gleitschienen fiir Rohrbindel-Warme-
austauscher mit geschweitem Schwimmkopf, von Nenndurchmesser 300 mm:

Rohranordnung DIN 28 190 — 300 Eﬁg::gﬁ:geieg;é 3"::; 4

NormenausschuR Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 —_D‘I/‘V_Zg 1 q B&' ;lb

04.81 Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 28190:1981-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-28190-1981-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-28190-1981-04

Seite 2 DIN 28 190

Nenndurchmesser 400

Gleitschiene
Fl 30x10

Innenrchr

Nenndurchmesser 500
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Ubrige MaBe und 012
Angaben wie
Nenndurchmesser 400
Tabelle 1.
Mantel- . . Anzahl Warme-
Nenn- AuRen- J lellllkrels- . Anzahl der Inrr‘nzirohre iibertragungsflache
durchmesser | durchmesser |9Yrchmesser qu" je m Nennldnge 2)
d1 d2 ange i
je Gang gesamt m?2
200 219 167,7 2 9 18 1,41
250 273 211,3 2 14 28 2,20
300 324 255,5 2 20 40 3,14
350 355 288,2 2 26 52 4,08
400 406 328,0 2 35 70 5,50
500 508 434,7 2 64 128 10,1
1) Der angegebene Hiillkreisdurchmesser tangiert die duBeren Innenrohre des Rohrbiindels. Der beim Anordnen der
Innenrohre zugrunde gelegte theoretische Hiillkreisdurchmesser Dy ist den Erlduterungen zu entnehmen.
2) Die Warmeiibertragungsflache ist auf den AuBendurchmesser der Innenrohre bezogen. Definition der Nennlénge
siche DIN 28 180. Werden zusétzliche Einbauten vorgesehen, dann sind die dadurch entfallenden Innenrohre
bei der Bestimmung der Warmeiibertragungsflache zu beriicksichtigen.
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