DK 66.045.1 : 621.643.2 DEUTSCHE NORMEN April 1981

Rohrbiindel-Warmeaustauscher e
mit geflanschtem Schwimmkopf D I N
Anzahl der Gange: 2,4 und 8 Innenrohr 25  Quadratische Teilung 32
Anzahl und Anordnung der Innenrohre,
Haltestangen und Gleitschienen 28 191

Floating head heat exchanger with flanged floating head; number of passes: 2,4 and 8, tubes 25, square tube pitch 32,
number and pattern of tubes, tie rods and slide rails

Mafe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrbiindel-Warmeaustauscher mit geflanschtem Schwimmkopf, vorzugsweise fiir verfahrenstech-
nische Zwecke mit Innenrohren und Mantel aus unlegierten und nichtrostenden Stahlen.

2 Hinweise

Die Kante der Unlenksegmente soll parallel zu den Gassen stehen. Die senkrechte Anordnung der Umlenksegmente
und Gassen {Rohrboden um 90° gedreht) ist der dargestellten Anordnung gleichwertig bzw. in Sonderfiilen iiberlegen.

Sollen bei waagerechter Anordnung der Gassen die Kanten der Umlenksegmente senkrecht stehen, so ist gegebenenfalls
die Anordnung der Haltestangen und Gleitschienen zweckentsprechend zu andern.

3 Malle, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen nach DIN 28 008
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Ubrige Mafe und ! - G Weitere MaRe
Gleitsch
Haltestange @12 Angaben wie R Flelz:ssi16ene und Angaben
Nenndurchmesser 300 ES siehe Tabelle 1

Bezeichnung der Anzahl und Anordnung der Innenrohre, Haltestangen und Gleitschienen fiir Rohrbindel-Warmeaus-
tauscher mit geflanschtem Schwimmkopf von Nenndurchmesser 300 mm:

Rohranordnung DIN 28 191 — 300

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 6 und 7

Normenausschu3 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite2 DIN 28 191
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Tabelle 1.
Mantel Hiillkrei Warme:
antel- utikreis- Anzahl Ubertragungs-
Anzahl gung
Nenn- AuRen- durch- der der Innenrohre flache je m
durchmesser durck(nlmesser m;sser 1) Ginge Nennlinge 2)
1 2
Gang 1 Gang 2 gesamt m2
150 168 125,6 2 5 5 10 0,785
200 219 167,7 2 9 9 18 1,41
250 273 226,8 2 16 16 32 2,51
300 324 268,2 2 23 23 46 3,61
350 355 292,8 4 10 11 42 3,30
400 406 349,3 4 20 15 70 5,50
500 508 450,0 4 33 28 122 9,58
1) Der angegebene Hiillkreisdurchmesser tangiert die duferen Innenrohre des Rohrbiindels. Der beim Anordnen der
Innenrohre zugrunde gelegte theoretische Hiillkreisdurchmesser Dy ist den Erlauterungen zu entnehmen.
2) Die Warmeiibertragungsflache ist auf den AuBendurchmesser der Innenrohre bezogen. Definition der Nennlinge
sieche DIN 28 180. Werden zusatzlich Einbauten vorgesehen, dann sind die dadurch entfallenden Innenrohre bei
der Bestimmung der Warmeiibertragungsflache zu beriicksichtigen.
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DIN 28 191 Seite 3

Nenndurchmesser 600 Nenndurchmesser 700
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Ubrige MaRe und —— Ubrige MaRe und
Angaben wie Angaben wie
Nenndurchmesser 800 Nenndurchmesser 800
Nenndurchmesser 800
fnnenrchr
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® 16
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Tabelle 2.
Mantel Hiillkrei arme-
antel- ullkreis- Anzahi iibertragungs-
Anzahl qungs
Nenn- AuBen- durch- gzez: der Innenrohre flache je m
durchmesser durcl:imesser mzsser 1) Giinge Nennlinge 2)
1 2
Gang 1 Gang 2 gesamt m?2
600 600 539,4 8 21 22 172 13,5
700 700 639,0 8 30 32 248 19,5
800 800 738,9 8 41 45 344 27,0
1) und 2) siehe Tabelle 1
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