DEUTSCHE NORM Oktober 1994

Elastische Trennwanddichtungen DIN
fir Rohrbundel-Warmeaustauscher
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ICS 21.140; 71.120.30
Deskriptoren: Dichtung, Trennwand, Warmeaustauscher, chemischer Apparatebau

Elastic pass partition gaskets for tubular heat exchangers

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden fir elastische Trennwanddichtungen bei Rohrbiindel-Wéarmeaustauschern.

Die Trennwanddichtungen werden auf die Trennwéinde der Hauben gesteckt, gegebenenfalls befestigt und dichten die
Gange zum Rohrboden hin ab, siehe Anhang A, Bild A.1.

Die Trennwanddichtungen werden vorzugsweise bei solchen Warmeaustauschern eingesetzt, die mit Kihlwasser im
Rohrraum betrieben werden.

Bei anderen DurchfluBstoffen als Kiihiwasser und Temperaturen liber 100°C ist die Werkstoffbesténdigkeit der Trenn-
wanddichtung zu priifen.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1;: Trennwanddichtung

Bezeichnung einer Trennwanddichtung der NenngréBe 6 aus EPDM:
Dichtung DIN 28192 — 6 — EPDM

Tabelle 1: Trennwanddichtungen

s b l h
NenngrOBe Grenz- Grenz- Grenz- Grenz-
abmaBe abmaBe abmaBe abmaBe
4 4 +0,25 14 +13 10 +1
6 6 +035 | 16 13 12 | £13 10 *o8
8 8 +04 18 +16 15 +13

3 Werkstoff

Elastomer EPDM")
Héarte: 60 bis 70 Shore A nach DIN 53505

Yy Kurzzeichen nach DIN ISO 1629 . Seite 2
ortsetzung Seite
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Anhang A
Beispiel fiir den Einsatz der Trennwanddichtung bei Rohrbindel-Warmeaustauschern
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1 Trennwand 3 Rohrboden
2 Trennwanddichtung 4 Innenrohr

Bild A.1: Eingebaute Trennwanddichtung

ANMERKUNG: Bei der Montage verformt sich die Trennwanddichtung. Dabei ist sie in der Lage, MaBdifferenzen
oder Abweichungen von der Ebenheit des Rohrbodens und der Trennwand auszugleichen.

Bei der konstruktiven Gestaltung des Warmeaustauschers ist als Mindestverformung 0,5 mm, als Hoéchstverfor-
mung 4 mm vorzusehen, d. h, der Abstand zwischen Trennwand und Rohrboden sollte nicht gréBer sein als 9,5 mm.
Das elastische Verhalten der Haubenflanschdichtung ist zu berticksichtigen.

Beispiele flir die Ausfiihrung der Trennwand, wenn diese dicker ist als MaB s nach Tabelle 1.
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Bild A.2: Trennwand mit angeschweifter Leiste Biid A.3: Trennwand konisch abgearbeitet

Zitierte Normen

DIN 53505 Priifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen; Harteprifung nach Shore A und Shore D
DIN I1SO 1629 Kautschuk und Latices; Einteilung, Kurzzeichen; Identisch mit ISO 1629 : 1987
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