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MefBbereiche gebrauchlicher Vakuummeter (VM)
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Die Grenzen der MeBbereiche sind freibleibend. Im Diagramm sind die tiblichen Grenzen angegeben.

Mefbereich bei Sonderausfiihrung
oder bei besonderen Betriebsdaten

Bild 1. MeBbereiche gebrauchlicher Vakuummeter (VM)
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1 Grundbegriffe

en: Basic terms
fr. Termes base

11 DruckmeBgerat
en: pressure gauge
fr: manomeétre (m)

Ein DruckmeBgerat im Sinne dieser Norm ist ein Gerat
zum Messen von Gas- und Dampfdriicken, unabhéngig
vom Druckbereich.

1.2 Vakuummeter

en: vacuum gauge
fr: manométre a vide

Ein Vakuummeter ist ein DruckmeBgerat fir Vakuum
(siche DIN 28400 Teil 1). Es kann aus VakuummeB-
system und Betriebs- und Anzeigegerét bestehen.

Anmerkung: Einige gebrauchliche Arten von Vakuum-
metern messen nicht unmittelbar den Druck (als
Quotient aus Kraft und Flache), sondern eine
andere physikalische GréBe, die vom Druck bzw.
von der Teilchenanzahldichte abhangt.

121 Absolutdruck — MeBgerat;
Absolutdruck-Manometer

en: absolute pressure gauge
fr. manometre absolu

Ein Absolutdruck-MeBgerat ist ein MeBgerat fir den
Absolutdruck nach DIN 1314.

1.2.2 Differenzdruck-MeBgerat
en: differential pressure gauge
fr: manomeétre differential

Ein Differenzdruck-MeBgerét ist ein DruckmefBgerat zum
Messen von Druckdifferenzen im Sinne von DIN 1314.

Anmerkung: Ist einer der beiden Drucke hinreichend
niedrig, entspricht die gemessene Druckdifferenz
dem Absolutdruck.

1.2.3 VakuummeBkopf
en: gauge head
fr: capteur (m)
Ein VakuummeBkopf ist der Teil eines Vakuummeters, der

mit dem Raum verbunden ist, in dem der Druck des
Gases gemessen werden soll.

Anmerkung: Ein VakuummeBkopf kann neben den druck-
empfindlichen Elementen auch weitere Bau-
elemente flir Signalverarbeitung enthalten.

1.2.31 EinbaumeBsystem
en: nude gauge
fr: capteur inséré

Ein EinbaumeBsystem ist ein VakuummeBkopf, dessen
druckempfindliche Elemente direkt ohne besondere
Umhiillung in den Vakuumbehalter hineinragen.

1.2.3.2 VakuummeBréhre, VakuummeBzelle

en: gauge head

fr: capteur (m)
Eine Vakuumrdhre/VakuummeBzelle ist ein Vakuum-
meBkopf, dessen druckempfindliche Elemente ein eige-
nes Gehause haben.
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1.2.4 Betriebsgerat eines Vakuummeters
en: gauge control unit
fr: coffret (m) d’alimentation et de mésure

Ein Betriebsgerat ist der Teil eines Vakuummeters, der die
Energieversorgung und Vorrichtungen flr die Signal-
verarbeitung und -ausgabe enthélt.

2 KenngroBen von Vakuummetern
en: characteristics of vacuum gauges
fr. caractéristiques des manométres a vide

21 MeBbereich eines Vakuummeters

en: pressure range of a vacuum gauge

fr: étendue (f) de mesurage d'un manométre a vide
Der Mefbereich ist der Druckbereich, flir den die MeB-
abweichungen eines Vakuummeters innerhalb der vor-
gegebenen Fehlergrenzen liegen.
Bei bestimmten Arten von Vakuummetern héngt dieser

Bereich von der Gasart ab. Fehlt eine solche Angabe,
dann bezieht sich der MeBbereich auf Stickstoff (N,).

2.2 Empfindlichkeit eines Vakuummeters

en: sensitivity of a vacuum gauge

fr: coefficient (m) de sensibilité d’'un manometre a

vide

Die Empfindlichkeit ist die Anderung der AusgangsgréBe
eines Vakuummeters dividiert durch die zugehérige
Anderung des Druckes.
Die Empfindlichkeit kann vom Druck und von den ande-
ren Betriebsbedingungen abhangen.
Bei bestimmten Arten von Vakuummetern ist die Empfind-
lichkeit von der Gasart abhangig. Fehlt eine solche
Angabe, dann bezieht sich die Empfindlichkeit auf Stick-
stoff (IN,).

2.3 Relative Empfindlichkeit eines Vakuum-
meters

en: relative sensitivity factor

fr: facteur (m) de sensibilité relative
Die relative Empfindlichkeit eines Vakuummeters fur ein
bestimmtes Gas ist der Quotient aus der Empfindlichkeit
fur dieses Gas und der Empfindlichkeit fur Stickstoff bei
gleichem Druck und bei gleichen Betriebsbedingungen.

2.4 Vakuummeterkonstante eines
Gliihkathoden-lonisationsvakuummeters
(ausgedrtickt in reziproken Druckeinheiten)
en: ionization gauge coefficient (in inverse pres-

sure units)
fr: coefficient (m) d'un manométre a ionisation (en
unités d’inverse de la pression)

Die Vakuummeterkonstante eines lonisationsvakuumme-

ters (siehe Abschnitt 3.3) ist der Quotient aus dem lonen-

strom und dem Produkt von lonisierungsstrom (Emis-
sionsstrom) und entsprechendem Druck. Sie hangt von
der Gasart ab.

Anmerkung: Die Vakuummeterkonstante ist eine Kenn-
gréBe eines einzelnen Vakuummefkopfes.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-28400-3-1992-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-28400-3-1992-06

