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Abnahmeregeln fir Drehkolbenvakuumpumpen 28 426
Teil 2

Walzkolbenvakuumpumpen im Feinvakuumbereich

Vacuum technology; acceptance specifications for roots vacuum pumps for the range of medium vacuum
Technique du vide; conditions de réception pour pompes roots pour ie domaine de vide moyen

Zusammenhang mit Arbeiten der International Organization for Standardization (ISO) und des Europdischen Komitees
der Hersteller von Verdichtern, Vakuumpumpen und Druckluftwerkzeugen (PNEUROP), siehe Eriduterungen.

Alle Hinweise auf DIN 28426 Teil 1 beziehen sich auf die Ausgabe Mire4935= Mirz 1976.
Abnahmeregeln fiir Sperr- und Drehschiebervakuumpumpen im Grob- und Feinvakuumbereich siehe DIN 28426 Teil 1.

1 Geltungsbereich

Diese Norm giltin Verbindung mit DIN 28 426 Teil 1 fir Walz-
kolbenvakuumpumpen (Rootspumpen) ') im Feinvakuum-
bereich.

2 Bestimmung des Saugvermogens einer
Kombination aus Walzkolbenvakuumpumpe
und Vorvakuumpumpe

Die Messung des Saugvermdgens einer einzelnen Walz-

kolbenvakuumpumpe ist nicht Gegenstand dieser Ab-

nahmeregeln.

2.1 MeBbedingungen

Die Ist-Drehzahl der Walzkolbenvakuumpumpe darf wah-
rend der Messung nicht mehr als = 3% von der angegebe-
nen Drehzahl abweichen.

Wird eine Walzkolbenvakuumpumpe mit angeflanschtem
oder direkt gekuppeiten Motor geliefert, so gilt die auf dem
Typschild des Motors angegebene Drehzahl. Bei indirekt
angetriebenen Wilzkolbenvakuumpumpenistdas Uberset-
zungsverhaltnis zu beriicksichtigen.

2.2 Durchfiihrung

Wird fiir eine Kombination aus Walzkolbenvakuumpumpe
und Vorvakuumpumpe vom Hersteller eine Saugvermo-
genskurve angegeben, so wird die Nachpriifung in der
Weise vorgenommen, daB auf der in Stromungsrichtung
ersten Walzkolbenvakuumpumpe ein MeBdom mit einem
Durchmesser D entsprechend der Nennweite des Saug-
stutzens dieser Vakuumpumpe aufgesetzt wird. Wenninder
Reihe der MeBdome nach DIN 28 426 Teil 1, Bild 1 eine ent-
sprechende Nennweite nicht vorhanden ist, ist es zuléssig,
den néchst gréBeren MeBdom unter Verwendung des Uber-
gangsstiickes nach DIN 28426 Teil 1, Bild 2 zu benutzen.
Die weitere Messung ist nach DIN 28 426 Teil 1, Abschnitt 2,
durchzufiihren.

3 Bestimmung des Kompressions-
verhéltnisses der Walzkolbenvakuumpumpe
bei Nullforderung

3.1 Begriff

Das Kompressionsverhéltnis bei Nullférderung K, ist das

Verhéltnis des Druckes der Permanentgase im Vorvakuum-

stutzen zu dem im Saugstutzen bei abgeschlossenem

FachnormenausschuB Vakuumtechnik (FNV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

Saugstutzen und der Férderung Nuli. Dieses Kompressions-
verhéltnis hdngt vom Vorvakuumdruck und von der Gas-
art ab.

Der Maximalwert des Kompressionsverhaltnisses K, ist
K max angegeben mit dem zugehdrigen Vorvakuumdruck.
Wenn nicht anders angegeben, gilt der Wert fiir Luft.

3.2 Grundlagen

Die Messung wird in der Weise durchgefiihrt, daB die Wilz-
kolbenvakuumpumpe mit einem MeBdom saugseitig abge-
schlossen wird und in geeigneter Weise auf der Vorvakuum-
seite unterschiedliche Driicke eingestellt werden.

3.3 MeBbedingungen

Die Ist-Drehzahl der Walzkolbenvakuumpumpe darf wah-
rend der Messung nicht mehr als =3% von der angege-
benen Drehzahl abweichen.

Wird eine Walzkolbenvakuumpumpe mit angeflanschtem
oder direkt gekuppelten Motor geliefert, so gilt die auf dem
Typschild des Motors angegebene Drehzahl. Bei indirekt
angetriebenen Wilzkolbenvakuumpumpenistdas Uberset-
zungsverhaltnis zu beriicksichtigen.

3.4 MeBgerate
Nach DIN 28426 Teil 1, Abschnitt 2.4.2.

3.5 MeBanordnung

Die Saugseite der Walzkolbenvakuumpumpe wird mit
einem MeBdom (MeBdom 1, siehe Bild 1) nach DIN 28426
Teil 1, Bild 1 abgeschlossen, dessen Durchmesser D nach
Abschnitt 2.2 dieser Norm gewahlt wird. Fiir die Vorvakuum-
seite wird ein MeBdom, wie er nach DIN 28426 Teil 1, Ab-
schnitt 2.4.1 fiir die Vorvakuumseite vorgesehen ist, ange-
wandt. Die Verbindung des Vorvakuumstutzens der Walz-
kolbenvakuumpumpe mit dem MeBdom und der Vor-
vakuumpumpe wird mit einem T-Stiick mit gleichem Durch-
messer des MeBdomes 2 (siehe Bild 1) und gegebenenfalls
mit Ubergangsstiick nach DIN 28426 Teil 1, Bild 2 herge-
stellt, jedoch in der Weise, daB zwischen der Walzkolben-
vakuumpumpe und dem MeBdom die Nennweite des MeB-
domes nicht unterschritten wird. '

) Begriffe und Druckeinheiten siehe DIN 28 400 Teil 1 bis
Teil 3.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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3.6 Durchfiihrung

Der GaseinlaB an dem saugseitig angeschlossenen MeB-
dom 1muB vakuumdicht verschlossen sein. Am vorvakuum-
seitigen MeBdom 2 wird am GaseinlaB ein geeignetes Regel-
ventil angeschiossen. Durch Verdnderung der eingelasse-
nen Gasmenge werden unterschiedliche Driicke in diesem
MeBdom eingestellt. Aus den auf der Saug- und der Vor-
vakuumseite gemessenen Driicken ergibt sich das Kom-
pressionsverhaltnis K. Die Messung darf erst dann durch-
gefiihrt werden, wenn die Veranderung der beiden Druck-
anzeigen innerhalb von 15 Minuten nicht mehr als 5% be-
tragt.

Die Toleranz fiir das maximale Kompressionsverhaltnis
Ko max, gemessen bei dem zugehorigen Vorvakuumdruck,
betragt 20 % des vom Hersteller angegebenen Wertes.

4 Bestimmung der hochstzulassigen
Druckdifferenz im Dauerbetrieb

4.1 MeBbedingungen

Die Ist-Drehzahl der Wilzkolbenvakuumpumpe darf wah-

rend der Messung nicht mehr als £3% von der ange-

gebenen Drehzahl abweichen.

Wird eine Wilzkolbenvakuumpumpe mit angeflanschtem

oder direkt gekuppelten Motor geliefert, so gilt die auf dem

Typschild des Motors angegebene Drehzahl. Bei indirekt

‘angetriebenen Wilzkolbenvakuumpumpenistdas Uberset-

zungsverhaltnis zu beriicksichtigen.

2) 1mbar =100Pa = 0,75 Torr.

1 MeBdom 1

2 MeBdom 2

3 Walzkoibenvakuum-
pumpe

4 Vorvakuumpumpe

5 Vakuummeter

6 VolumendurchfiuB-
meBgerat

7 Regelventil 1
8 Regelventil 2

Bild 1. MeBanordnung fiir die Messung des
Saugvermdgens

4.2 Durchfiihrung

Die hochste zulassige Druckdifferenz im Dauerbetrieb gilt
fir Luft und kann im Abnahmeprotokoli als Kennzahl an-
gegeben werden. Fir die Nachpriifung soll sich die Walz-
kolbenvakuumpumpe auf Raumtemperatur befinden. So-
wohl auf der Saugseite ais auch auf der Vorvakuumseite
wird Luft eingelassen, so daB sich auf der Saugseite ein
Druck von 10 mbar2) oder weniger einstellt und der Druck
auf der Vorvakuumseite um die genannte Druckdifferenz
héher ist. In diesem Zustand muB die Walzkolbenvakuum-
pumpe stoérungsfrei 1 Stunde betrieben werden.

5 GroBte Antriebsleistung
Nach DIN 28426 Teil 1

6 AnschiuBmaBe
Nach DIN 28426 Teil 1

7 Gewicht
Nach DIN 28 426 Teil 1

8 Versuchsprotokoll

Wenn es von einer der beteiligten Parteien verlangt wird,
ist ein Versuchsprotokoll aufzustellen, in welchem alle im
vorhergehenden geforderten Daten und MeBergebnisse
aufzufiihren sind. Die im vorhergehenden erwahnten Dia-
gramme sind in der vorgeschriebenen Form dem Versuchs-
protokoll beizufiigen. Das Saugvermégen und der Typ der
Vorvakuumpumpe muB angegeben werden.
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