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Flansche fir Tankwagen DIN

AnschluBmaBe 28 459

Flanges for tank trucks, mounting dimensions Ersatz fir Ausgabe 03.72

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Die AnschluBmaBe fiir die Armaturenflansche von StraBentankwagen gelten fiir zuldssige Betriebsiiberdriicke bis 10 bar bei
Temperaturen bis 110°C bzw. fiir zulassige Betriebsiiberdriicke bis 6 bar bei Temperaturen bis 220 °C, wenn fiir diese Tempe-
raturen geeignete Spezialdichtungen fiir HeiBbitumen verwendet werden. Die Flansche werden an StraBentankwagen, die vor-
zugsweise fliissige Mineraldlprodukte beférdern, verwendet.

2 MafBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g d

Anordnung der Schraubeniécher
nach DIN 2501 Teil 1.

Dargestellt ist ein Flansch mit 8
Schraubenléchern.

Bezeichnung eines Flanschanschiusses fiir Tankwagen von Nennweite DN 80:

Flansch DIN 28 459 - 80

Jede Art der Vervieltaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Flansch Schrauben
Nennweite dq D k Anzahl Gewinde do
DN GrenzabmaBe * 8’5
40 40
50 50
154 130 +05 8 M 10 1
65 65
80 80
100 100 174 150
+05 8 M 12 14
125 125 204 176
150 150 240 210 +08 12 M 12 14

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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Seite 2 DIN 28 459
Zitierte Normen _

DIN 2501 Teil 1 Flansche; AnschiuBmaBe
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkeimaBe

Weitere Normen

DIN 28 460 Flansche fiir Tankwagen; SchweiBflansche fir Aluminiumrohre

DIN 28 461 Flansche fiir Tankwagen; Glatte SchweiBflansche fiir Stahirohre

DIN 28 462 Flansche fiir Tankwagen; Gewindeflansche fiir Tankwagenkupplungen
DIN 28 463 Flansche fiir Tankwagenarmaturen; Flachdichtungen

Frithere Ausgaben
DIN 28 459: 03.72

Anderungen

Gegenliiber der Ausgabe Marz 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In der Tabelle Nennweite DN 40, und fiir das MaB d, GrenzabmaBe mit *8‘5 mm aufgenommen.
b) Normbezeichnung aufgenommen.

c) Redaktionell liberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm beinhaltet die AnschluBmaBe fiir die Armaturenflansche von StraBentankwagen zum Transport von fliissigen Mine-
raldlprodukten, insbesondere von Kraftstoffen und Heizdl. Aus wirtschaftlichen Griinden miissen die Armaturenkésten der Tank-
wagen auf ein Minimum an rdumlicher Ausdehnung beschréankt werden. Es wurde deshalb notwendig, fiir die Tankwagen der Mine-
ralélindustrie eine eigene Flanschreihe aufzustellen, da die iiblichen Rohrleitungsflansche (siehe DIN 2500) fiir die benétigten
Nennweiten und Betriebsiiberdricke zu groBe MaBe aufweisen und deshalb auch unnétig schwer sind.

Die FlanschmaBe dieser Norm wurden vom Technischen Referat des Mineral6iwirtschaftsverbandes (MWV) entwickelt. Sie
werden schon etwa 20 Jahre von allen maBgebenden Kreisen verwendet und haben sich in der Praxis bewéhrt.

Da eine einheitliche Ausstattung der Tankwagen mit gleichartigen genormten Armaturenanschliissen die Sicherheit gegen Leck-
werden der Rohranschliisse usw. durch Lagerhaltung passender Ersatzteile und Armaturen fordert, ist ihnre Ubernahme in das
Normenwerk zweckmaBig.
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