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:629.114.456.2 DEUTSCHE NORM November 1987
Flansche fur Tankwagen DIN
SchweiBflansche fiir Aluminiumrohre 28 460
Flanges for tank trucks; welding flanges for aluminium tubes Ersatz fiir Ausgabe 03.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Flansche nach dieser Norm sind anwendbar fiir zuldssige Betriebsiiberdriicke bis 10 bar bei Temperaturen bis 110°C bzw.
fiir zulassige Betriebsiiberdriicke bis 6 bar bei Temperaturen bis 220 °C, wenn fiir diese Temperaturen geeignete Spezial-
dichtungen fiir HeiBbitumen verwendet werden. Die Flansche werden an StraBentankwagen, die vorzugsweise fllissige
MineralGiprodukte befdrdern, verwendet.
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E Bezeichnung eines SchweiBflansches von Nennweite DN 50 fiir Rohr-AuBendurchmesser 57 mm:

Flansch DIN 28 460-50-57

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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Seite 2 DIN 28 460

Tabelle 1. FlanschmaBe
Rohr-AuBen-
Nenn- durchmesser dq D b k ds hy 2 ds ds
weite ds
nach D) Grenz- +1 +1
DN DIN 1795 +05 +08 +05 abmaBe +03 0 0
55 -
50 50 58 71
57 -
154 13 130 +05 18 20 10
65 76 75 68 77 87
80 89 90 80 91 101
100 108 110 100 174 16 150 +05 25 111 122
14
125 133 - 125 204 18 176 +05 26 135 150
159 - 20
150 160 - 150 240 21 210 +08 28 16 1612) 182
- 1682)
1) Diese Rohr-AuBendurchmesser sind in DIN 1795 nicht enthalten, werden aber in der Praxis verwendet.
2) Bei Verwendung eines Rohres mit Rohr-AuBendurchmesser 168 mm muB das MaB ds auf Durchmesser 169 mm
ausgedreht werden.

Tabelle 2. SchraubenmaBe und Gewicht

Schrauben Gewicht
Nennweite d (2,7 kg/dm®)
2 eines Flansches

+05 kg

DN Anzahl Gewinde 0 ==
50 0,54
65 8 M 10 11 0,40
80 0,50
100 0,63

8

125 M 12 14 0,97
150 12 1,50

3 Werkstoff

AlMg2Mn 0,8 nach DIN 1725 Teil 1 (Werkstoff-Nr 3.3527), geschmiedet

AlMg 3 nach DIN 1725 Teil 1 (Werkstoff-Nr 3.3535), geschmiedet
Technische Lieferbedingungen und GrenzabmaBe, wenn nicht anders angegeben, nach DIN 1749 Teil 2 und Teil 4.
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