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:1629.114.456.2 DEUTSCHE NORM November 1987

Flansche fur Tankwagen DIN
Glatte SchweiBflansche fiir Stahirohre 28 461
Flanges for tank trucks; plain welding flanges for steel tubes Ersatz fir Ausgabe 03.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Fiansche nach dieser Norm sind anwendbar fiir zulassige Betriebsiiberdriicke bis 10 bar bei Temperaturen bis 110°C bzw.
fiir zulassige Betriebsiiberdriicke bis 6 bar bei Temperaturen bis 220°C, wenn fir diese Temperaturen geeignete Spezial-
dichtungen fiir HeiBbitumen verwendet werden. Die Flansche werden an StraBentankwagen, die vorzugsweise fllissige
Mineraldlprodukte beférdern, sowie fiir Schienen-Schiittgutwagen verwendet.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Bezeichnung eines glatten SchweiBflansches von Nennweite DN 50 fiir Rohr-AuBendurchmesser 60,3 mm:

Flansch DIN 28 461 -50- 60,3

Bezeichnung eines glatten SchweiBflansches von Nennweite DN 100 fiir Rohr-AuBendurchmesser 114,3 mm mit 4 Schrauben-

|6chern fir Schienenfahrzeuge (4):
Flansch DIN 28 461-100-114,3-4

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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Seite 2 DIN 28 461

Tabelie 1. MaBe )

Flansch Schrauben
Nenn- di" da
weite D b2 k ds
Reihe Reihe Anzahl |Gewinde
Grenz- +05
DN 1 2 1 2 +08 *0.2 abmaBe . 0
50 60,3 57 60,8 57,5 11
65 76,1 - 76,6 - 154 130 8 M 10 11
80 889 - 89,4 - 13 +05
100 1143 108 1148 108,5 174 150 43| 8
125 139,7 133 140,2 133,5 204 176 8 M 12 14
15
150 168,3 159 168,8 169,5 240 210 +08 12
1) Rohr-AuBendurchmesser nach DIN 1ISO 4200
2) Mas8 fir Blattdicke nach Bearbeitung
3) Nur fiir Schienen-Schiittgutwagen verwenden.

3 Werkstoff
RSt 37-2 nach DIN 17 100

4 Technische Lieferbedingungen und GrenzabmaBe
Wenn nicht anders angegeben, nach DIN 2519.

Zitierte Normen

DIN 2519 Stahlflansche; Technische Lieferbedingungen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 100 Allgemeine Baustédhle; Glitenorm

DIN 1SO 4200 Nahtlose und geschweiBte Stahlrohre; Ubersicht iiber MaBe und langenbezogene Massen

Friihere Ausgaben
DIN 28 461: 03.72

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Marz 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In der MaBtabelle fiir MaB dy GrenzabmaBe +8'5 mm aufgenommen.

b) Redaktioneli liberarbeitet.

c) Normbezeichnung geédndert.

Internationale Patentklassifikation

B 65 D 90/00
F 16 L 23/02

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 28461:1987-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-28461-1987-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-28461-1987-11

