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Flansche fir Tankwagenarmaturen
Flachdichtungen

Flanges for tank trucks, gaskets

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Flachdichtungen nach dieser Norm sind anwendbar fiir Mineral6lprodukte mit zuldssigen Betriebsiiberdriicken bis 10 bar und
Temperaturen bis 110 °C. Bei HeiBbitumen bis 220 °C sind die zuldssigen Betriebsiiberdriicke bis 6 bar unter Einsatz geeigneter

lt-Werkstoffe.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Bezeichnung einer Flachdichtung von d; = 90 mm und D = 154 mm aus komprimierbarem Werkstoff:

Dichtung DIN 28 463 -90 X 154

Nennweite D dq k Schraubenlocher
DN +05 Anzahl do
40
50
154 90 130 12
65
8
80
100 174 110 150
125 204 135 176 14
150 240 160 210 12

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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3 Werkstoff

Komprimierbare Werkstoffe, z. B. impréagnierte Pflanzenfaserstoffe, Werkstoffe nach DIN 3754 Teil 1 oder Kork-Kautschuk-
Kombinationen; nach Vereinbarung. Bei nicht komprimierbaren Werkstoffen, wie Natur- und Kunstkautschuk und Kunststoffen,

z. B. Polyurethan, muB der AuBendurchmesser D der Dichtungen etwa 4 mm kleiner gewdhit werden.

Zitierte Normen

DIN 3754 Teil 1
DIN 7168 Teil 1

Dichtungsplatten; It-Platten; MaBe, Anforderungen, Prifungen
Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

Weitere Normen

DIN 28 459
DIN 28 460
DIN 28 461
DIN 28 462

Flansche fir Tankwagen; AnschluBmaBe

Flansche fiir Tankwagen; Schweiflansche fiir Aluminiumrohre
Flansche fiir Tankwagen; Glatte SchweiBflansche fiir Stahlrohre
Flansche fiir Tankwagen; Gewindeflansche fiir Tankwagenkupplungen

Frilhere Ausgaben
DIN 28 463: 03.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Schraubenloch-Durchmesser d, fiir Nennweiten DN 50 bis DN 80 in 12 mm geéndert.

b) Werkstoffkombination mit Asbest gestrichen.
c) Redaktionell iiberarbeitet.
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