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GuBeiserne Druckrohre und Formstiicke
Technische Lieferbedingungen

DIN
28 500

Cast iron pipes and special castings for pressure main lines; technical specification

Der Inhalt dieser Norm entspricht weitgehend der ISO-Empfehlung R 13 ,GuBeiserne Rohre und Formstiicke fiir Druck-
leitungen“ (November 1955) (ISO = International Organization for Standardization).

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe Oktober 1961, auf die durch das ,,Gesetz iiber Einheitenim MeBwesen*
vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlichen Inhalt zu dndern.

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir

1.1 GuBeiserne Druckrohre, und zwar
a) in Sandformen gegossene Rohre

b) in Sandformen geschleuderte Rohre

c) in Metallformen gegossene Rohre

d) in Metallformen geschleuderte Rohre

1.2 GuBeiserne Formstiicke, die in Sandformen ge-
gossen werden.

1.3 Alle Rohre und Formstiicke mit Muffen, Flanschen
oder glatten Enden, die nach den Normen fiir guBeiserne
Druckrohre und Formstiicke hergestellt werden, ebenso
wie fur Rohre und Formstiicke mit jeder anderen Art von
Rohrverbindungen, deren Hauptabmessungen diesen
Normen entsprechen, die Verbindungen selbst ausge-
nommen.

2 Arten der Rohrverbindungen

2.1 Muffenverbindungen

Fir die Nennweiten 40 bis 600 werden Schraubmuffen, fiir
die Nennweiten 500 bis 1200 Stopfbuchsenmuffen ange-
wendet.

Rohre und Formstiicke in den Nennweiten 40 bis 1200
konnen auch mit Stemmuffen hergestellt werden, jedoch
nur fir den Ersatzbedarf.

2.2 Flanschverbindungen

Der Durchmesser und die Anzaht der Schraubenlocher so-
wie der Lochkreisdurchmesser und die Lochstellung stim-
men bei den Flanschen fiir PN 10 nach DIN 2501 Teil 1 mitder
ISO-Empfehlung R13 iiberein.

Die Flansche werden, wenn nichts anderes vereinbart wird,
mit gedrehten Dichtleisten versehen.

3 Wanddicken der Rohre und Formstiicke
3.1 Rohre

In den Normen sind die Klassen LA, A und B vorgesehen,
die sich durch die Wanddicke unterscheiden. InderKlasse A
ist fur alle Nennweiten die Wanddicke um 10%, in der
Klasse B um 20% groBer als die der Klasse LA.

Fur hohere als in den Normen angegebene Nenndriicke
kdnnen Rohre auf Kosten der lichten Weite mit verstarkter
Wanddicke hergestellt werden.

3.2 Formstiicke

Formstiicke fiir hohere als in den Normen vorgesehene
Nenndriicke konnen nach Vereinbarung durch VergroBe-
rung der Wanddicke oder auf eine andere Weise verstarkt
werden. Soweit erforderlich, kann die Wanddicke auf
Kosten der lichten Weite verstarkt werden.

4 Kennzeichnung
Auf jedes Rohr und Formstiick sollen das Zeichen des Her-
stellers, die Nennweite in mm, auf Bogen auBerdem der
Zentriwinkel in Winkelgraden und erforderlichenfalls wei-
tere Hauptmerkmale aufgegossen oder aufgemalt werden.
Die Zeichen werden angebracht:

auf der Stirnflache der Muffe oder

auf der AuBenseite der Muffe oder

auf der freien Mantelflache.

5 Beschaffenheit der Rohre und Formstiicke

Die Rohre sollen gerade und auBen und innen rund sein.
Rohre und Formstiicke sollen glatte AuBen- und Innen-
flichen haben und aus fehlerfreiem GuB bestehen. Die
Rohre und Formstiicke miissen sich schneiden, bohren
oder auf andere Art mechanisch bearbeiten lassen.

Rohre und Formstiicke mit kleinen Unvollkommenheiten,
die durch die Art des Herstellungsverfahrens bedingt sind
und die Brauchbarkeit des GuBstiickes nicht beeintrachti-
gen, dirfen nicht zuriickgewiesen werden.

GuBstiicke mit Fehlern, welche die Festigkeit oder Dicht-
heit beeintrachtigen, sind von der Lieferung auszuschlieBen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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6 Zulassige Abweichungen fiir den AuBen-
durchmesser der Rohre sowie fiir die Muffen-
und Flanschverbindungen

Diese MaBabweichungen sind in den jeweiligen MaBnor-
men angegeben.

7 Zulassige Abweichungen der Wanddicken
Fir Rohre: -(1+0,05s) in mm1)

Fir Formstiicke?): ~ (24 0,05s) in mm?)

wobei s die Wanddicke des Schaftes ist.

Die Wanddicke der Formstiicke kann ausnahmsweise auf
die Mindestwanddicke eines Rohres der Klasse B gleicher
Nennweite herabgehen, soweit die genannten Werte nicht
schon eine groBere Abweichung zulassen. Diese Wand-
dickenabweichung darf sich nicht iiber eine Flache von
mehr als /10 des lichten Rohrquerschnittes ausdehnen.

8 Zulassige Abweichungen der Langen

Fur die Herstellungslangen der Rohre und Formstiicke sind
folgende Abweichungen zulassig:

Zulassige
Art des Stiickes Nennweite | Abweichungen
inmm
Muffenrohre und glatte alle Nenn-
. -3071)
Rohre weiten
Formstiicke mit Muffen .
’ +
mit Muffe und Flansch, bis 450mm +20
mit Flansch und glattem | .. + 20
Ende uber 450 mm ~ 30
Flanschrohre und alle Nenn- +10
Flanschformstiicke weiten -

Werden kleinere Langenabweichungen gewiinscht, z.B.
bei FlanschpaBstiicken, so sind diese Abweichungen be-
sonders zu vereinbaren. Die kleinste zuldssige Abweichung
betragt in diesem Fall 1 mm.

Von der Gesamtlange der zu liefernden Muffenrohre und
glatten Rohre jeder Nennweite diirfen bis zu 10% in kiir-
zeren Langen als in den bestellten Herstellungslangen
geliefert werden, und zwar:

Herstellungslangen Zulassige Minderlangen

bis 4m 0,5m 1m

tiber4m 0,5m 1m 1,5m 2m

9 Zulassige Abweichungen von der Geraden

Die zulassige Abweichung von der Geraden darf 1,25mm
je m Lange nicht liberschreiten, wenn das Rohr auf zwei
Stiitzen im Abstand von etwa 2/3 der Rohrlange liegt.

10 Zulassige Gewichtsabweichungen

MaBgebend sind die in den Normen angegebenen Ge-
wichte, die mit einer mittleren Wichte von 7,15 kg/dm3 er-
rechnet sind. Beim Errechnen der Gewichte von verstark-
ten und nicht genormten Rohren und Formstiicken wird
ebenfalls eine Wichte des GuBeisens von 7,15kg/dm?
zugrunde gelegt.

Zulassige
Art

Abweichungen 3)
Rohre + 5%
Formstiicke 4) mit Ausnahme der + 89

nachstehend genannten

Krimmer, Formstiicke mit mehr
als einem Abzweig und nicht
genormte Formsticke

£12%

GuBstiicke, deren Gewicht das Hochstgewicht liberschrei-
tet, diirfen nicht zuriickgewiesen werden, wenn sie den
sonstigen Anforderungen der Normen entsprechen.

11 Werkstoff

Rohre und Formstiicke sind aus GuBeisen (GrauguB) nach
DIN 1691 zu fertigen. Die Werkstoffgiite wird durch die
Festigkeitsprifung und Harteprifung nachgewiesen.
Festigkeits- und Harteanforderungen gelten als erfiillt,
wenn mindestens 2 von 3 Proben die unter Abschnitt 11.1
genannten Werte erreichen.

11.1  Der Werkstoff der Rohre und Formstiicke muB fol-
genden Festigkeitsanforderungen geniigen:

Art Nenn- Art der Art der Fzs/tigkgit
weite Probe Prifung | mm
mindestens
in Sand- bearbeitete
formen alle Zugproben .
gegossene | Nenn- | aus getrennt g:é;;/er 180
Rohre und | weiten | gegossenen
Formstiicke Probestaben
in Sand- bearbeitete
formen ge- | alle Zugproben :
schleuderte | Nenn- | aus der .:_'Ll:g’\:er 200
Rohre weiten | Rohrwand
entnommen
Ringproben
in Metall- bi von 25mm | Ringbie-
formen ge- DI:I 300 Breite aus gever- 400*)
dem Rohr such
gossene .
und geschnitten
in Metall-
forme: ge- bearbeitete
schleuderte | lber Zugproben Zugver-
Rohre DN 30| 3us der ho | 290
Rohrwand suc
entnommen

*) Die Ringbiegefestigkeit ist erfahrungsgemaB etwa
doppelt so groB wie die Zugfestigkeit.

1) Fur das obere AbmaB ist kein Wert festgelegt (siehe
Abschnitt 10, letzter Absatz).

2) Hierunter fallen auch liegend in Sandformen gegossene
Rohre (Flanschrohre mit angegossenen Flanschen mit
Baulangen unter 2000 mm).

3) Das obere AbmaB ist als Richtwert anzusehen.
4) Hierunter fallen auch in Sandformen liegend gegossene

Von diesen Gewichten sind folgende Abweichungen zu- Rohre (Flanschrohre mit ein oderO?q'g ume“ts
lassig: Flanschen mit Baulangen unt: 20 mm?
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