DK 621.643.42.065 : 669.13 Dezember 1963

Gufleiserne Formstiicke fir Druckrohrleitungen m
Flansch-Ubergangsstiicke (FFR-Stiicke) 28545

Cast iron special castings for pressure main lines; double flanged tapers (reducers)

Der Inhalt dieser Norm entspricht weitgehend der 1SO-Empfehlung R 13 ,GuBeiserne Rohre und Formstiicke fiir Druck-
rohrleitungen* (November 1955). Niheres siehe Erliuterungen. (ISO = International Organization for Standardization.)
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Bezeichnung eines Flansch-Ubergangsstiickes (FFR-Stiick) von Nennweite 1 = 100 auf Nennweite 2 = 65 fir Nenn-
druck 10 und 16:

FFR-Stick 100X 65 ND 10/16 DIN 28 545

Bezeichnung eines Flansch-Ubergangsstiickes (FFR-Stiick) von Nennweite 1 = 300 auf Nennweite 2 = 200 fir Nenn-
druck 10:

FFR-Stiick 300X 200 ND 10 DIN 28 545
Bezeichnung eines Flansch-Ubergangsstiickes (FFR-Stiick) von Nennweite 1 =300 auf Nennweite 2 = 250 fir Nenn-

druck 16:
FFR-Stick 300Xx250 ND 16 DIN 28 545
i Wanddick
Nennweite l Wanddide s, Nennweite l, andelicke & Baullﬁnge ND ﬁ)er::) 16
1 ND 10 | ND 16 2 ND 10 | ND 16 J kg kg
50) 0 9.3 40 39 9,1 7
40 39 9,1 200 8
65! 4,5 9,7
) 50 40 93 9
40 39 9,1 9,1 9 9
80") 43 10 10 50 40 9.3 9,3 200 9,5 9,5
65 41,5 9,7 97 10,5 10,5
501 40 9.3 10,5
10,5
100 45 65" 4,5 9,7 200 11,5
105 | 105 80 3 10 | 10 12 | 12
1,2 651) 45 9.7 19
125 a5 | 1y | 80 43 10 | 10 400 20 | 20
IR 100 45 10,5 22
1) In der ISO-Empfehlung R 13 nicht enthalten.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen siehe Original-Normblatt

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenaussﬁb%ﬁnent
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Seite 2 DIN 28 545

N n Wanddicke s, Nennweite Wanddicke s, Bauls Gewicht
sl ) ly on9® I ND 10 | ND 16
ND 10 | ND 16 ND 10 | ND 16 3 kg kg
n7 nz 80 43 10 10 2 y)
150 50 " 100 45 10,5 400 25
' 125 41,5 A 27
100 45 10,5 10,5 31 3
200 55 12,8 128 125 47,5 1,2 1,1 400 34 34
150 50 17 1,7 37 37
125 475 1,1 1, 4 4
250 60 14 14 150 50 n7 1,7 400 44 44
200 55 12,8 12,8 50 50
150 50 1,7 1,7 51 51
300 é5 15,2 15,2 200 55 12,8 12,8 400 58 58
250 60 14 14 65 65
200 55 12,8 12,8 87 9
350 70 16,3 16,3 250 60 14 14 600 96 101
300 65 15,2 15,2 106 m
250 60 14 14 109 116
400 75 175 17,5 300 65 15,2 15,2 600 120 126
350 70 163 163 132 144
500 85 | 198 | 198 350 70 163 | 163 600 160 | 183
400 75 17,5 17,5 174 199
5
500 o5 22 . 400 7 17,5 17,5 500 210 247
500 85 19,8 19,8 239 287
85
700 105 24,5 500 19,8 600 281
600 95 22,2 37
95 22,2
800 ns | 28 600 600 368
700 105 24,5 410
105 24,5
900 125 | w2 | - 700 - 600 = -
800 15 26,8 508
15 26,
1000 135 | A5 800 48 600 370
900 125 29,2 617
125
12007) | 155 | 362 200 29,2 600 762
1000 135 31,5 820
1} In der ISO-Empfehlung R 13 nicht enthalten.

Formstiicke, fir die Wanddicken und Gewichte getrennt fir die Nenndriicke eingetragen sind, unterscheiden sich in ihrer

Ausfihrung.

Werkstoff und Ausfihrung:

DIN 28 500 Gufdeiserne Druckrohre und Formstiicke, Technische Lieferbedingungen

Gewicht: gerechnet mit 7,15 kg/dm?

Der Werkprifdruck betrégt bis NW 600 das 1,6fache des Nenndruckes; iber NW 600 sind besondere Yereinbarungen
zu treffen.

Formstiicke fir hohere Nenndriicke kdnnen ebenfalls nach dieser Norm bestellt werden; die Bezeichnung lautet dann
z.B. fir ein Flansch-Ubergangsstiick (FFR-Stiick) von Nennweite 1 = 300 auf Nennweite 2 = 200 fir ﬁear&W%nt S
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