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Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen D_lN
fur Gas- und Wasserleitungen =
Technische Lieferbedingungen 28 600
Ductile cast iron pressure pipes and special castings for gas and water supply, technical Ersatz fiir Ausgabe 08.77

terms of delivery

Duktiles GuBeisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-GuBwerkstoff, dessen als Graphit vorliegender Kohienstoffgehalt wie bei
GuReisen mit Kugelgraphit {(GGG) nach DIN 1693 Teil 1 nahezu vollstandig in weitgehend kugeliger Form vorliegt.

Der Inhalt dieser Norm entspricht weitgehend ISO 2531 und der in Vorbereitung befindlichen Erweiterung von
ISO 2531.

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm enthaltenen Technischen Lieferbedingungen gelten, soweit sie liber die ganze Breite gedruckt sind,
fiir Gas- und Wasserleitungen. Angaben, die sich auf der

Linken Halfte Rechten Haiifte
befinden, beziehen sich nur auf:
Wasserleitungen bis DN 2000 und bis PN 40

sowie
Gasleitungen bis DN 600 mit einem zuldssigen Betriebs- Gasleitungen bis DN 600 mit zulassigen Betriebsiiber-
Uiberdruck bis 4 bar 1). dricken von mehr als 4 bis 16 bar 2),

Die Norm gilt fiir Druckrohre und Formstiicke aus duktilem GuReisen fiir Gas- und Wasserleitungen, und zwar fiir:

a) Druckrohre aus SchleuderguB, die in Metall- oder Sandformen geschleudert sind; hierunter fallen auch FFS-Rohre
nach DIN 28 615

b) Formstiicke aus Sandgul: hierunter fallen auch FFG-Rohre nach DIN 28 614,

sowie durch Konstruktionsschweilen hergestellte -
Sonderformstiicke 3)

2 Arten der Verbindungen
2.1 Muffenverbindungen

In der Regel werden bewegliche Schraubmuffen, Stopfbuchsenmuffen oder Steckmuffen mit Dichtringen aus Elasto-
meren vorgesehen.

Dichtringe fir Wasserleitungen sind in DIN 28 617 und Dichtringe fiir Gasleitungen sind in DIN 3535 Teil 3 genormt.
Die Dichtringe sind vom Rohrhersteller zu liefern.

Die AnschluBmaBe der Muffenverbindungen sind fiir die:

Schraubmuffen-Verbindungen DN 40 bis DN 400 in DIN 28 601 Teil 1 bis Teil 3
Stopfbuchsenmuffen-Verbindungen DN 500 bis DN 1200 in DIN 28 602 Teil 1 bis Teil 3
Steckmuffen-Verbindungen DN 80 bis DN 2000 in DIN 28 603

festgelegt.

Auf besondere Vereinbarung hin kénnen Rohre und Formstiicke auch:

a) mit anderen beweglichen Verbindungen,

b) mit zugfesten Muffenverbindungen oder

c) mit zusdtzlichen Einrichtungen fiir zugfeste Verbindungen geliefert werden.

Fiir zugfeste Verbindungen gilt DVGW-Merkblatt GW 368.

1) Siehe DVGW-Arbeitsblatt G 461/1 ,,Errichtung von Gasleitungen bis 4 bar Betriebsiiberdruck aus Druckrohren und
Formstiicken aus duktilem GuReisen’

2) Siehe DVGW-Arbeitsblatt G 461/I1 ,,Errichtung von Gasleitungen mit Betriebsiiberdriicken von mehr als 4 bar bis
16 bar aus Druckrohren und Formstiicken aus duktilem GuReisen’’

3) Durch KonstruktionsschweiBen im Herstellerwerk gefertigte Sonderformstiicke sind z. B. mit angeschweiBten
Flanschstutzen, Muffenstutzen, Flanschen oder Mauerflanschen versehene Rohrstiicke, die anstelle von MMA-, T-,
MMB- oder F-Stiicken bzw. FFG-Rohren verwendet werden, soweit dariiber Festlegungen inden einschlagigen Unter-
lagen (z. B. DVS 1502 Teil 1, DVS 1502 Teil 2 und DVS 1148) enthalten sind.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschuf? Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR)} im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschu8 Gastechnik (NAGas} im DIN
Normenausschul Wasserwesen (NAW) im DIN
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2.2 Flanschverbindungen
Die KonstruktionsmaRe der Flanschverbindungen sind in DIN 28 604 bis DIN 28 607 festgelegt.

3 Wanddicken der Rohre und Formstiicke

3.1 Muffenrohre
Fir Muffenrohre gelten die in

DIN 28 610 Teil 1 | DIN 28 610 Teil 2
festgelegten Wanddicken s, in mm. Diese Wanddicken sind in Abhéngigkeit von der Nennweite (DN) nach der Formel
s1 = K (0,5+0,001 DN) (1)

festgelegt, wobei fiir K die Zahl
10, 9 oder 8 | 10 oder 9
eingesetzt ist.

Als untere Begrenzung der Wanddicken gilt s; = 6 mm.

Auf besondere Vereinbarung kénnen Muffenrohre unter Beibehaltung des Rohr-AuBendurchmessers d,
mit groReren oder kleineren Wanddicken | mit groReren Wanddicken

gefertigt werden. Die Bemessung der Wanddicken erfolgt getrennt nach Innendruck und duBerer Belastung. Fiir die Be-
messung nach Innendruck p gilt die Formel

p*dy
§1=28+——+0,001DN (2)
2610 +p
In der Wanddicke s, sind rechnerisch 1,5 mm fiir den EinfluR der Gu3haut beriicksichtigt 4).

Bei einer Bettung, die von den (blichen Bedingungen (siehe z. B. DIN 19 630) abweicht, und/oder bei Abweichungen der
aulleren Belastung von den in DIN 28 610 Teil 1 bzw. Teil 2 angegebenen Werten ist eine statische Berechnung nach den
Regeln der Technik durchzufiihren.

3.2 Flanschenrohre

Fir Flanschenrohre mit angegossenen Flanschen (FFG-Rohre) gilt DIN 28 614.
Fir Flanschenrohre mit nicht angegossenen Flanschen (FFS-Rohre) gilt DIN 28 615,

3.3 Formstiicke

Fiur Formsticke gelten die in DIN 28 622 bis DIN 28 630, DIN 28 632, DIN 28 634, DIN 28 637 bis DIN 28 639,
DIN 28 643, DIN 28 645, DIN 28 646 und DIN 28 648 festgelegten Wanddicken.

4 Anforderungen

4.1 Beschaffenheit der Rohre und Formstiicke

Rohre und Formstiicke sollen glatte AuRen- und Innenflachen haben. Sie miissen sich schneiden, bohren oder auf andere
Art mechanisch bearbeiten lassen.

Das Verstemmen von Fehlstellen an Rohren und Formstiicken ist unzulassig.

Zulassig sind SchweiRausbesserungen an vereinzelten Poren sowei Auftragschweiungen z. B. zur Formverbesserung der
Muffen. Andere SchweiBausbesserungen sind nicht zulassig. '

Rohre und Formstiicke mit kleinen Unvollkommenheiten, die durch die Art des Herstellungsverfahrens bedingt sind, die
Brauchbarkeit des GuBstiickes nicht beeintrachtigen und sonst den Anforderungen dieser Norm entsprechen, sind als
normgerecht anzusehen.

Nadellécher (pinholes) diirfen nicht tiefer sein als 1/3 der in DIN 28 610 Teil 1 und Teil 2 angegebenen Wanddicken.
Durch Schweilen hergestellte Sonderformstiicke 3)

miissen die Anforderungen an die Beschaffenheit, die
an gegossene Formstiicke gestellt werden, erfiillen.

3) Siehe Seite 1

4) K. Wellinger und H. GaBmann ,,Die Berechnung duktiler SchleuderguBrohre”’, Techn.-wiss. Ber. VPR iR #ES
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4.2 Zulissige Abweichungen fiir den AuRendurchmesser der Rohre sowie fiir die Muffen- und Flanschverbindungen
4.2.1 AuRendurchmesser

Die MaBabweichungen fiir den AuRendurchmesser der Rohreinsteckenden im Bereich der herzustellenden Verbindungen
(rund 3 X Muffeneinstecktiefe) sowie fiir die Muffen- und Flanschverbindungen sind in den MaBnormen fiir die Rohrver-
bindungen {(DIN 28 601 Teil 1 bis Teil 3, DIN 28 602 Teil 1 bis Teil 3 und' DIN 28 603 bis DIN 28 607) angegeben.

Bis DN 300 miissen die gelieferten Rohre im Bereich des Rohrschaftes, beginnend 1 m hinter der Muffenstirnflache, im
Rahmen der zulassigen AuBendurchmesser-Abweichungen maRhaltig sein.

Uber DN 300 kann auf Vereinbarung ein Teil der Rohre entsprechend den Festlegungen fiir Rohre bis DN 300 bestellt
werden. Diese Rohre sind mit einem durchgehenden Langsstrich zu kennzeichnen.

4.2.2 Unrundheit

Rohre und Formstiicke sollen innen und auBen moglichst kreisrund sein. Die zulassige Unrundheit der Einsteckenden im
Bereich der herzustellenden Verbindungen

d -d
U= 1 max 1 min . 100 (3)
d,
ist jeweils in den Normen fiir die GuBrohr-Muffenverbindungen (DIN 28 601 Teil 1 bis Teil 3, DIN 28 602 Teil 1 bis Teil 3
und DIN 28 603) angegeben.
4.3 Zuldssige Abweichungen der Wanddicke und der Flanschdicke

Die zulassigen Abweichungen der Wanddicke und der Flanschdicke sind in Tabelle 1 festgelegt:

Tabelle 1.
Zulassige Abweichungen
Art der Stiicke MaR
mm
Wanddicke - (1,3+0,001 DN) 5), 6)
SchleuderguRrohre 3
Flanschdicke +(2+0,05¢)
H - 5) 7
Formstiicke und Wanddicke (2,3 + 0,001 DN) 5), 7)
Rohrleitungszubehorteile Flanschdicke +(3+0,05c¢)

5) Fiir das obere AbmaR ist kein Wert festgelegt.

6) Gilt fir Nenn-Wanddicken s; > 6 mm; fiir s, =6 mm ist die zuldssige Abwei-
chung - 1,3 mm.

7) Gilt fiir Nenn-Wanddicken s; >7 mm; fiir s; =7 mm ist die zuldssige Abwei-
chung - 2,3 mm. Die Wanddicke der in einem Stiick gegossenen Formstiicke kann
auf die Mindestwanddicke eines Rohres gleicher Nennweite, bezogen auf die
Wanddickenreihe K 10, herabgehen. Diese Wanddickenabweichung darf sich nicht
iber eine Flache von mehr als 1/10 des lichten Rohrquerschnittes ausdehnen,

Es bedeuten in Tabelle 1:
¢ Flanschdicke in mm
DN Zahlenwert der KenngroBe der Nennweite
4.4 Zulissige Abweichungen der Langen
Fir die Herstellangen der Rohre und Formstiicke sind folgende Abweichungen nach Tabelle 2 zulassig:

Tabelle 2.

Zulassige Abweichungen
Art der Sticke Nennweiten

mm

SchleuderguBrohre
{mit Ausnahme der alle Nennweiten + 100
Flanschenrohre)

Formstiicke bis DN 400 + 20
(mit Ausnahme der . + 20
Flanschformstiicke) iber DN 400 - 30
Flanschenrohre

alle Nennweiten +

Flanschformstiicke
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Werden kleinere Langenabweichungen gewiinscht, z. B. bei FlanschpaBstiicken, so sind diese Abweichungen besonders zu
vereinbaren, Die kleinste zulassige Abweichung betragt in diesem Fall £ 1 mm.

Von der Gesamtlange der zu liefernden Rohre jeder Nennweite (mit Ausnahme der Flanschenrohre) diirfen bis zu 5 % in
kiirzeren Langen (Herstellange minus Minderlange) als in den bestellten Herstellangen nach Tabelle 3 geliefert werden.

Tabelle 3.
Herstellangen Zulassige Minderlangen 8)
inm inm
5 bis 8 0,5 1 1,5 2

8) Ab DN 700 sind auf Vereinbarung neben der Stufung von 0,5 m auch noch
Schnittléngen in einer Stufung von 0,1 m zuldssig. In diesem Falle ist eine be-
sondere Kennzeichnung vorzunehmen.

Weitere 10 % diirfen um 0,5 m kiirzer sein als die Herstellange.

4.5 Zulassige Abweichungen von der Geraden

Die Rohre sollen gerade sein. Die Abweichung in mm darf iber die gesamte Rohrlange das 1,25-fache der Rohrlange in m
nicht liberschreiten.

Zu Messung kann das Rohr auf zwei Stiitzen im Abstand von etwa 2/3 Rohrlange gelegt werden.

4.6 Zuliassige Massenabweichungen

MaRgebend sind die in den Normen fiir Rohre und Formstiicke jeweils ohne innen-und AuBenschutz angegebenen Massen,
die mit einer mittleren Dichte von 7,05 kg/dm3 errechnet sind.

Von diesen Massen sind folgende Abweichungen nach Tabelle 4 zulassig:

Tabelle 4.

Zulassige Abweichungen

Art der Stiicke %
0

DN < 200 +
SchleuderguBRrohre

DN > 200 +
Formstiicke mit Ausnahme der nachstehend ge- + 8
nannten -
Bogen, Formstiicke mit Abzweigen und nicht in £ 12

MaRBnormen festgelegte Formstiicke

Einzelne GuRstiicke, deren Masse die maximal zulassige Masse tiberschreitet, gelten als normgerecht, wenn sie den sonstigen
Anforderungen der Normen entsprechen.

4.7 Werkstoffkennwerte
Fir Rohre und Formstiicke gelten folgende Werkstoffkennwerte:

4.7.1 Gefiige
SchleudergulRrohre: vorwiegend ferritisch
Formstiicke: ferritisch/perlitisch

Bei durch SchweiBen hergestellten Sonderformstiicken
sind im Schweillnahtbereich abweichende Gefiigeaus-
bildungen zulassig 3).

4.7.2 Festigkeitseigenschaften
Der Nachweis aller in Tabelle 5 angegebenen Festigkeitswerte wird an der bearbeiteten Rundprobe gefiihrt.
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